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ОБЩИЕ ДАННЫЕ
Заказчик: 
ООО «Гефест-Инвест»  
 Разработчик градостроительной документации:
Общество с ограниченной ответственностью Студия Архитектора Сорокина «СаС»,  имеющее Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0689-2010-7705837619-П-З от 23 декабря 2010 года.
Основание для проектирования
Проект планировки территории размещения  жилой застройки с объектами социального и культурно-бытового назначения в рамках муниципальной адресной программы «О развитии   застроенных  территорий городского поселения Некрасовский Дмитровского муниципального  района  Московской области в границах улиц: Шоссейной, Краснофлотской, Маяковской, Льва Толстого, Школьной, Некрасова, Заводской, Ушакова на 2014-2016 годы»,
 выполнен на основании исходно-разрешительной документации, предоставленной Заказчиком:
       - Постановления Администрации городского поселения Некрасовский Дмитровского  муниципального района Московской области   от 07.03.2014г. № 26 ,
о развитии   застроенной  территорий на участке в границах улиц: Шоссейной, Краснофлотской дом №14, Маяковской дом 9, Льва Толстого, Школьной, Некрасова, Заводской, Ушакова городского поселения Некрасовский Дмитровского муниципального  района  Московской области.
         - Постановления Администрации городского поселения Некрасовский Дмитровского  муниципального района Московской области   от 22.04.2014г. № 58
об утверждении расчетных показателей обеспечения застроенной территории на участках в границах ул. Шоссейной, Краснофлотской дом №14, Маяковской дом 9, Льва Толстого, Школьной, Некрасова, Заводской, Ушакова городского поселения Некрасовский Дмитровского муниципального  района  Московской области объектами социально и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры.
         - Постановления Администрации городского поселения Некрасовский Дмитровского  муниципального района Московской области   от 22.04.2014г. № 59
Об утверждении временного градостроительного регламента для застроенной территории в границах улиц Шоссейная, Краснофлотская, Маяковская, Льва Толстого, Школьная, Некрасова, Заводская, Ушакова под развитие застроенных территорий.
 - Задания на разработку проекта планировки территории 
И на основании:
  Схемы территориального планирования Московской области - основные положения градостроительного развития (утверждена Постановлением Правительства Московской области № 517/23 от 11.07.2007 г.);
  Документов «Основные направления устойчивого градостроительного развития Московской области», утвержденных Постановлением Правительства Московской области № 743/48 от 30.12.2003 г.
Целью работы является определение объемов и параметров архитектурно-планировочного и пространственного решения проектируемой жилой застройки, исходя из расчета потенциальных возможностей участка, в соответствии с действующими нормативными документами, планировочными ограничениями, природоохранными мероприятиями и с учетом сложившейся градостроительной ситуации.
В задачи проекта входит:
-оценка существующего использования территории, определение зон с особыми условиями использования;
- разработка архитектурно- пространственной и функционально-планировочной организации проектируемого участка с учётом перспективного градостроительного развития прилегающих территорий, определение объемов и параметров жилой застройки;
- разработка предложений по организации систем культурно-бытового и транспортного обслуживания, инженерного обеспечения, мероприятий по охране окружающей среды;
-определение первоочередных мероприятий реализации проекта.


Перечень планируемых к размещению объектов капитального строительства и их характеристики.
        На проектируемом земельном участке площадью 26,8 га планируется размещение жилых домов, общей площадью 130 040 кв. метров (площадь квартир 101 420 кв.м) и 7965 кв. метров нежилых помещений общественного назначения. Проектируемая жилая застройка предназначена для переселения граждан, проживающих в аварийном жилом фонде посёлка Некрасовский в целях реализации адресной Программы Правительства Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2013-2015 годы», утверждённой постановлением Правительства Московской области от 09.04.2013 года по обращению Администрации городского поселения Некрасовский Дмитровского муниципального района Московской области №397 от 01.10.2013 года.    
   Расчетная численность населения будет составлять 3 944 чел., включая проживающих на застроенной территории.

          Расчетные показатели обеспечения застроенной территории объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры утверждены Постановлением Администрации городского поселения Некрасовский №58 от 22 апреля 2014 г. «Об утверждении расчетных показателей обеспечения застроенной территории на участках в границах ул. Шоссейной, Краснофлотской дом №14, Маяковской дом 9, Льва Толстого, Школьной, Некрасова, Заводской, Ушакова городского поселения Некрасовский Дмитровского муниципального  района  Московской области объектами социально и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры.



	№ по ГП
	Наименование
	Общая площадь
	Площадь пристроенных помещений
	Общая площадь квартир
	Кол-во 
жителей

	1
	ЖИЛОЙ ДОМ 9 этажный, 2 секционный
	6 255
	 
	4 880
	175

	2
	ЖИЛОЙ ДОМ 7-9 этажный, 2 секционный
	7 440
	 
	5805
	207

	3
	ЖИЛОЙ ДОМ 3 этажный
	2 235
	 
	1 740
	62

	4
	ЖИЛОЙ ДОМ 2 этажный, 2 секционный
	2 450
	 
	1 910
	68

	5
	ЖИЛОЙ ДОМ 5 этажный, 2 секционный
	5 610
	 
	4 375
	156

	6
	ЖИЛОЙ ДОМ 12 этажный, 5 секционный с пристроенным магазином
	20 635
	1 770
	16 095
	575

	7
	ЖИЛОЙ ДОМ 9 этажный, 3 секционный
	8 855
	1 255
	6 905
	246

	8
	ЖИЛОЙ ДОМ 12 этажный, 4 секционный, со встроенно-пристроенной МДОО на 60 чел
	20 765
	1 670
	16 195
	578

	9
	ЖИЛ0Й Д0М  9 этажный, 2 секционный
	6 510
	890
	5 075
	181

	10
	ЖИЛОЙ ДОМ 12 этажный, 4 секционный
	21 205
	2 380
	16 540
	590

	11
	ЖИЛОЙ ДОМ 9 этажный, 4 секционный
	14 400
	 
	11 230
	401

	12
	ЖИЛОЙ ДОМ 12 этажный, 3 секционный
	13 680
	 
	10 670
	381

	Всего
	
	
	
	101 420
	3 620


             Перечень планируемых к размещению объектов капитального        строительства жилого назначения.


































Проектная численность населения жилого микрорайона (включая жителей существующих домов) составит 3 944.







Перечень планируемых к размещению объектов капитального строительства жилого назначения.

	№ по ГП
	Наименование
	Общая площадь
	Площадь пристроенных помещений
	Общая площадь квартир
	Кол-во 
жителей

	1
	ЖИЛОЙ ДОМ 9 этажный, 2 секционный
	6 255
	 
	4 880
	175

	2
	ЖИЛОЙ ДОМ 7-9 этажный, 2 секционный
	7 440
	 
	5805
	207

	3
	ЖИЛОЙ ДОМ 3 этажный
	2 235
	 
	1 740
	62

	4
	ЖИЛОЙ ДОМ 2 этажный, 2 секционный
	2 450
	 
	1 910
	68

	5
	ЖИЛОЙ ДОМ 5 этажный, 2 секционный
	5 610
	 
	4 375
	156

	6
	ЖИЛОЙ ДОМ 12 этажный, 5 секционный с пристроенным магазином
	20 635
	1 770
	16 095
	575

	7
	ЖИЛОЙ ДОМ 9 этажный, 3 секционный
	8 855
	1 255
	6 905
	246

	8
	ЖИЛОЙ ДОМ 12 этажный, 4 секционный, со встроенно-пристроенной МДОО на 60 чел
	20 765
	1 670
	16 195
	578

	9
	ЖИЛ0Й Д0М  9 этажный, 2 секционный
	6 510
	890
	5 075
	181

	10
	ЖИЛОЙ ДОМ 12 этажный, 4 секционный
	21 205
	2 380
	16 540
	590

	11
	ЖИЛОЙ ДОМ 9 этажный, 4 секционный
	14 400
	 
	11 230
	401

	12
	ЖИЛОЙ ДОМ 12 этажный, 3 секционный
	13 680
	 
	10 670
	381

	Всего
	
	
	
	101 420
	3 620









                                                          


































	
	Наименование объекта
	Этажность
	Территория, га

	
	
	
	расчетная
	по проекту

	6
	Пристроенный магазин 
	1
	-
	-

	8
	Встроенно-пристроенная МДОО на 60 мест
	2
	2 100
	2 645

	10а
	Поликлиника
на 71 пос./день
	1
	-
	-

	13
	Автостоянка на 300 м.м.
	6
	-
	-

	13
	Автостоянка на 300 м.м.
	6
	-
	-

	13
	Автостоянка на 300 м.м.
	6
	-
	-

	14
	ТП
	1
	-
	-

	14
	ТП
	1
	-
	-

	14
	ТП
	1
	
	

	14а
	РТП
	1
	-
	-

	15
	МДОО на 110 мест, с бассейном
	2
	3 850
	3 990

	16,16а
	Школа на 550 мест, Школа на 420 мест
	3-4
	33 950
	25 560
	

	22
	МДОО "Чебурашка", 140 мест + 100 мест (реконструкция)
	2
	8 400
	9 370
	

	28
	Здание соц. назначения
	2
	-
	-



Перечень планируемых к размещению объектов капитального 
строительства нежилого назначения.







СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Общеобразовательные школы.
В проекте развития территории предусматривается реконструкция существующей школы на 550 мест в северо-западной части участка (№16 по ГП). Предполагается разместить новое здание на 420 мест на существующем участке. 


Дошкольные образовательные организации.
Проектом предусматривается строительство 2х ДОО: встроенно-пристроенная МДОО на 60 мест в жилом доме (№8 по ГП), ДОО на 110 мест с бассейном (№15 по ГП). Также планируется реконструкция существующего детского сада «Чебурашка» (140 мест) с увеличением количества мест до 240 (№22 по ГП).


Объекты торгово-бытового обслуживания.
Обеспеченность населения объектами торгового обслуживания повседневного и периодического уровня предусматривается осуществить за счёт размещения этих объектов в первых этажах проектируемых жилых домов (№№ 16, 7, 8, 9, 10 по ГП):
1. Аптека
2. Магазины продовольственных товаров
3. Магазины непродовольственных товаров
4. Предприятия бытового обслуживания
5. Опорный пункт охраны порядка
6. Отделение банка
7. Отделение связи
Суммарная площадь нежилых помещений первых этажей составляет 7 965 кв.м.


Спортивные сооружения.
На проектируемой территории располагается существующее здание Физкультурно-Оздоровительного Комплекса (№21 по ГП) с хоккейной коробкой. На прилегающей территории ФОКа предлагается разместить новые спортивные площадки и велодорожку. 
Рядом со въездом на проектируемую территорию размещен стадион (№24 по ГП).
Плоскостные спортивные сооружения, находящиеся на территории школы, также предлагается использовать для жителей микрорайона во внеурочное время.
   












БАЛАНС   ТЕРРИТОРИИ     
                               
	№ п/п
	
Наименование

	Кол-во м2
	%

	1
	Общая площадь участка
	267 470
	100

	2
	
Площадь застройки

	37 560
	14,1

	3
	Площадь твердых покрытий,

в том числе: 
автодорог, проездов  
пешеход с возм. проезда
тротуаров, отмосток, велодорожек
площадок (спецсмесь)    
георешеток                      
	97 330

- 35750
- 14 610
- 23 700
- 1 890
- 7 190
- 14 190
	36,4

	4
	Площадь озеленения школ и ДОО
	22 850
	8,5

	5
	Площадь озеленения 
	109 662
	41




 




















РАСЧЕТ АВТОСТОЯНОК   
          Исходя из уровня автомобилизации на расчетный срок (по Постановлению Правительства МО от 24.06.2012 № 491/20 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области») На рассматриваемой территории, необходимо   разместить   1490+414=1904 машиноместа   для временного и постоянного хранения  легкового автотранспорта, а предусмотрено 1905, что превышает расчетное число.



ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Поселок Некрасовский   расположен в 2 км к западу от трассы А104  (Москва — Дмитров — Дубна).
Автобусные маршруты связывают Некрасовский с посёлками Ларёво и Марфино (обслуживаются Мострансавто).
          Улица Пушкина выходит на основную транспортную связь посёлка - Шоссейную улицу. По ней  за 5 минут можно доехать на машине до железнодорожной станции Катуар Савёловского направления  или пешком 800 метров за 11 минут.  Время движения электрички от станции Катуар  до Савеловского вокзала г. Москвы  47-50 минут.

 ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Проектируемые здание относится к II степени огнестойкости.
 Междуэтажные перекрытия – монолитные железобетонные, противопожарные 2-го типа.
Наружное пожаротушение осуществляется от пожарных гидрантов городской водопроводной сети. 
            Подъезды противопожарной техники к проектируемым объектам предусмотрены  по проездам с твердым покрытием. Разворотная площадка имеет размер 15.0 мх15.0 м.

                      

 ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА

            Рельеф участка равнинный. Отвод поверхностных стоков осуществляется по лоткам проезжих частей дорог и проездов на существующую дорогу. 
Приняты следующие типы дорожных одежд: проезды - мелкозернистый асфальтобетон; тротуары из бетонной плитки, тротуар из мелкозернистого асфальтобетона. Поперечный профиль улиц двускатный, выпуклый с поперечным уклоном 2% и установкой бортового камня.  Профиль внутриквартальных проездов односкатный с уклонами не более 2%. Все проектируемые уклоны улиц отвечают требованиям СНиП.  Для удобства отвода поверхностных вод тротуары приняты в одном уровне с газонами. Все дороги отделены от газонов и тротуаров бордюрным камнем, высота которого составляет 0,15 см.

 БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ

Благоустройство территории предусматривает устройство различных площадок с установкой элементов благоустройства. В основном это дворовое озеленение с размещением площадок для отдыха взрослого населения, детских игровых площадок, устройство площадки под мусоросборники. 
Озеленение территории необходимо выполнить посевом газонов, посадкой цветников, кустарников. Предусматривается посадка кустарника  в живой изгороди (спирея) и кустарник в группе (сирень привитая, боярышник полумягкий). В однорядковой живой изгороди кустарник высаживается – 3 шт. на погонный метр, в группе – 3 шт. на м2.
Использовать ассортимент деревьев, характерных для данного района. В озеленении используются деревья – береза, липа, рябина, клен остролистый, ель обыкновенная. 
Оборудуются подъезды к зданиям, пешеходные дорожки, площадки для активного отдыха, наружное освещение.
Подъездные внутриплощадочные дороги, подъезды, площадки, пешеходные подходы и дорожки выполняются с твердым покрытием, что уменьшает запыленность и загрязненность территории.
Таким образом, благоустройство и озеленение территории проектируемого объекта обеспечат:

1. улучшение условий отдыха.
1. благоприятную экологическую обстановку;
1. эстетическое восприятие окружающей природной среды.







 САНИТАРНАЯ  ОЧИСТКА  ТЕРРИТОРИИ

В целях централизованного сбора мусора  предусмотрены площадки с твердым покрытием для размещения  металлических мусоросборников.
В результате жизнедеятельности проживающих на данном участке будут образовываться твердые бытовые отходы (ТБО), общее количество которых зависит от численности проживающих  людей.
Основными видами образующихся отходов будут бытовые отходы и крупногабаритные отходы.
Объемы образования отходов определяются на основании дифференцированных норм накопления твердых бытовых отходов от объектов общественного назначения, разработанных Академией Коммунального хозяйства им. К.Д. Панфилова.
Принятая норма накопления ТБО в жилом секторе составляет 1,0 м3/чел. в год. Учитывая существующую тенденцию роста накопления ТБО, особенно по объему, при расчете исходили из нормы накопления ТБО, равной 1,2 м3/чел. в год.
Для данной территории  предусматривается размещение  9-ти 
площадок  для  металлических контейнеров  с  крышками.
Рекомендуется обустройство площадки с асфальтовым покрытием с уклоном в сторону проезжей части. Площадка  декорируется  зеленью и ограждением  из кирпича. Отходы будут выноситься в мусоросборники и периодически вывозиться на полигон ТБО.
Правильно организованная система сбора отходов, регулярное и своевременное удаление отходов на обеззараживание и переработку позволит функционировать проектируемым жилым домам без ущерба для окружающей среды и создаст благоприятные санитарно-гигиенические условия для проживающих людей.
В проектируемом  жилом  доме   не предполагается размещать никаких специально оборудованных помещений с вредными для окружающей среды выбросами загрязняющих веществ (химчистки, прачечные, мастерские по ремонту радио- и электроаппаратуры и т.д.).
В связи с отсутствием источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, расчет валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу не проводится.



МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ     ИНВАЛИДОВ И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

        Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребности инвалидов и маломобильных групп населения  вести в соответствии с СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».
В проекте  предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения МГН по территории. 
Продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках, не превышает 5%. При устройстве съездов с тротуара  и в затесненных местах допускается увеличивать продольный уклон до 10 % на протяжении не более 10 м.
Поперечный уклон пути движения  - в пределах 1-2 %.
Высота бордюров по краям пешеходных путей принята не менее 0,05 м.
Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не  превышает 0,04 м.
Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке,  размещены не менее чем за 0,8 м до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения.
Система средств информационной поддержки обеспечена на всех путях движения МГН.
Для покрытий пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов не допускается применение насыпных или крупноструктурных материалов, препятствующих передвижению МГН на креслах-колясках или с костылями. Покрытие из бетонных плит ровное, а толщина швов между плитами - не более 0,015 м.
Вход в дом (при необходимости)  оборудуется контрольно-охранными приборами или устройствами сигнализации, передающими информацию в жилище для людей с недостатками зрения и дефектами слуха.
Места для личного автотранспорта инвалидов предусматриваются на гостевых автостоянках, причем ширина места парковки автомобиля  инвалида  3,5 м.
Наружные лестницы и пандусы имеют поручни с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261.
Входные  площадки при входах, доступных МГН, имеют: навес, водоотвод, подогрев. Поверхности покрытий входных площадок и тамбуров спроектированы твердыми, не допускают скольжения при намокании и имеют поперечный уклон в пределах 1-2 %.


ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

Инженерные сети, попадающие под пятно застройки, подлежат перекладке.

  Водоснабжение: водоснабжение проектируемой жилой застройки предполагается от существующего ВЗУ двумя водоводами (рабочим и резервным).
Норма водопотребления в жилых домах с централизованным горячим водоснабжением принята 230 л/сут на одного жителя в соответствии с Постановлением №298-ПГ. Расход воды по проектируемой застройки с учетом 10% (неучтенные расходы) составляет–914,60 м3/сут.
Расход воды на внутреннее пожаротушение (12- ти этажные жилые дома) 2,5 л/с.
Расход воды на наружное пожаротушение составляет 25 л/с.
Принята объединенная кольцевая хозяйственно-питьевая-противопожарная сеть.
Пожарные гидранты располагаются на проектируемой сети на расстоянии 120-150 м друг от друга.
При недостаточном напоре в сети водопровода, необходимо предусмотреть в каждом доме установку повысительных насосов в подвале дома.                  
К прокладке принимаются пластиковые трубы ПНД тип «Т».         

  Канализация: хозяйственно-бытовые стоки от проектируемой застройки намечается отводить в существующий канализационный коллектор.
Общий объем сточных вод от проектируемой застройки составляет – 914,60 м3/сут.
Самотечная сеть канализации выполняется из труб ПЭ-100 SDR 17 . 
Смотровые  колодцы выполнить из железобетонных колец диаметром 1000-1500мм.

  Теплоснабжение: теплоснабжение данной жилой застройки предусматривается от проектируемой газовой котельной. Присоединение потребителей предусматривается по независимой схеме через проектируемые ИТП, располагаемые в каждом дома. 
Прокладка тепловых сетей предусматривается бесканальным методом в пенополиуретановой теплоизоляции. Трубопроводы оборудуются системой оперативного дистанционного контроля состояния изоляции.
Компенсация температурных удлинений осуществляется углами поворота и П-образными компенсаторами.
Подсчет тепловых нагрузок для нового строительства производится по удельному расходу тепла, отнесенному к 1 м2 общей площади в разных типах застройки. 
Расход тепла составляет -15.39 Гкал/час.
Отопление – 12.50 Гкал/час.
Горячее водоснабжение - 2.80 Гкал/час.
Вентиляция общественных зданий - 0.09 Гкал/час. 
      
   Электроснабжение: электропитание застройки принять от проектируемой РТП. 
Определение электрических нагрузок производилось в соответствии с инструкцией по проектированию городских электрических сетей 
РД 34.20.185-94.
       По надежности электроснабжения потребители относятся ко 2-ой категории. Электроприемники противопожарных систем и лифты, относящиеся к 1-ой категории, запитываются от разных трансформаторов через АВР.
       Распределительная сеть 0,4 кв должна быть выполнена кабелем типа ААБ-10  3х120. Все кабели прокладываются в траншее на глубине 0,7 м от планировочной отметки земли. Освещение дворовой территории и подъездных путей выполнить светильниками «ЖКУ» с натриевыми лампами на железобетонных опорах с питанием их по ВЛИ (СИП) от  ТП.  
В суммарной электрической нагрузке жилых зданий, приведенной к шинам 0,4 кВ ТП учтены нагрузки насосов системы отопления, горячего водоснабжения и подкачки воды, установленных индивидуально в каждом здании, лифтов и наружного освещения территории жилой застройки.
Места пересечения проектируемых кабельных линий с инженерными 
коммуникациями, проезжей частью, пешеходными дорожками необходимо выполнить прокладкой кабелей в трубах ПНД с обязательной закладкой резервных труб в количестве не мене 50%.
Укрупненная расчетная электрическая нагрузка застройки составляет 3769 кВт. 

    Газоснабжение. Газоснабжение проектируемой котельной  предусматривается от существующего газопровода. Газопровод запроектирован из полиэтиленовых труб ПЭ80 (ГАЗ) ГОСТ 50838-95.
       
    Телефонизация: для телефонизации рекомендуется спроектировать и построить телефонную канализацию с установкой смотровых устройств от корпуса проектируемой жилой застройки до точки врезки в существующую телефонную канализацию. 
Необходимо выделить на 1-ом этаже одного из домов нежилое помещение не менее 5 м2. Данное помещение необходимо оборудовать под монтаж оборудования узла доступа, руководствуясь РД. 45.120-2000 и «Технологическими требованиями к помещениям для организации телекоммуникационного узла МФ ОАО «Ростелеком». Для кроссового оборудования (линейная часть) предусмотрено использование плинтов типа «Krone», распределительные коробки типа КРТМ.  Тип используемого телефонного кабеля при прокладке в технических подпольях, стояках и каналах внутри зданий – ТППэп. В качестве абонентских линий используются проводки типа UTP категории 5е. 
Требуется прокладка телефонного кабеля типа ТППэп3 по существующей и вновь построенной телефонной канализации от корпуса проектируемой жилой застройки до точки присоединения к сети согласно ТУ.
        
   Телевидение: Необходимо запроектировать магистральную оптическую линию от точки подключения до жилой застройки кабелем марки ОКПМ, емкостью не менее 48-и оптических волокон. По территории застройки оптический кабель проложить в кабельной канализации. В техническом этаже предусмотреть установку опорного оптического узла класса FTTB. 

    Сеть передачи данных (Интернет): Ящиком оптического узла для сети передачи данных (Интернет) будет являться ящик оптического узла телевидения. На оптическом узле разместить управляемый коммутатор типа D-Link DGS-3000-10ТС, соединенный с ШКО при помощи оптических соединительных шнуров. 
        
   Диспетчеризация: для диспетчеризации проектируемых домов необходимо предусмотреть отдельное помещение с сантехническим узлом в одном из домов. Соединение проектируемых домов с диспетчерским пунктом (ОДС) выполнить воздушным способом, радиочастотным кабелем. В проектируемых домах установить компьютерную систему управления диспетчеризацией на базе АСУД-248.      
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