СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ДМИТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от  09.09.2014 г.





№ 438/81

Об утверждении    перечня   имущества, передаваемого       из       собственности Московской области в муниципальную собственность  Дмитровского муниципального   района   Московской области   
В соответствии со ст.ст. 15,  50 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ       «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,     ч. 11 ст. 154 Федерального закона от 22.08.2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты РФ и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 июня 2006 года № 374 «О перечнях документов, необходимых для принятия решения о передаче имущества из федеральной собственности в собственность субъекта Российской Федерации или муниципальную собственность, из собственности субъекта Российской Федерации в федеральную собственность или муниципальную собственность, из муниципальной собственности в федеральную собственность или собственность субъекта Российской Федерации», принимая во внимание обращение первого заместителя министра физической культуры, спорта и работы с молодёжью Московской области от 03.06.2014 года № 21        Исх – 3294/21, руководствуясь Уставом муниципального образования Дмитровский муниципальный район Московской области, Совет депутатов Дмитровского муниципального района Московской области решил:

1. Утвердить прилагаемый перечень имущества, передаваемого из собственности Московской области в муниципальную собственность Дмитровского муниципального района Московской области. 

2. Осуществить передачу имущества, указанного в прилагаемом перечне, из собственности Московской области в муниципальную собственность Дмитровского муниципального района Московской области.
3.   Решение вступает в силу со дня подписания.

Председатель Совета депутатов

Дмитровского муниципального района

Московской области                                                              В.К. Баринов
Глава Дмитровского муниципального

района Московской области       




      В.В. Гаврилов

Приложение к решению Совета депутатов

Дмитровского муниципального района 

Московской области

от 09.09.2014 г.  № 438/81
ПЕРЕЧЕНЬ

имущества, передаваемого из собственности Московской области в муниципальную собственность 
Дмитровского муниципального района Московской области. 
	№
п/п
	Полное наименование организации
	Адрес места нахождения организации,

ИНН организации
	Наименование имущества
	Адрес места нахождения имущества
	Индивидуализирующие характеристики имущества (инвентарный номер имущества)

	
	Министерство физической культуры, спорта 
и работы с молодёжью Московской области.
	143407, 

Московская область, 

город Красногорск-7, 

бульвар Строителей, 

дом № 1 

ИНН 5047132964
	Оборудование для физкультурно-оздоровительного комплекса с искусственным льдом, состоящее:
	141800, 
Московская область, 
город Дмитров, 

ул. Профессиональная, 
дом № 25. 
Муниципальное учреждение «Спортивный комплекс «Дмитров»
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	Машина для
подрезки льда у борта. Icecat. 

Кол-во 2 шт. 
	
	Мощность 6 л.с.
Двигатель бензиновый. Вес 40 кг.
Ширина 440 мм. Высота 1000 мм.
Глубина (в направление движения) 970 мм. Ширина обработки 325 мм. 
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	Машина для
заливки и уборки
льда. Zamboni 445.
Кол-во 2 шт.


	
	Мощность 83 л.с. 3000 об/мин.
Передача гидростатическая 4x4. 

Вес пустой машины 2660 кг.
Вес загруженной машины 3285 кг.
Размеры: закрытый бункер открытый бункер. 

Длина 3840 мм. 4700 мм. 

Высота 2060 мм. 3430 мм. 

Ширина 2130 мм. 
Колесная база 1570 мм.
Водяной бак для заливки льда 627 л.
Вместимость снега с уплотнением: 3,17 м/куб.
Масляный бак 72 л.
Нож 1956 см.
Радиус поворота при рабочем положении кондиционера 4,57 м.
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	Станок 
универсальный для заточки ножей машины по заливке и уборке льда. 
NST -УЗС- 23000.
Кол-во 2 шт.


	
	Двигатель мощность 1,1 КВт., 380 В., 16А., 2900 об/мин. 
Длина станка 2910мм.
Ширина станка 600мм.
Высота станка 1050мм.
Высота станины 730мм.
Масса 180кг.
Длина ножа 2500 мм.
Ширина ножа 80 мм.
Толщина ножа 18мм.
Угол заточки ножа регулируемый, минимальный угол заточки 24 градуса, максимальный угол заточки 32 градуса.
Размер шлифовального круга 150x50x32мм.
Обеспечивает подачу эмульсии в зону обработки.
Скорость вращения шпинделя 2900 об/мин.
Главный привод 3ф 380в 1100Вт
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	Станок для заточки коньков-
электронный
(профессиональный) SSM Profil.
Кол-во 2 шт.


	
	Вес 34 кг.
Размеры 110 x 40 x 35 см.
Мощность 250 Вт, 2800-3400 об/мин. 
Напряжение 220 В, сеть 50Гц 
Шлифовальный круг 178 x 6 x 20мм.
С возможностью обрабатывать по шаблону.
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	Станок для
индивидуальной
заточки коньков
(мобильный). 
SSM-2.
Кол-во 2 шт.


	
	Вес 14,8 кг. 
Размеры 32 x 25 x 35 см.
Мощность 250 Вт, 2800-3400 об/мин. 
Напряжение 220 В, сеть 50 Гц 
Шлифовальный круг 150 x 6 x 38мм.
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	Универсальное
информационное табло для хоккея. NST/HSB-3000/1700
Кол-во 2 шт.


	
	Габаритный размер - 3000x1700x90 мм; 
Питание - 220В, 50 Гц;
Потребляемая мощность 600 Вт;
Разрешение бегущей строки - 8x192 пикселей; Высота символа - 120 мм;
Количество символов бегущей строки – 
24 широким/32 узким шрифтом;
Высота символов "СЧЕТ" - 350 мм;
Высота символов "ПЕРИОД", "ТАЙМЕР"- 270 мм;
Высота символов "УДАЛЕНИЯ", "НОМЕР ИГРОКОВ" - 150 мм; 
Индикаторы - светодиоды красного свечения;
Яркость светодиодов - 500 мКд;
Способ установки - настенное крепление;
Вес табло - 80 кг.
Управление: Радио ПДУ спорт
Настраиваемые параметры: программируемый предел таймера, отображение времени перерыва
Комплект поставки: электронное табло, судейский пульт управления, программное обеспечение, комплект заворотных фонарей, сирена, схема подключения оборудования, техническая документация, кабель «табло-пульт» -100 м, кабель «Заворотные фонари - Пульт судьи» - 2 x 100 м.
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	Комплект
хоккейных
односторонних
бортов. 
NST Б01.00.00ТУ

Кол-во 2 шт.


	
	Габариты хоккейного борта 60 x 30 м., 
радиус поворота 8,5м.
В комплект поставки хоккейного борта входит:
- хоккейный борт (ограждение ледового поля)
- защитное ограждение зрителей 
- отсеки для запасных игроков (2 шт.)
- отсек для штрафников и судей (1 шт.)
Технические требования:
Борт соответствует требованиям «Правил игры в хоккей с шайбой Федерации хоккея России».
Секции хоккейного борта состоят из стальных рам с двойным основанием, облицованных со стороны площадки ударопрочным полиэтиленом.
Стальная рама хоккейного борта имеет антикоррозийное покрытие, нанесенное методом горячего цинкования.
Облицовка секций хоккейного борта: белый ударопрочный полиэтилен, толщиной 10 мм.
Облицовка отбойной доски хоккейного борта: жёлтый ударопрочный полиэтилен толщиной 10 мм. 
Облицовка поручня хоккейного борта: синий ударопрочный полиэтилен толщиной 12 мм. Хоккейный борт оборудован 4 (четырьмя) калитками в отсеках для запасных игроков и 2 (двумя) калитками в отсеке для штрафников и рефери. Ширина каждой калитки 750 мм.
Все калитки оборудованы: замками клинового запирания и съёмными регулируемыми петлями.    В конструкцию хоккейного борта входят технологические ворота для льдозаливочной машины. 
Ширина технологических ворот 3400 мм. Технологические ворота оснащены: системой регулировки положения отбойного бортика ворот, подпружиненными роликами (опорные колеса) - 2шт., двумя стяжными запорными механизмами с эксцентриковыми замками, боковыми талрепами (регулируемые опорные стойки технологических ворот), съёмные регулируемые петли.

В комплект поставки входят закладные детали, установочные чертежи, комплект крепежа. Полосы разметки вмонтированы в отбойную доску. С хоккейным бортом поставляется - комплект ЗИП. (поручень синего цвета шириной 62 мм и длиной 2000 мм - 1 шт., поручень синего цвета шириной 45 мм и длиной 2000 мм - 1 шт., отбойная доска желтого цвета шириной 200 мм и длиной 2000 мм -2 шт., петля на калитку в сборе -1 шт., элемент петли на технологические ворота -1 шт., болты, гайки, саморезы, шайбы).

Защитное ограждение зрителей соответствует требованиям «Правил игры в хоккей с шайбой Федерации хоккея России». Защитное ограждение зрителей выполнено из закаленного стекла толщиной 12 мм. Крепление к борту обеспечивается с помощью укороченных анодированных алюминиевых стоек и поликарбонатных клипс с хомутами для крепления сетки на торцах и радиусах. Для улучшения амортизирующих свойств защитного остекления, высота алюминиевой стойки над поручнем хоккейного борта по торцам и радиусам 500 мм, а по длинным сторонам (кроме стороны отсеков для  игроков) 300 мм. Стойки оборудованы травмобезопасной накладкой из ПВХ.

Зазор между стеклами 5 мм.

Высота защитного остекления по торцам и радиусам 1600 мм.

По длинным сторонам (кроме зоны отсеков для игроков) 800 мм.

В местах, где заканчивается защитное ограждение, торцы стекол оборудованы защитным матом.

В поставку входят запасные стекла каждого типоразмера, также полотно из оргстекла, габаритами 1600 х 1300 х 12 мм в количестве 1шт.  Отсеки для игроков - 2 шт.

Размер каждого отсека для игроков 12 х 1,5 м

Полы в отсеках для игроков приподняты. Стальная рама пола имеет антикоррозийное покрытие, нанесенное методом горячего цинкования.

Рамы покрыты влагостойкой фанерой толщиной  18 мм и имеют регулируемые по высоте ножки. В комплект отсеков входит скамейки ламинированные ударопрочным стеклопластиком толщиной 1 мм - 6 шт.
Облицовка задних и боковых секций (панелей) отсеков из ударопрочного полиэтилена толщиной  5 мм. Задние секции (панели) отсеков оснащены системой регулировки относительно рам пола для возможности вертикальной установки.
На задних и боковых секциях (панелях) отсеков установлено защитное ограждение из закаленного стекла толщиной 10 мм и высотой 800 мм. Закаленное стекло крепится к задним и боковым секциям (панелям) отсеков с помощью укороченных алюминиевых стоек и поликарбонатных клипс. На стойке установлена травмобезопасная накладка из ПВХ. Высота алюминиевой стойки над поручнем задних и боковых секциях (панелях) отсеков 300 мм. Зазор между стеклами 8 мм.
В поставку входят запасные стекла каждого типоразмера.
Отсек для штрафников и судей - 1 шт.
Размер отсека для игроков 12 х 1,5 м. 
Пол в отсеке приподнятый.
Стальная рама пола на регулируемых ножках имеет антикоррозийное покрытие, нанесенное методом горячего цинкования.
Рамы покрыты влагостойкой фанерой толщиной  18 мм.
Каждый отсек для штрафников оборудован скамейкой ламинированной ударопрочным стеклопластиком толщиной 1 мм.
В поставку входит судейский стол из влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, ламинированный ударопрочным стеклопластиком толщиной 1 мм.
Облицовка задних и боковых секций (панели) отсеков высокопрочный полиэтилен толщиной 5мм.
Задние секции (панели) отсеков оснащены системой регулировки относительно рам пола. На задних и боковых секциях (панелях) отсеков установлено защитное ограждение из закаленного стекла толщиной 10 мм и высотой 800 мм. Закалённое стекло крепится к задним и боковым секциям (панелям) отсеков с помощью укороченных алюминиевых стоек и поликарбонатных клипс. На стойке установлена травмобезопасная накладка из ПВХ.
Высота алюминиевой стойки над поручнем задних и боковых секциях (панелях) отсеков 300 мм. 
Зазор между стеклами 8 мм.
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	Сетка защитная
за воротами. 
NST (40 20).
Кол-во 4 шт.


	
	Материал армированный полипропилен. 
Тип - безузловая 
Размер 4 x 40м.
Толщина нити 2,6 мм.
Ячейка 40 x 40 мм.
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	Ворота хоккейные профессиональные с сеткой. NST-VN45T.
Кол-во 4 шт.


	
	Согласно требованиям ФХР (с шайбой). 
Габариты 193 x 127 x 112 см.
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	Разметка бумажная
для хоккейной площадки и зон вратаря. 
NST РХП/330.
Кол-во 2 компл.


	
	Разметка бумажная для хоккейной площадки и зон вратаря согласно требованиям Федерации хоккея России.
Красный 300 мм х 31 м, 1 х 2 
Синий 300 мм х 31 м, 2 x 2 
Красный 50 мм х 31 м, 7 х 2 
Синий 50 мм х 31 м, 1 x 2 
Синий круг диаметром 300 мм 1 х 2 
Красный круг диаметром 600 мм х 8 х 2 
Светло-голубой полукруг 4 х 10 м в одном комплекте на два поля.

	
11
	
	
	Трибуны сборно-​
разборные с
ограждением. 
NST  Т12.00.00ТУ.
Кол-во 14 компл.


	
	Комплект состоит из 34 посадочных мест. Количество рядов - 4, глубина ряда 800 мм, расстояние между сидениями в ряду 500 мм, ширина лестницы 900 мм, высота ступеней       
200 мм, высота пола 1 ряда 1000 мм. Проходы и ступени - из рифленого алюминиевого листа. Сидения пластиковые, со спинкой. Масса одной секции на 34 места 1055 кг.
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	Установка для сушки коньков и спортивного
инвентаря на 100 пар коньков. FUCHS.
Кол-во 2 компл.


	
	Сушилка предназначена для сушки коньков и спортивной обуви. Головной блок на одну пару оснащён вентилятором - нагнетателем воздуха, двумя стержнями с нагревательными элементами мощностью по 6 Вт и сменным антибактериальным картриджем. Включение сушилки происходит автоматически при насадке обуви на стержень. Крепление настенное. 
Габаритные размеры блока на 10 пар: 
2020 x 380 x 300 см. 
Потребление энергии 120 Вт на 1пар.
Рабочее напряжение сети 220в/50Гц
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	Шкафчик для
раздевалки
модульный. 
ШР-11/300 
ШР-11/400
Кол-во 72 шт.


	
	1850 х 900 х 500 мм. (металлический. 
3-х секционный)
Модульный шкаф состоит из одной базовой секции и двух дополнительных секций, поставляемый без левой стенки. 
Окрашен порошковой (полимерной) краской.
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	Синтетическое
покрытие для
раздевалок и
прохода ко льду. 
Regupol Everroll Basic Palau.
Кол-во 2000 м2.


	
	Толщина 10 мм. Ширина рулона 1,25 м.

	15
	
	
	Универсальная
полимерная трубная система для охлаждения ледовой
площадки.

 NST УТС-01/10XC.
Кол-во 2 шт.
	
	Универсальная полимерная трубная система для охлаждения ледовой площадки. Предназначена как для работы в толще льда, так и в бетонируемой, либо засыпной технологической плите. Включает непосредственно регистры охлаждения и коллекторные и магистральные трубопроводы.
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	Холодильная
автоматизированная
установка. 
NST 400K.
Кол-во 2 компл.


	
	Агрегатированная холодильная система блочного типа, универсального исполнения, предусматривающая возможность установки как снаружи здания (в теплоизолированном погодозащитном модуле), так и внутри (машинное отделение) для холодоснабжения ледовой арены.
Все элементы холодильной системы и насосно-теплообменного модуля установлены на единой раме. Габаритные размеры в транспортном положении:
блок 1 составляет 6190 x 2440 x 2590 мм,
блок 2 (конденсатор воздушного охлаждения) составляет 5250 x 2290 x 1520 мм.
Вес в транспортном положении:
блок 1 (теплоизолированный погодозащитный модуль) 8200 кг; 
блок 2 (конденсатор воздушного охлаждения) 
1350 кг.    

Габаритные размеры агрегатированной холодильной системы блочного типа в рабочем состоянии 6190 x 2440 x 4050 мм.
Масса в рабочем состоянии 10650 кг.
Наружная температура воздуха, при которой обеспечивается устойчивое функционирование агрегатированной холодильной системы блочного типа от -40°С до +35°С.
Уровень шума 59 dB(A) на расстоянии до 20 метров.
Холодопроизводительность в режиме 
(-15/+30°С) 485 кВт. Холодопроизводительность в режиме повышенных тепловых нагрузок 
(при температуре наружного воздуха+33°С) 420кВт.
Напряжение питания главной цепи - трехфазное 
5-ти проводное ~ 380В, 50 Гц, напряжение цепей управления - 220В. Установленная электрическая мощность 302 кВт.

Максимально потребляемая электрическая мощность (режим наморозки льда) 267 кВт.

Хладоноситель (рабочая среда) - 40% водный раствор этиленгликоля.

Расход хладоносителя через испарительный контур 150 мЗ/ч.

Расчётный срок службы 10 лет до первого капитального ремонта.

В состав комплекта холодильной системы установленной на единой раме входит:

- три винтовых маслозаполненных компрессоров, с электронной защитой мотора, с разделёнными обмотками, с приборами защиты электродвигателя со следующими функциями: контроль температуры обмоток, контроль пропадания и чередования фаз, контроль температуры сжатого пара, задержка повторного включения,

- теплоизолированный испаритель кожухотрубного типа с внутритрубным кипением холодильного агента с кожухом из стали 09Г2С, трубки холодильного агента с внутренним оребрением, с патрубком для выхода хладоносителя в торцевой части, потери давления при номинальном расходе 50 кПа,

- электронные терморегулирующие вентили  с шаговым двигателем и встроенным смотровым стеклом,

- манометры с глицериновым гасителем вибрации стрелок, для стороны высокого и низкого давления каждого компрессора,

- запорные вентили на линиях нагнетания и всасывания для каждого компрессора,

- реле низкого и высокого давления каждого компрессора, 
- экономайзеры с автоматикой, теплообменником и запорной арматурой для каждого компрессора,

- комплект автоматики для поддержания постоянного давления конденсации для эксплуатации в условиях отрицательных температур наружного воздуха,

- фильтр-осушитель, смотровое стекло, запорный вентиль, электромагнитный клапан, фильтры на всасывании,

- ресивер холодильного агента с запорными вентилями на входе и выходе и предохранительным клапаном, вместимостью
112 литров,
- вертикальный маслоотделитель с запорными вентилями, обратными клапанами, ТЭНом для нагрева масла, электронной системой контроля уровня масла, вместимостью 40 литров,

- гидравлический модуль с основным и резервным циркуляционными насосами хладоносителя с запорной арматурой и фильтрами, с габаритами модуля 850 x 550 x 960 мм, расходом хладоносителя 150 м3/час при напоре 270 кПа и температуре хладоносителя (-9°С), для удобства эксплуатации расположен напротив электрического шкафа управления,

- теплоизолированный стальной бак хладоносителя с антикоррозийным покрытием и объемом 1700 л  и габаритами 1560 x 1750 x 625 мм, в комплекте с опто-электронным указателем и сигнализатором уровня хладоносителя, расположен вдоль торцевой стороны, мембранный расширительный бак объёмом 500 литров комплектуется группой безопасности с предохранительным клапаном,

- шестеренчатый насос для заправки/ подпитки хладоносителя в систему, производительностью 840 литров/час и давлением 12 бар,

- система управления и контроля производительности компрессоров в зависимости  от температуры хладоносителя  и температуры льда,

- система управления впрыском в испаритель,

- система аварийного сброса хладагента,

система автоматического удаления воздуха  из контура хладоносителя,

- система контроля протока хладоносителя,

- система компенсации температурных расширений хладоносителя.
Конденсатор воздушного охлаждения из медных трубок с алюминиевым оребрением имеет:

- мощность при разнице (дельте) температуры 15К, 650кВт,

- «плавающий» теплообменный блок, трубки теплообменного блока по которым проходят пары холодильного агента не соприкасаются с трубной решеткой и несущей рамой,

- шаг оребрения теплообменного блока воздушного конденсатора 2,4 мм., для свободного прохождения воздуха, просечная ламель и другие устройства препятствующие прохождению воздуха не допускается,

- толщина алюминиевых рёбер 0,12 мм,

- крепления теплообменного блока к раме и трубной решетке с использованием несущих трубок из нержавеющей стали для большей механической прочности,

- толщина стенки медной трубки 0,32 мм,

- торцевая часть коллекторов не имеет крышек и паяных швов,

- расстояние до коллекторов с правой стороны   140 мм, и от нижней части 530 мм,

- количество вентиляторов 6 шт. с межосевым расстоянием между вентиляторами 1600 x 1125мм,

- опоры конденсатора в кол-ве 4 штук, высотой  600 мм, 
- внешний корпус из оцинкованной стали толщиной 1,5 мм и окрашен порошковой краской белого цвета.
Пылевлагозащищённый шкаф управления, с комплектом устройств управления, автоматики и защиты, имеет:

- полное автоматическое управление и автоматическую диагностику аварийных сообщений,

- производит управление работой системы, как в ручном так и в автоматическом режиме, при этом в ручном режиме есть возможность дистанционного задания требуемой производительности,

- кабельный ввод для вводного кабеля: сбоку, справа, на высоте 1800 мм,

- кабельный ввод для потребителей: сверху через сальники,
- габариты основного шкафа:1200 x 470 x 2000 мм, 
- габариты дополнительного шкафа: 
600 x 600 x 470 мм, 
- размещение световой рабочей и аварийной сигнализации, рубильников и переключателей - на правой лицевой панели шкафа,

- внешняя панель управления: имеет графический, монохроматический дисплей размером 58 x 58 мм, 240 x 240 точек и 30 строк по 30 символов, сенсорное управление, степень защиты ГР54, подключение к микропроцессорному блоку управления по интерфейсу RS232, размещение сенсорной панели - на правой лицевой панели шкафа,

- размещение главного выключателя - на левой лицевой панели на высоте 1200 мм,

- дополнительный шкаф с дверцей, устанавливается справа от основного шкафа управления, для ревизии вводного кабеля и предотвращения возможного попадания атмосферных осадков через сальники, внутрь основного шкафа управления, 
- система автоматического управления обеспечивает возможность создания локальной системы мониторинга рабочих параметров и системы удаленного доступа и обеспечивает следующие функции: дистанционное задание основных значений установок, контроль основных сервисных параметров и наработок, мнемоническое отображение функциональной схемы установки с текущими значениями основных параметров работы и элементами управления, регистрация аварийных событий и формирование журнала аварий, регистрация основных параметров работы установки и формирование отчётов в виде графиков и таблиц за последние 24 месяца, настройка мнемосхемы и отчётов в соответствии с требованиями эксплуатирующей организации (режим конструктора) и визуализацией основных параметров работы холодильной системы таких как: производительность компрессоров, производительность конденсатора, работа экономайзеров, состояние соленоида впрыска холодильного агента в испаритель, процент открытия шагового двигателя электронного терморегулирующего вентиля, производительность регулятора скорости вращения вентиляторов конденсатора, состояние компрессора включен/выключен/в аварии, состояние каждого насоса включен/выключен/в аварии, состояние вентиляторов конденсатора включен/выключен/в аварии, индикация часов наработки каждого компрессора, индикация количества пусков каждого компрессора, индикация часов наработки каждого насоса, требуемая (запрашиваемая) производительность установки, давление всасывания, температура паров во всасывающем трубопроводе, температура на линии нагнетания, температура конденсации, давление конденсации, температура грунта, температура льда, температура хладоносителя на входе в испаритель, температура наружного воздуха, температура хладоносителя на выходе из испарителя, давление хладоносителя на выходе из испарителя, индикация аварий низкого давления для каждого компрессора, индикация аварии высокого давления для каждого компрессора, индикация аварии реле протока масла для каждого компрессора, индикация аварии низкого уровня масла, индикация аварии низкой температуры хладоносителя на выходе из испарителя, индикация аварии низкого давления хладоносителя, индикация аварии по протоку хладоносителя, индикация аварии по низкому перегреву паров хладогента, индикация аварии каждого датчика температуры/ давления, индикация напряжения на вводе в шкаф управления, индикация напряжения по каждой из трёх фаз, индикация потребления тока по каждой из трёх фаз, индикация текущего потребления электроэнергии, индикация затраченной эл. энергии, индикация ограничения по максимальной возможной потребляемой мощности холодильной системы.

- GPRS модем с установленной SIM картой, имеющей фиксированный IP-адрес и оплаченной абонентской платой в период гарантийного срока;

- штыревую GSM антенну с усилением 13 ДБ; 
- микропроцессорный блок управления Российского производства контролирует состояние установки, автоматически просматривает показания датчиков давления, температуры, текущую производительность установки и её составляющих в отдельности (конденсатора, компрессоров), изменяет режимы работы установки, просматривает наработку оборудования в часах.

Питание: напряжение - 24В постоянного тока (допускается от 11 до 36В) и 24В переменного тока 50 (60) Гц (допускается от 12 до 28В); потребляемая мощность - 6 ВА (при номинальном напряжении питания).
Дискретные входы: количество 4; гальваническая изоляция - от всех остальных цепей; тип - “сухой” ключ; требования к внешнему ключу: рабочее напряжение - 35В; коммутируемый постоянный ток - 10 мА; ток утечки - 0,05 мА; частота коммутации- 300Гц.

Аналоговые входы: количество 8; к любому входу возможно подключение следующих датчиков: датчики с выходным сигналом постоянного напряжения от 0 до 2400мВ с автоматическим переключением на поддиапазоны: 0-150мВ, 
0-300мВ, 0-600мВ, 0-1200мВ, 0-2400мВ с основной погрешностью 0,2% для каждого поддиапазона и от 0 до 10 В; датчики с выходным сигналом постоянного тока от 0 до 20мА и от 4 до 20мА; термопреобразователи сопротивления: от -50 до 270°С; термисторы от 0 до 100°С, реостатные датчики 100 Ом, 1 кОм (от 0 до 100 %); датчики дискретного сигнала типа “сухой” ключ (5 мА, 10 В); термопары XK(L) от 60 до 600°С и ХА(К) от 80 до 1000°С. Максимальный диапазон измерения: для термопреобразователей сопротивления 50П, 100П, 500П, 1000П – от -200 до 750°С; для термисторов 10 кОм – от -15 до 150°С; для термисторов 3 кОм – от -30 до 150°С.

Аналоговые выходы: количество 2; каждый выход конфигурируется под нужный диапазон сигнала: от 0 до 20 мА постоянного тока на нагрузку 0,5 кОм; от 0 до 5 мА постоянного тока на нагрузку 2 кОм; от 0 до 10 В постоянного тока на нагрузку 2 кОм.

Источник напряжения: напряжение - 24 В (допускаемое отклонение - от 22 до 25,5 В); 
ток нагрузки - 80 мА; защита от длительного короткого замыкания во внешних цепях, светодиодная индикация перегрузки, гальваническая изоляция от других цепей; назначение - питание аналоговых датчиков.

Память: для алгоритма и его описания, постоянная 44 Кбайт; для планировщика, постоянная 3 Кбайт; для архивирования, постоянная 30 Кбайт; для хранения вычисляемых параметров, энергонезависимая 56 байт (300 часов).

Календарь реального времени, поддерживаемые ионистором с энергонезависимостью 300 часов.

Интерфейсы: RS485 с гальванической изоляцией, для объединения в сеть; RS232 для подключения периферийного оборудования; RS232, USB, Ethernet для связи с верхним уровнем управления, при наличии встроенного субмодуля.

- система диспетчеризации SCADA: доступ к системе осуществляется с любого компьютера, подключенного к сети Интернет, для работы с системой не требуются какие-либо специальные программы, кроме стандартного интернет-браузера, Internet Explorer, входящего в состав Windows. Система диспетчеризации имеет следующие возможности: создание мнемосхемы объекта при помощи встроенного конструктора; наблюдение значений параметров; изменение значений параметров; работа с расписанием, встроенным в контроллеры; построение графиков значений параметров в режиме реального времени; архивирование значение параметров с заданным периодом; периодическая отправка по e-mail архивных данных пользователю в формате Excel; построение графиков параметров, считанных из архива; оповещение пользователей путём рассылки SMS и e-mail о возникновении на объекте аварийной ситуации.

- две розетки 220В на правой боковой стороне основного шкафа, для бытовых нужд,

- встроенный электронагреватель с электронным термостатом и защитой от «холодного» включения,

- автоматическая система вентиляции шкафа управления, с управлением по электронному термостату,

- защита системы от опасных режимов работы обеспечена контролем прессостатов высокого и низкого давления, предохранительным термостатом защиты испарителя от замерзания и реле протока, выключающим установку при уменьшении расхода хладоносителя ниже предельного значения и при аварии циркуляционного насоса, также обеспечена защита циркуляционных насосов от сухого хода, перегрузки,

- выравнивание часов наработки компрессоров, насосов хладоносителя и вентиляторов конденсатора,

- электронная двух-уровневая система защиты холодильной машины от влажного хода реализована как на микропроцессорном блоке управления установкой, так и контроллере управления приводом электронного терморегулирующего вентиля,

- точность регулировки 2К, для поддержания температуры конденсации путём использования регуляторов скорости вентиляторов,

- электронный учёт потребляемой электрической энергии, сохранение в архив измеренных параметров энергосети таких как линейное напряжение на вводе, потребляемая мощность, значения тока и напряжения по каждой фазе, в том числе функция ограничения потребляемой мощности по времени и по фактическому значению. Постоянный контроль питающей сети, для защиты оборудования от нерасчётного режима питания.

- рабочая и аварийная световая сигнализация на лицевой панели,

- возможно подключение системы диспетчеризации и управления через порт Ethernet.
Теплоизолированный погодазащитный модуль имеет:

- систему автоматической вентиляции с управлением по электронному термостату, производительностью 5 объёмов в час по воздуху, в комплекте с противодождевыми решетками и обратными клапанами,

- автоматическую систему отопления с использованием электрических настенных конвекторов в кол-ве 2 шт., мощностью нагрева 
2 кВт каждый,

- электрическое освещение с энергосберегающими лампами, в кол-ве 3 шт., мощностью 14 Вт каждая,

- толщина теплоизоляции погодозащитного модуля 100 мм, индекс изоляции воздушного шума 25 дБ по ГОСТ 23499-73.

- напольное покрытие из алюминиевого профилированного листа,

- внутреннею облицовку из крашенного металлического профилированного листа светлых тонов,

- входную металлическую дверь расположенную на расстоянии 2300 мм от левой торцевой стороны модуля, с врезным замком, ручкой и комплектом колючей,

- распашную двухстворчатую металлическую дверь с торцевой части модуля, для доступа к габаритному оборудованию,

- сальниковые уплотнения для вводного кабеля и кабелей для вентиляторов воздушного конденсатора,

- патрубки хладоносителя, расположенные  на правой торцевой стороне модуля на высоте 550мм,

- патрубки холодильного агента и сброса от предохранительного клапана располагаются на правой стороне модуля на высоте 2100 мм.

Для обеспечения качества оборудования гарантийных обязательств, технического обслуживания и оперативного ремонта холодильная автоматизированная установка соответствует следующим требованиям:
1. Оборудование обслуживается и ремонтируется официальным сервисным центром по ремонту и обслуживанию компрессорного и теплообменного оборудования, входящего в состав холодильной автоматизированной установки. Сервисный центр имеет 6 (шесть) своих представительств (сервисных центров) в различных регионах (область, город) РФ, с высококвалифицированными специалистами, складом запасных частей, современным оборудованием, инструментом и приборами для диагностики и производства сервисных работ.
2. Холодильная автоматизированная установка изготовлена с учётом требований международного стандарта ISO9001:2008. Сертификат соответствия удостоверяет: Система менеджмента качества организации, применительно к проектированию, производству, монтажу и сервису промышленного холодильного оборудования соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 
(ISO 9001:2008).
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Кол-во 60 бочек.
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