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ВВЕДЕНИЕ 
В целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения и 

водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения 

качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного 

водоснабжения и водоотведения, повышение энергетической эффективности путем 

экономного потребления воды, снижение негативного воздействия на водные объекты 

путем повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности 

водоснабжения и водоотведения для абонентов за счет повышения эффективности 

деятельности ресурсоснабжающих организаций, обеспечение развития 

централизованных систем холодного водоснабжения путем развития эффективных 

форм управления этими системами была разработана настоящая схема водоснабжения 

и водоотведения. 

Проектирование систем водоотведения городов представляет собой 

комплексную задачу, от правильного решения которой во многом зависят масштабы 

необходимых капитальных вложений в эти системы. 

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических нагрузок потребителей 

по водоотведению с учетом перспективного развития, структуры баланса потребления 

региона, оценки существующего состояния головных сооружений канализации, 

насосных станций, а также канализационных сетей и возможности их дальнейшего 

использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности. 

Основанием для разработки и реализации схемы водоснабжения и 

водоотведения является Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении», регулирующий всю систему взаимоотношений в 

водоснабжении и водоотведении и направленный на обеспечение устойчивого и 

надежного водоснабжения и водоотведения. 



 

7 
 

3. ГЛАВА «СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ» 

3.1. Существующее положение в сфере водоотведения поселения, 
городского округа 

3.1.1. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом 
законном основании объектами централизованной системы 

водоотведения, с указанием объектов, принадлежащих этим лицам 

Все объекты централизованной системы водоотведения г. п. Дмитров находится 

в собственности городского поселения Дмитров. 

Водоотведение в городском поселении осуществляют две организации на правах 

аренды муниципального имущества: 

  ООО «ЭКО-ЖИЛКОМ» г. Дмитров эксплуатирует все объекты системы 

централизованного водоотведения городского поселения (КОС, КНС, сети 

водоотведения) за исключением сетей водоотведения в д. Целеево; 

- ООО «МПН» эксплуатирует только сети водоотведения в д. Целеево. 

Перечень объектов, находящихся в собственности городского поселения 

Дмитров и эксплуатируемых ООО «ЭКО-ЖИЛКОМ» на правах аренды представлен в 

таблицах 3.1.1-1, 3.1.1-2 и 3.1.1-3. 

Таблица 3.1.1 – 1 - Перечень сетей водоотведения, находящихся в собственности 

городского поселения Дмитров и эксплуатируемых ООО «ЭКО-ЖИЛКОМ» на правах 

аренды (город Дмитров) 

Материал труб Протяженность, км. Год 
постройки 

Срок полезного 
использования лет Износ, % 

ПНД 0,44 2000-2004 
св. 30 

42 

ПВХ 

0,48 2000-2004 42 
2,94 2005-2011 31 

3,86    

железобетонные 8,5 1970-1980  98 

керамические 

0,1 1990-2004 

27 

67 
31,22 1980-1990 98 

5,1 1970-1980 98 
4,23 1950-1960 98 
0,25 1939 98 

40,9    

стальные 
7,1 1980-1990 

16 
98 

1,3 1970-1980 98 
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Материал труб Протяженность, км. Год 
постройки 

Срок полезного 
использования лет Износ, % 

8,4    

чугунные 

2,2 1990-2005 
30 

58 
5,7 1970-1980 98 
2,5 1950-1960 98 

10,4    

асбестоцементные 

0,4 1998-2004 
16 

88 
1,3 1980-1990 98 
5,4 1950 -1960 98 

7,1    

итого 79,16  ср. 84 
     

в том числе напорные коллектора 

стальные 

1,9 1965-1968 
16 

св.98 
1,9 1970-1983 св.98 

3,8    

чугунные 
0,17 1987 

30 
93 

1,59 1990-1995 75 
 1,76    

итого 5,56  ср. 92 
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Таблица 3.1.1–2 - Перечень сетей водоотведения, находящихся в собственности городского поселения Дмитров и 

эксплуатируемых ООО «ЭКО-ЖИЛКОМ» на правах аренды (на территории городского поселения) 

№ 
п/п Наименование участков                Диаметр, 

мм Длина, м Год 
постройки Материал труб  Износ, % 

01.01.2016 
 Износ, % 
01.01.2015 

городское поселение Дмитров 

1 д. Горшково, Настасьинский отд 100 5700 1994 чугун 72  69 

2 д. в/ч Жуковка, Орудьевский отдел 150 1570 1983 чугун  99 98 
3 д. Княжево, Орудьевский отдел 150 760 1988 чугун  92 89 

4 с. Орудьево-1, Орудьевс.отдел                                   в том числе: 200 3038 1979 керамика  99 98 
  напорная канализация 150 1 400 1979 сталь  99 98 
  напорная канализация 100 600 1979 сталь  99 98 
5 с. Орудьево-2, Орудьевс.отдел                                   в том числе:    2 300         
  напорная канализация 100 600 2003 сталь  74 68 
6 д. Подосинки, Кузяевс.отдел                                        в том числе:   3670         
  напорная 2д   2 670 1963    99 98 
  ул. Новые Подосинки  1 000 1981    99 98 
  Итого по поселению   17 038      94,9 91,7 
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Таблица 3.1.1–3 - Перечень объектов системы водоотведения, находящихся в 

собственности городского поселения Дмитров и эксплуатируемых ООО «ЭКО-

ЖИЛКОМ»  

Объект Местоположение 
Год 

постройки 

Проектная 

мощность, 

тыс. м3/сут 

КОС г. Дмитров, ул. Луговая 1968 25,0 

Поля фильтрации д. Княжево 1988 0,06 

Поля фильтрации д. Жуковка 1952 0,06 

Поля фильтрации с. Орудьево 1979 0,05 

КОС с. Орудьево 1990 0,6 

КОС п. Подосинки 1984 0,7 

КНС № 1 г. Дмитров, ул. Профессиональная, 5б 1966 11,43 

КНС № 2 г. Дмитров, ул. Березовец, 15 1966 6,1 

КНС № 3 г. Дмитров, ул. Таборная, 23б 1970 0,5 

КНС № 4 г. Дмитров, ул. Профессиональная,105 1968 7,91 

КНС № 5 г. Дмитров, ул. Лесозавод, 10 1976 1,82 

КНС № 6 г. Дмитров, мкрн. Махалина, 18а 1990 0,37 

КНС № 7 г. Дмитров, ул. Рогачевская, 10а 1988 0,07 

КНС № 8 г. Дмитров, ул. Внуковская,27б 1995 0,15 

КНС №9 п. Орево, 16 н/д н/д 

КНС с. Орудьево н/д н/д 

КНС с. Орудьево, 2-й участок н/д н/д 

КНС п. Подосинки н/д н/д 

 

В перечень объектов системы водоотведения, находящихся в собственности 

городского поселения Дмитров и эксплуатируемых ООО «МПН» на правах аренды, 

входят канализационные сети протяженностью 3500 метров с условным диаметром 

150 мм. Канализационные сети изготовлены из чугуна, керамики и ПВХ. Средняя 

глубина заложения — 2,2 м; год прокладки — 1973 г. Износ канализационных сетей 

составляет 70%. 
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3.1.2. Структура зон эксплуатационной ответственности предприятий, 
осуществляющих транспортировку и переработку стоков 

Зоной эксплуатационной ответственности предприятий ООО «ЭКО-ЖИЛКОМ» 

является система централизованного водоотведения городского поселения Дмитров (за 

исключение сетей водоотведения в д. Целеево). В настоящее время централизованный 

отвод хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод от зданий и 

сооружений городского поселения Дмитров организован по безнапорным 

канализационным сетям на восемь канализационно-напорных станций (КНС). Так же 

в централизованную систему водоотведения городского поселения Дмитров подаются 

сточные воды с КНС № 9, находящейся в пос. Орево, на которую собираются 

хозяйственно-бытовые и производственные стоки от абонентов централизованной 

системы данного населённого пункта. КНС построены по типовым проектам, 

разделяются на «мокрое» и «сухое» отделения. В качестве фекальных насосов 

используются насосные агрегаты различных марок. Автоматизация перекачки сточных 

вод организована по уровню сточных вод в мокром отделении, по достижению 

которого, включаются фекальные насосы. От КНС №№ 2, 3, 5, 6, 7, 8 и 9 сточные воды 

подаются по участкам напорных коллекторов дальше по системе канализационных 

сетей. От КНС № 4 и № 1 хозяйственно-бытовые и производственные стоки по 

напорным коллекторам перекачиваются на очистные сооружения канализации. 

Территория городских очистных сооружений составляет 24,0 га. Санитарно- защитная 

зона - 400 м. Сброс очищенных вод с очистных сооружений осуществляется по 

открытому водоводу в реку Яхрома (Старица). 

Комплекс очистных сооружений расположен в северной части г. Дмитров между 

каналом им. Москвы и железнодорожными путями Савеловского направления.  

Обеспеченность многоквартирного жилого фонда централизованной системой 

канализации в городском поселении Дмитров составляет 100 %. Общая обеспеченность 

жилого фонда, с учетом частного сектора, централизованной системой канализации в 

городском поселении Дмитров составляет около 56 %. К системе централизованной 

канализации подключена в основном многоквартирная застройка и бюджетные 

учреждения. В частном секторе отвод стоков производится на рельеф выгреба. 
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Зоной эксплуатационной ответственности предприятий ООО «МПН» является 

только сети канализации в д. Целееево. Структура зон изображена в электронной 

модели схемы водоотведения. 

3.1.3. Описание технологических зон централизованного водоотведения. 
Ситуационная схема поселения, городского округа с указанием 

наименований, адресов и мест расположения предприятий, 
осуществляющих очистку стоков, границ зон сбора стоков 

системами централизованного водоотведения относительно 
потребителей 

Описание технологических зон централизованного водоотведения представлено 

в таблице 3.1.3-1. 

Таблица 3.1.3-1 - Описание технологических зон централизованного 

водоотведения городского поселения Дмитров 

№ 
п/п 

Технологическая зона централизованного 
водоотведения 

Описание зоны 
действия (границы 

сбора стоков) 

Очистные 
сооружения  

1о Технологическая зона водоотведения города 
Дмитров и пос. Орево 

Территория города 
Дмитров и пос. 

Орево 
КОС г. Дмитров 

2 Технологическая зона водоотведения д. 
Княжево 

Территория д. 
Княжево Поля фильтрации  

3 Технологическая зона водоотведения д. 
Жуковка 

Территория д. 
Жуковка Поля фильтрации 

4 Технологическая зона водоотведения с. 
Орудьево 

Территория с. 
Орудьево КОС с. Орудьево 

5 Технологическая зона водоотведения с. 
Орудьево 

Территория с. 
Орудьево Поля фильтрации 

6 Технологическая зона водоотведения д. 
Подосинки 

Территория д. 
Подосинки КОС д. Подосинки  

7 Технологическая зона водоотведения 
д. Целеево 

Территория 
д. Целеево 

КОС в 
МО «Городское 

поселение Яхрома»  
 

Ситуационная схема городского поселения с указанием наименований, адресов 

и мест расположения предприятий, осуществляющих очистку стоков, границ зон сбора 

стоков системами централизованного водоотведения относительно потребителей 

представлена в электронной модели схемы водоотведения. 
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3.1.4. Описание территорий, неохваченных централизованным 
водоотведением 

В городе Дмитров к системе централизованной канализации подключены 

объекты капитального строительства в зонах высокоплотной застройки до 4-х этажей, 

от 3-х этажей и выше и от 5-ти этажей и выше, а также в общественной и 

производственно-коммунальных зонах. 

Зона малоэтажной застройки с приусадебными участками не оснащенная 

системой централизованного водоотведения расположена в разных частях города 

Дмитров, а именно: 

- в Заречной части города; 

- в Северной части города в кварталах, ограниченных улицами 

Трансформаторной, Кольцевой, 1-й Заречной, Внуковской - Транспортной; 

- в Северной части города вдоль Ковригинского шоссе; 

- в районе улиц, располагающихся между каналом им. Москвы и 

железнодорожными путями Савеловского направления; 

- в Южной части города в районе, ограниченном улице1 Подъячева-2-й 

Инженерной-Высоковольтной и железнодорожными путями. 

Так же частные домовладения, не оснащенные системой централизованного 

водоотведения в меньшем количестве расположены в центральной и северо-восточной 

части города. 

Домовладения, не подключенные к системе централизованного водоотведения, 

оборудованы выгребными ямами. 

В сельской местности городского поселения централизованная канализация есть 

только в пос. Орево, д. Княжево, д. Жуковка, с. Орудьево, д. Подосинки д.Целеево, 

остальные населенные пункты неохваченный централизованным водоотведением. 
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3.1.5. Централизованные системы водоотведения 

3.1.5.1. Описание системы централизованного водоотведения города 

Дмитров и пос. Орево 

 3.1.5.1.1. Схема дислокации сооружений КОС с указанием 
зоны санитарной охраны 

Территория городских очистных сооружений составляет 24,0 га. Санитарно- 

защитная зона — 400 м. Сброс очищенных вод с очистных сооружений осуществляется 

по открытому водоводу в реку Яхрома (Старица). 

Комплекс очистных сооружений расположен в северной части г. Дмитров между 

каналом им. Москвы и железнодорожными путями Савеловского направления. 

Городские очистные сооружения полной биологической очистки, с 

последующим обеззараживанием, имеют проектную производительность 

25,0 тыс. м3/сутки. Схема дислокации сооружений КОС г. Дмитров представлена в 

электронной модели схемы водоотведения ни рисунке 3.1.5.1.1-1. 
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Рисунок 3.1.5.1.1-1 Схема дислокации сооружений КОС г. Дмитров с указанием зоны 

санитарной охраны 

 3.1.5.1.2. Оценка соблюдения требований к зонам 
санитарной охраны 

Согласно СанПин 2.2.1/2.1.1.1200.03. «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» расстояние при расчетной 

производительности очистных сооружений от 5,0 до 50,0 тыс. м3/сутки для сооружений 

для механической и биологической очистки и силовыми площадками для сброженных 

осадков, а также иловых площадок составляет 400 метров. 

Очистка сточных вод городского поселения Дмитров осуществляется на 

площадке очистных сооружений, расположенной по адресу: Московская область, 

г. Дмитров, ул. Луговая. Городские очистные сооружения полной биологической 

очистки имеют проектную производительность 25,0 тыс. м3/сутки. Территория 

городских очистных сооружений составляет 24,0 га. Санитарно- защитная 

зона — 400 м, что соответствует нормативам. 
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 3.1.5.1.3. Оценка соблюдения требований к условиям 
хранения химически опасных реагентов на КОС 

По информации ООО «ЭКО-ЖИЛКОМ» условия хранения химически опасных 

реагентов на КОС г. Дмитров соответствуют существующими требованиям и 

нормативам. 

 

 3.1.5.1.4. Технологическая схема КОС 

Городские очистные сооружения полной биологической очистки, с 

последующим обеззараживанием, имеют проектную производительность 

25,0 тыс. м3/сутки. 

В состав КОС г. Дмитров входят следующие технологические сооружения: 

1. Приемная камера и здание решеток (для 1 и 2 очередей); 

1 очередь КОС: 

1. Песколовки горизонтальные – 4 шт. 
2. Первичные отстойники вертикального типа – 4 шт. 
3. Аэротенки двухкоридорные с 50 % регенерацией – 5 шт. 
4. Вторичные отстойники вертикального типа – 5 шт. 
5. Илоуплотнитель вертикального типа – 1 шт. 
6. Контактный резервуар – 1 шт. 

2 очередь КОС: 

1. Песколовки тангенциальные – 2 шт. 
2. Первичные отстойники вертикального типа – 2 шт. 
3. Аэротенки двухкоридорные – 2 шт. 
4. Вторичные отстойники вертикального типа – 2 шт. 
5. Контактные резервуары – 2 шт. 

2. Здание воздуходувной станции; 
3. Здание станции сырого осадка; 
4. Здание хлораторной; 
5. Песковые площадки – 2 шт; 
6. Иловые площадки – 24 шт. 

 

Технологическая схема КОС представлена на Рисунке 3.1.5.1.4-1. 
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Рисунок 3.1.5.1.4-1 - Технологическая схема КОС г. Дмитров 

 

Сточные воды (хозяйственно-бытовые и производственные) поступают в 

приемную камеру очистных сооружений по двум напорным трубопроводам Д=400 мм 

от главной насосной станции № 1 и по двум напорным трубопроводам Д=300 мм от 

станции перекачки № 4. В приемную камеру также поступают внутриплощадочные 

сточные воды по напорному трубопроводу Д=200 мм. 

Из приемной камеры сточные воды по двум ж/б лоткам поступают в здание 

решеток, где в двух ж/б лотках шириной 1400мм установлены две механизированные 

решетки марки «Экотон», ширина прозоров решеток 8 мм. Пройдя решетки сточная 

вода по ж/б лоткам поступает на горизонтальные песколовки с круговым движением 

воды. Всего песколовок 6 шт.: 4 песколовки Д=4 м, 2 песколовки Д=2 м. Песколовки 

предназначены для задержания песка и других тяжелых частиц.  Осевший в конусной 

части песколовок песок удаляется гидроэлеваторами на песковую площадку (всего 
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площадок две – одна в резерве), где он обезвоживается и по мере накопления 

используется для подсыпки территории очистных сооружений. Дренажные воды 

самотеком поступают в приемный резервуар вод местной канализации и дренажных 

вод. 

Пройдя песколовки, сточные воды разделяются: часть сточной воды поступает 

на сооружения I-ой очереди, другая часть – на сооружения II-ой очереди. Сточная вода 

поступает на I-ю очередь по лотку сечением ВхН= 60х90 см в четыре вертикальных 

отстойника. Задержанный в отстойниках осадок удаляется под гидростатическим 

напором 1 раз в сутки в колодцы сырого осадка, откуда самотеком поступает в 

насосную станцию сырого осадка. 

Осветленная в отстойниках вода по лоткам переменного сечения поступает в 

верхнюю камеру дюкера, состоящего из двух отделений размерами в плане 100х100 см 

и по двум трубопроводам Д=500 мм в нижнюю камеру дюкера, откуда осветленная 

вода поступает в аэротенки I-ой очереди. Количество аэротенков – 5 шт. Аэротенки 

двухкоридорные с регенераторами. Аэротенки работают с 50% регенерацией 

активного ила. Возвратный активный ил поступает сосредоточенно в начало 

регенераторов каждого аэротенка. В аэротенках происходит очистка сточных вод от 

органических загрязнений методом биохимического окисления при помощи 

микроорганизмов. Воздух, необходимый для жизнедеятельности микроорганизмов, 

подается воздуходувками марки ТВ-80-1,6 И ТВ-80-1,4, установленными в здании 

воздуходувной и насосной станции. 

Кроме того, воздух служит для поддержания загрязнений и активного ила во 

взвешенном состоянии, перемешивания стоков с активным илом и быстрейшего отвода 

газов, образующихся в процессе жизнедеятельности микроорганизмов в атмосферу. 

Воздух распределяется в аэротенках аэраторами марки АПКВ. Аэраторы уложены в 

два ряда вдоль каждого коридора аэротенков. Возвратный активный ил поступает в 

распределительный лоток возвратного ила сечением ВхН=100х150 см, из которого ил 

распределяется шиберами на 5 аэротенков. 

Иловая смесь из аэротенков поступает в лоток сечением ВхН = 80х70 см из 

которого она поступает на пять вторичных вертикальных отстойников. 

Во вторичных отстойниках происходит разделение иловой смеси на активный 

ил и биологическую очищенную сточную воду. Осевший в конусной части активный 
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ил непрерывно удаляется под гидростатическим напором в колодцы, далее самотеком 

поступает в приемный резервуар /24/ активного ила, откуда циркуляционный активный 

ил откачивается двумя насосами марки 5Ф-12 /один – рабочий, другой – резервный/ в 

распределительный лоток возвратного ила часть активного ила – избыточный ил 

перекачивается тем же насосом в вертикальный илоуплотнитель. 

Очищенные после вторичных отстойников сточные воды поступают по двум 

трубопроводам Д=500мм в нижнюю камеру дюкера и далее в контактный резервуар, 

конструктивно выполненный как вертикальный отстойник. 

Хлорная вода (гипохлорид) подается в лоток перед контактным резервуаром по 

прорезиненному шлангу. Из контактных резервуаров воды поступают в водосборный 

лоток, выпускается в водоотводную канаву и далее в реку Яхрома (старица) и 

р. Яхрома. 

Сточные воды на 2 очередь сооружений подаются по трубопроводу Д-500 мм и 

поступают в распределительную камеру первичных отстойников, откуда направляются 

по двум трубопроводам Д-400 мм на два вертикальных первичных отстойника. 

Задержанный в отстойниках осадок и плавающие вещества удаляются с помощью 

эрлифтов 1 раз в сутки в колодцы сырого осадка, откуда самотеком поступают в 

приемный резервуар насосной станции сырого осадка. Осветленная в отстойниках вода 

поступает в два аэротенка. Аэротенки двухкоридорные с регенераторами. Подача 

сточной воды в аэротенки производится в нескольких местах аэротенка. Возвратный 

активный ил поступает в аэротенки 2 очереди из сборного лотка возвратного ила. 

Воздух распределяется в аэротенках через фильтросные керамические трубы Д-200 мм. 

Иловая смесь из аэротенков поступает в общий канал иловой смеси, откуда он 

поступает в два вторичных отстойника вертикального типа. Активный ил из 

отстойников непрерывно откачивается эрлифтами в сборный лоток возвратного 

активного ила. Для отвода избыточного активного ила в торце лотка имеется шибер и 

избыточный активный ил самотеком по трубопроводу 50мм поступает в 

илоуплотнитель. Биологически очищенные сточные воды поступают в два контактных 

резервуара, далее в водосбросный лоток, где установлен лоток «Вентури» и пройдя 

водоизмерительный лоток, выпускаются в водоотводную канаву и далее в 

р. Яхрому (Старицу). 
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Выгрузка осадка осуществляется непосредственно на иловые площадки в 

количестве 24 шт., общей площадью S=2,8 га, размер одной площадки 48х23,5м. Дно 

иловых площадок засыпано щебнем, проложены по три нитки асбестоцементные 

трубы d=100мм с отверстиями. Дренажная вода поступает в трубопроводы, 

проложенные по периметрам площадок, затем поступает в колодцы хозяйственно-

бытовой канализации, затем в общий колодец хозяйственно-бытовой канализации и по 

мере наполнения колодца откачивается насосом в голову очистных сооружений. 

Ежедневно на карты выгружается 300 м3 сырого осадка влажностью 95%, так как 

метантенки не работают. Осадок никуда не вывозится, частично подсушивается и 

складируется на территории КОС на обвалованной площадке, в связи с этим иловые 

площадки нагружаются на высоту h=2м. 

Ливневые стоки с площадки КОС не собираются, так как технологические 

емкости находятся в обваловке. 

 3.1.5.1.5. Проектные и фактические технические 
характеристики сооружений и основного технологического 
оборудования КОС с указанием сроков ввода в эксплуатацию и 
технического состояния 

Городские очистные сооружения полной биологической очистки, с 

последующим обеззараживанием, имеют проектную производительность 

25,0 тыс. м3/сутки. В настоящее время городские КОС перегружены и работают на 

пределе установленной мощности. 

В состав КОС г. Дмитров входят следующие технологические сооружения: 

2. Приемная камера и здание решеток (для 1 и 2 очередей); 

1 очередь КОС: 

7. Песколовки горизонтальные – 4 шт. 
8. Первичные отстойники вертикального типа – 4 шт. 
9. Аэротенки двухкоридорные с 50 % регенерацией – 5 шт. 
10. Вторичные отстойники вертикального типа – 5 шт. 
11. Илоуплотнитель вертикального типа – 1 шт. 
12. Контактный резервуар – 1 шт. 

2 очередь КОС: 

6. Песколовки тангенциальные – 2 шт. 
7. Первичные отстойники вертикального типа – 2 шт. 
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8. Аэротенки двухкоридорные – 2 шт. 
9. Вторичные отстойники вертикального типа – 2 шт. 
10. Контактные резервуары – 2 шт. 

7. Здание воздуходувной станции; 
8. Здание станции сырого осадка; 
9. Здание хлораторной; 
10. Песковые площадки – 2 шт; 
11. Иловые площадки – 24 шт. 

Технологическая схема КОС представлена на Рисунке 3.1.5.1.4-1. 

Существующие очистные сооружения полной биологической очистки на 

аэротенках построены в 1968 году в две очереди: I очередь производительностью 

15,0 тыс. м3/сутки, II — 10,0 тыс. м3/сутки. Проектная мощность КОС г. Дмитров 

составляет 25,0 тыс. м3/сутки. Фактические технические характеристики 

соответствуют проектным. Износ основного оборудования КОС г. Дмитров составляет 

98%. 

 3.1.5.1.6. Проектная производительность КОС 

Существующие очистные сооружения полной биологической очистки на 

аэротенках построены в 1968 году в две очереди: I очередь производительностью 

15,0 тыс. м3/сутки, II — 10,0 тыс. м3/сутки. Проектная мощность КОС г. Дмитров 

составляет 25,0 тыс. м3/сутки. 

 3.1.5.1.7. Оценка фактической производительности 
(мощности) КОС (максимальная часовая, максимальная 
суточная и годовая за 5 последних лет) 

Фактическая производительность (мощность) КОС г. Дмитров равна проектной. 

Оценка фактической производительности (мощности) КОС г. Дмитров (максимальная 

часовая, максимальная суточная и годовая за 5 последних лет представлена в таблице 

3.1.5.1.7 – 1. 

Таблица 3.1.5.1.7–1 - Оценка фактической производительности (мощности) КОС 

г. Дмитров (максимальная часовая, максимальная суточная и годовая за 5 последних 

лет 

Фактическая 

производительность 
Ед. изм. 

Год 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Максимальная часовая м3/час 1042 1042 1042 1042 1042 1042 
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Фактическая 

производительность 
Ед. изм. 

Год 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Максимальная суточная м3/сут 25000 25000 25000 25000 25000 25000 

Годовая тыс.м3/год 9125 9125 9125 9125 9125 9125 

 

 3.1.5.1.8. График поступления стоков на КОС (почасовой) в 
сутки наибольшего поступления каждого месяца за последний 
год 

График поступления стоков на КОС (почасовой) в сутки наибольшего 

поступления представлен на рисунке 3.1.5.1.8-1.  

 
Рисунок 3.1.5.1.8-1 - График поступления стоков на КОС (почасовой) в сутки 

наибольшего поступления 

 3.1.5.1.9. Оценка способности КОС обеспечить прием 
стоков в соответствии с фактическим графиком в сутки 
наибольшего потребления 

Оценка способности КОС обеспечить прием стоков в соответствии с 

фактическим графиком в сутки наибольшего потребления представлена в таблице 

3.1.5.1.9-1. 
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Таблице 3.1.5.1.9-1 - Оценка способности КОС обеспечить прием стоков в 

соответствии с фактическим графиком в сутки наибольшего потребления 

Наименование 
КОС 

Проектная 
производительность, 

м3/сут 

Необходимая 
фактическая 

производительность 
в сутки наибольшего 
потребления м3/сут 

(согласно 
фактическому 

графику) 

Оценка способности КОС 
обеспечить прием стоков в 

соответствии с 
фактическим графиком в 

сутки наибольшего 
потребления 

КОС г. Дмитров 25000 20813,8 Обеспечивает 
 

 3.1.5.1.10. Описание организации утилизации осадков 
сточных вод на КОС 

Осадки сточных вод, скапливающиеся на очистных сооружениях, представляют 

собой водные суспензии с объемной концентрацией полидисперсной твердой фазы от 

0,5 до 10%. Поэтому прежде чем направить осадки сточных вод на ликвидацию или 

утилизацию, их подвергают предварительной обработке для получения шлама, 

свойства которого обеспечивают возможность его утилизации или ликвидации с 

наименьшими затратами энергии и загрязнениями окружающей среды. 

Технологический цикл обработки осадков сточных вод, представленный на 

Рисунке 3.1.5.1.10 – 1 включает в себя все виды обработки, ликвидации и утилизации. 
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Рисунок 3.1.5.1.10 – 1 - Технологический цикл обработки осадков сточных вод 

 

Уплотнение осадков сточных вод является первичной стадией их обработки. 

Наиболее распространены гравитационный и флотационный методы уплотнения. 

Гравитационное уплотнение осуществляется в отстойниках-уплотнителях; 

флотационное - в установках напорной флотации. Применяется также центробежное 

уплотнение осадков в циклонах и центрифугах. Перспективно вибрационное 

уплотнение путем фильтрования осадка сточных вод через фильтрующие перегородки 

или с помощью погруженных в осадок вибраторов. 
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Стабилизация осадков используется для разрушения биологически разлагаемой 

части органического вещества, что предотвращает загнивание осадков при длительном 

хранении на открытом воздухе (сушка на иловых площадках, использование в качестве 

сельскохозяйственных удобрений и т. п.). 

Для стабилизации осадков промышленных сточных вод применяют в основном 

аэробную стабилизацию – длительное аэрирование осадков в сооружениях типа 

аэротенков, в результате чего происходит распад основной части биологически 

разлагаемых веществ, подверженных гниению. 

В настоящее время выгрузка осадка на очистных сооружениях, 

эксплуатируемых ООО «ЭКО-ЖИЛКОМ» осуществляется непосредственно на иловые 

площадки в количестве 24 шт., общей площадью S=2,8 га, размер одной площадки 

48х23,5м. Дно иловых площадок засыпано щебнем, проложены по три нитки 

асбестоцементные трубы d=100мм с отверстиями. Дренажная вода поступает в 

трубопроводы, проложенные по периметрам площадок, затем поступает в колодцы 

хозяйственно-бытовой канализации, затем в общий колодец хозяйственно-бытовой 

канализации и по мере наполнения колодца откачивается насосом в голову очистных 

сооружений. Ежедневно на карты выгружается 300 м3 сырого осадка влажностью 95%, 

так как метантенки не работают. Осадок никуда не вывозится, частично подсушивается 

и складируется на территории КОС на обвалованной площадке, в связи с этим иловые 

площадки нагружаются на высоту h=2м. 

 

 3.1.5.1.11. Протоколы анализов стоков, поступающих из 
сети помесячно за последние три года 

Протоколы анализов стоков, поступающих из сети помесячно за последние три 

года представлены в Приложении 2 схемы водоотведения.  

 3.1.5.1.12. Протоколы анализов очищенных стоков, 
выпускаемых с КОС, помесячно за последние три года 

Протоколы анализов очищенных стоков, выпускаемых с КОС, помесячно за 

последние три года представлены в Приложении 2 схемы водоотведения.  
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 3.1.5.1.13. Протоколы анализов воды в водоеме, до и после 
места выпуска стоков с КОС, помесячно за последние три года 

Протоколы анализов воды в водоеме, до и после места выпуска стоков с КОС, 

помесячно за последние три года представлены в Приложении 2 схемы водоотведения. 

 3.1.5.1.14. Оценка воздействия деятельности КОС на 
окружающую среду (стоки, осадок) 

Воздействие на атмосферный воздух 

Источниками загрязнения атмосферы являются технологические сооружения 

очистки сточных вод (аварийные иловые площадки и площадки складирования кека, 

аэротенк и вторичный отстойник) и вспомогательные сооружения (гараж, котельная), 

а также автомобильный транспорт.  

Наибольший вклад в загрязнение атмосферы вносят диоксид азота и аммиак.  

Очистные сооружения с учетом технологической принадлежности и 

производительности в соотвествии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 являются объектом 3 

класса опасности с размером СЗЗ – 400м. Объекты жилой застройки в границах СЗЗ 

очистных соружений отсутствуют. 

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе территории 

расположения объекта проектирования показал, что при всех режимах работы 

очистных сооружений концентрации всех видов загрязняющих веществ на границах 

нормативной санитарно-защитной зоны и на границе ближайшей жилой застройки 

составляют менее 1,0 ПДК и соответствуют санитарно-гигиеническим и 

экологическим нормативам (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, 2.2.1/2.1.1.2739-10).  

Шумовое воздействие 

Основными источниками шумового воздействия объекта является 

воздуходувное оборудование, расположенное в здании компрессорной. Принятые 

проектом компрессоры выполнены в шумопоглощающем исполнении. Уровень шума 

от оборудования внутри помещения компрессорной достигает 75 дБа, что 

соответствует требованиям СН 2.2.4-2.1.8.562-96.  

Воздействие на поверхностные и подземные воды  

Принятые проектом решения по водоснабжению предприятия позволяют 

минимизировать расход свежей артезианской воды на технологические нужды за счет 

использования очищенной сточной воды.  



 

27 
 

Артезианская вода используется только для хозяйственно-питьевых нужд 

проектируемого объекта и для водоснабжения котельной.  

Для технологических нужд очистных сооружений (приготовление реагентов, 

промывка оборудования и заполнение пожарных резервуаров) используется вода, 

очищенная на проектируемых очистных сооружениях.   

Воздействие на окружающую среду при обращении с отходами  

Источниками образования отходов на очистных сооружениях являются как 

технологические процессы очистки сточных вод, так и вспомогательные производства. 

Все отходы, образующиеся на стадии эксплуатации объекта, временно хранятся 

на специально оборудованных площадках временного храннеия отходов. По мере их 

накопления будет организован вывоз и размещение отходов на специально отведенных 

полигонах.  

Воздействие, связанное с образованием и обращением с отходами, можно 

рассматривать как допустимое и регулируемое. Величина воздействия зависит от 

количества образующихся отходов, класса опасности и адекватности способа 

обращения.  

Воздействрие на здоровье  

Основным фактором воздействрия на здоровье населения является загрязнение 

атмосферного воздуха. Учитывая социальную значимость данного фактора 

воздействия, целесообразно провести оценку риска для здоровья населения, включая 

рассмотрние вопроса о влиянии выбросов на условия проживания. По результатам 

оценки воздействия на окружающую среду на этапе предварительной проработки 

сделан вывод о принципиальной допустимости намечаемой деятельности на 

выбранном участке и возможности дальнейшей эксплуатации. 

 3.1.5.1.15. Схема электроснабжения КОС 

Электроснабжение КОС осуществляется от распределительной сети 6 кВ. Далее 

напряжение понижается на трансформаторной подстанции ТП 6/0,4 кВ. 

Электроснабжение насосного и воздуходувное оборудования осуществляется от 

электрической сети 0,4 кВ. Схема электроснабжения КОС представлена на 

рисунке 3.1.5.1.15-1. 
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Рисунок 3.1.5.1.15-1 - Схема электроснабжения КОС г. Дмитров 

 3.1.5.1.16. Потребление электроэнергии КОС помесячно за 5 
последних лет с годовыми итогами 

Информация, предоставленная ООО «ЭКО-ЖИЛКОМ», о потребление 

электроэнергии КОС представлена в Приложении 1 схемы водоотведения. 

 3.1.5.1.17. Организация учета стоков, поступающих на КОС и 
объема выпуска очищенных стоков 

Биологически очищенные сточные воды поступают в два контактных 

резервуара, далее в водосбросный лоток, где установлен лоток «Вентури» и пройдя 

водоизмерительный лоток, выпускаются в водоотводную канаву и далее в 

р. Яхрому (Старицу). 
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 3.1.5.1.18. Сведения о диспетчеризации и автоматизации 
технологических процессов на КОС 

Системы диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных систем 

управления режимами водоотведения на объектах городского поселения Дмитров 

отсутствуют. 

 3.1.5.1.19. Сведения о хозяйственной деятельности КОС 

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности 

регулируемой организации ООО «ЭКО-ЖИЛКОМ» в тарифе на 2015г (Водоотведение) 

представлена в таблице ниже: 

Таблица 3.1.5.1.19-1 - Информация об основных показателях финансово-

хозяйственной деятельности регулируемой организации ООО «ЭКО-ЖИЛКОМ» в 

тарифе на 2015г (Водоотведение) 

Наименование показателя Показатель 
а) Вид деятельности организации (водоотведение, очистка 
сточных вод, транспортирование стоков, обработка осадка, 
утилизация осадка сточных вод) 

Оказание услуг в 
сфере водоотведения 
и очистки сточных 
вод 

б) Выручка (тыс. рублей) 252549,57 
в) Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) 
(тыс. рублей): 249049,57 

расходы на оплату услуг по перекачку и очистке сточных 
вод другими организациями 715,01 

расходы на покупаемую электрическую энергию 
(мощность), потребляемую оборудованием, используемым в 
технологическом процессе 32509,2 

средневзвешенная стоимость 1кВт•ч   
объем приобретения  7870,38 

расходы на химреагенты, используемые в технологическом 
процессе 868,79 

расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 
основного производственного персонала 120096,46 

расходы на амортизацию основных производственных средств и 
аренду имущества, используемого в технологическом процессе 25556,94 

общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе 43464,45 
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 26221,64 
общехозяйственные (управленческие) расходы, в том числе 12451,68 

расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 9020,84 
расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных 

производственных средств 12445,34 
расходы на услуги производственного характера, выполняемые по 
договорам с организациями на проведение регламентных работ в 

рамках технологического процесса (НАЛОГИ) 941,7 
г) Валовая прибыль от продажи товаров и услуг (тыс. рублей)   



 

30 
 

Наименование показателя Показатель 
5 

д) Чистая прибыль по регулируемому виду деятельности (тыс. 
рублей), в том числе: 3500 

размер расходования чистой прибыли на финансирование 
мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой 
регулируемой организации по развитию системы водоотведения и 
(или) объектов по очистке сточных вод (тыс. рублей)   
е) Изменение стоимости основных фондов (тыс. рублей), в том 
числе:   

за счет ввода (вывода) их из эксплуатации (тыс. рублей)   
ж) Сведения об источнике публикации годовой бухгалтерской 
отчетности, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему   
з) Объем сточных вод, принятых от потребителей оказываемых 
услуг (тыс. м3) 10609,26 
и) Объем сточных вод, принятых от других регулируемых 
организаций в сфере водоотведения и (или) очистки сточных вод 
(тыс. м3) 26,39 
к) Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения 
(тыс. м3) 10609,26 
л) Протяженность канализационных сетей (в однотрубном 
исчислении) (км) 262,92 
м) Количество насосных станций и очистных сооружений (штук) 37 
н) Среднесписочная численность основного производственного 
персонала (человек) 537,8 

 

 3.1.5.1.20. Оценка эффективности технологической схемы 
КОС, включая оценку энергоэффективности 

Описание работы технологической схемы КОС представлены в разделе 3.1.5.1.4. 

Основными технологическими элементами схемы являются насосы, воздуходувное 

оборудование, трубопроводы и емкости. Данная технологическая схема является 

наиболее рациональной и проверенной временем. Эффективность подобной 

технологической схемы определяется состоянием и удельным энергопотреблением 

насосов. Причиной снижения энергетической эффективности данной технологической 

схемы является износ и устаревание оборудования 

Выводы: технологическая схема КОС является рациональной и эффективной. 

Энергетическая эффективность подобной схемы определяется удельным 

энергопотреблением оборудования. 

Удельный расход электрической энергии на м3 очищаемых стоков: 

Q=E/V=2505300 кВт∙ч/5697800 м3=0,44 кВт ч/м3 
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где E= 2505300 – суммарное потребление электрической энергии, кВт ч; 

V=5697800– объем очищенных стоков, м3. 

 

 3.1.5.1.21. Описание организации системы транспорта 
стоков с указанием на ситуационной схеме адресов и мест 
расположения насосных станций, камер гашения, колодцев с 
регулирующей и секционирующей арматурой, а также 
оснащенных средствами контроля и (или) учета 

В настоящее время централизованный отвод хозяйственно-бытовых и 

производственных сточных вод от зданий и сооружений организован по безнапорным 

канализационным сетям на восемь канализационно-напорных станций (КНС). Так же 

в централизованную систему водоотведения городского поселения Дмитров 

Московской области подаются сточные воды с КНС № 9, находящейся в пос. Орево, 

на которую собираются хозяйственно-бытовые и производственные стоки от 

абонентов централизованной системы данного населённого пункта. КНС построены по 

типовым проектам, разделяются на «мокрое» и «сухое» отделения. В качестве 

фекальных насосов используются насосные агрегаты различных марок. Автоматизация 

перекачки сточных вод организована по уровню сточных вод в мокром отделении, по 

достижению которого, включаются фекальные насосы. От КНС №№ 2, 3, 5, 6, 7, 8 и 9 

сточные воды подаются по участкам напорных коллекторов дальше по системе 

канализационных сетей. От КНС № 4 и № 1 хозяйственно-бытовые и 

производственные стоки по напорным коллекторам перекачиваются на очистные 

сооружения канализации. 

Ситуационная схема с указанием адресов и мест расположения насосных 

станций, камер гашения, колодцев с регулирующей и секционирующей арматурой, а 

также оснащенных средствами контроля и (или) учета представлена в электронной 

модели схемы водоотведения. 
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 3.1.5.1.22. Характеристика сооружений транспорта стоков с 
указанием адресной привязки, состояния и сроков ввода в 
эксплуатацию 

КНС предназначенные для перекачки и подъема сточных вод в систему 

канализации, обеспечивают распределение гидравлических режимов системы 

водоотведения города. Они подобраны и расположены с учётом рельефа местности, 

максимального притока сточных вод, отметки лотка подводящего коллектора, длины и 

диаметра напорного трубопровода. 

В общем виде КНС представляет собой здание, имеющее подземную и 

надземную части. Подземная часть имеет два отделения: приемной (грабельное) и 

через разделительную перегородку машинный зал. В приемное отделение стоки 

поступают по самотечному коллектору различных диаметров, где происходит 

первичная очистка (отделение) стоков от грубого мусора, загрязнений с помощью 

механического устройства: граблей, решеток, дробилок. КНС оборудовано 

центробежными консольными насосными агрегатами для сточно-массных сред. При 

выборе насосов учитывается объем перекачиваемых стоков, равномерность их 

поступления. Система всасывающих и напорных трубопроводов станций оснащена 

запорно-регулирующей арматурой (задвижки, обратные клапана), что обеспечивает 

надежную и бесперебойную работу во время проведения профилактических и текущих 

ремонтов. 

Централизованная система водоотведения городского поселения Дмитров, 

представляет собой совокупность самотечных и напорных участков канализационных 

сетей, сооружений на них, девяти канализационно-насосных станций (включая КНС в 

пос. Орево). Характеристика сооружений транспорта стоков технологической зоны 

водоотведения г. Дмитров и п. Орево с указанием адресной привязки, состояния и 

сроков ввода в эксплуатацию представлена в таблице 3.1.5.1.22 – 1. 

В настоящее время централизованный отвод хозяйственно-бытовых и 

производственных сточных вод от зданий и сооружений организован по безнапорным 

канализационным сетям на восемь канализационно-напорных станций (КНС). Так же 

в централизованную систему водоотведения городского поселения Дмитров 

Московской области подаются сточные воды с КНС № 9, находящейся в пос. Орево, 

на которую собираются хозяйственно-бытовые и производственные стоки от 
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абонентов централизованной системы данного населённого пункта. КНС построены по 

типовым проектам, разделяются на «мокрое» и «сухое» отделения. В качестве 

фекальных насосов используются насосные агрегаты различных марок. Автоматизация 

перекачки сточных вод организована по уровню сточных вод в мокром отделении, по 

достижению которого, включаются фекальные насосы. От КНС №№ 2, 3, 5, 6, 7, 8 и 9 

сточные воды подаются по участкам напорных коллекторов дальше по системе 

канализационных сетей. От КНС № 4 и № 1 хозяйственно-бытовые и 

производственные стоки по напорным коллекторам перекачиваются на очистные 

сооружения канализации. Структура состава коллекторов системы транспорта 

г. Дмитров и п. Орево по диаметрам, материалам и срокам эксплуатации представлена 

в таблице 3.1.5.1.24-1. 

Таблица 3.1.5.1.22 – 1 - Характеристика сооружений транспорта стоков 

технологической зоны водоотведения г. Дмитров и п. Орево 

Объект Местоположение 
Год 

постройки 

Проектная 

мощность, 

тыс. м3/сут 

Степень 

износа, %. 

КНС № 1 
г. Дмитров, ул. 

Профессиональная, 5б 
1966 274,32 98 

КНС № 2 г. Дмитров, ул. Березовец, 15 1966 146,4 98 

КНС № 3 г. Дмитров, ул. Таборная, 23б 1970 12 98 

КНС № 4 
г. Дмитров, ул. 

Профессиональная,105 
1968 189,84 98 

КНС № 5 г. Дмитров, ул. Лесозавод, 10 1976 43,68 90 

КНС № 6 г. Дмитров, мкр. Махалина, 18а 1990 8,88 50 

КНС № 7 г. Дмитров, ул. Рогачевская, 10а 1988 1,68 50 

КНС № 8 г. Дмитров, ул. Внуковская,27б 1995 3,6 26 

КНС №9 п. Орево, 16 н/д н/д н/д 
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 3.1.5.1.23. Описание канализационных насосных станций 
(адрес, технологическая схема, состав, характеристики и 
сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, 
фактическая производительность насосной станции 
(максимальная часовая, помесячная за последний год, годовая 
за последние 5 лет), автоматизация, диспетчеризация, учет 
поступающих стоков, категория электроснабжения, учет 
электропотребления, помесячное электропотребление за 
последний год, годовое за последние 5 лет) 

Описание канализационных насосных станций технологической зоны 

водоотведения г. Дмитров и п. Орево представлено в таблицах 3.1.5.1.22 – 1 и 

3.1.5.1.23-1.  
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Таблица 3.1.5.1.23-1 - Описание канализационных насосных станций технологической зоны водоотведения г. Дмитров и п. Орево 

КНС № 
нас. Адрес Марка насоса Кол-

во 
Год уст-

ки 
Год 

выпуска 
Марка 

двигателя 
Мощность 
двигателя 

Год уст-
ки 

Год 
выпуска 

Макс. 
напор, м 

Макс. Часовая 
загрузка, куб.м/ч 

Мин Часовая 
загрузка, куб.м/ч 

г. Дмитров 

КНС №1 
1 

ул. Профессиональная д.5-б 
ФГ 450/22,5 1 1985  АS1-315S80-6 75квт.980об/мин 1998  16 306 128 

2 ФГ 450/22,5 1 2011  5АМ 280S6УЗ 75квт.960 об/мин. 2014 2014 16 306 128 
3 СД450/22,5 1 2013 2013 М250М-6 75квт.960 об/мин. 2013 2003 16 306 128 

КНС №2 
1 

ул. Березовец, д.15 
СД 250/22,5-С-04 1 1998 1997 АМН 200 М4У3 37 квт. 1460 об/мин. 2007  22 213 89 

2 СД 250/22,5-С-04 1 1998 1997 АИР200М4У2 37 квт.1500 об/мин. 2009  22 213 89 
3 СД 250/22,5 1 2011 2010 АМ 200М4 37 квт.1460 об/мин 2011 2011 22 213 89 

КНС №3 1 ул. Таборная д.23-б SEV.80.80.110.51D 1 2011 2010  11 кВт 2011 2010 43,5 77 32 
2 SEV.80.80.110.51D 1 2011 2010  11 кВт 2011 2010 43,5 77 32 

КНС №4 
1 

ул. Профессиональная д.105 
ФНГ 450/22,5 1 1999  АМ250М6У3 55квт.980 об/мин. 2012 2001 16 306 128 

2 СМ 250-200-400/6 1 2002 1993 4АМ280S6У3 75 квт.980 об/мин. 2002 1993 22 451 188 
3 СМ 250-200-400/6 1 2004 1993 4А128056 75 квт.980 об/мин. 2004 1993 22 451 188 

КНС №5 
1 

ул. Лесозавод д.10 
ФГ 450/22,5а 1 1985  А-2-82-6 40 квт. 980 об/мин. 1974  18,5 340 142 

2 ФНГ 450/22,5б 1 2006 2005 5АМ250S6УЗ 45 квт. 980 об/мин. 2006 2004 22 451 188 
3 ФГ 450/22,5б 1 2005 2005 4АМ-250 45 квт. 980 об/мин. 2005 2004 22 451 188 

КНС №6 1 мкр. Махалина д.18-а СМ 100-65-200 А 1 2014 2014 5А112М4 5,5 квт 1440 об/мин. 2014 2013 9 47 19 
2 СМ 100-60-250/4с 1   АИРМ112М4У3 5,5 квт 1500 об/мин. 2004  65 73 30 

КНС №7 1 ул. Рогачевская, д.10-а ГНОМ 100/25 1 2005   11,1 квт 2005  25 85 35 
2 ЦМВ 50-10 1   АД 200 L4 У2 46 квт.1470 об/мин 2005  10 43 18 

КНС №8 1 ул. Внуковская д,27-б СМ 100-65-200/4с 1 2004  АИРМ112М4 5,5 квт. 1500 об/мин. 2001  9 47 19 
2 СМ 100-65-250/4 1 2005 1990 АИРМ13254У3 7,5 квт.1500 об/мин. 2005  65 73 30 

п. Орево 

КНС №9 1 п. Орево д.16 СД 160/45 1 1997  ВА 081-4-У2 40 квт. 1470 об/мин. 1997  45 136 57 
2 СД 160/45а 1 1997  ВА 081-4-У2 40 квт. 1470 об/мин. 1997  45 136 57 
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В настоящее время централизованный отвод хозяйственно-бытовых и 

производственных сточных вод от зданий и сооружений организован по безнапорным 

канализационным сетям на восемь канализационно-напорных станций (КНС). Так же в 

централизованную систему водоотведения городского поселения Дмитров Московской 

области подаются сточные воды с КНС № 9, находящейся в пос. Орево, на которую 

собираются хозяйственно-бытовые и производственные стоки от абонентов 

централизованной системы данного населённого пункта. КНС построены по типовым 

проектам, разделяются на «мокрое» и «сухое» отделения. В качестве фекальных насосов 

используются насосные агрегаты различных марок. Автоматизация перекачки сточных вод 

организована по уровню сточных вод в мокром отделении, по достижению которого, 

включаются фекальные насосы. От КНС №№ 2, 3, 5, 6, 7, 8 и 9 сточные воды подаются по 

участкам напорных коллекторов дальше по системе канализационных сетей. От КНС № 4 

и № 1 хозяйственно-бытовые и производственные стоки по напорным коллекторам 

перекачиваются на очистные сооружения канализации. 

 

 3.1.5.1.24. Структура состава коллекторов системы 
транспорта по диаметрам, материалам и срокам эксплуатации 

Структура состава коллекторов системы транспорта г. Дмитров и п. Орево по 

диаметрам, материалам и срокам эксплуатации представлена в таблице 3.1.5.1.24-1. 

Таблица 3.1.5.1.24-1 - Структура состава коллекторов системы транспорта г. 

Дмитров и п. Орево по диаметрам, материалам и срокам эксплуатации 

Материал труб 
Протяженность, 

км 

Год 

постройки 

Срок полезного 

использования, лет 

Износ 

в% 

ПНД 0,44 2000-2004 

св. 30 

42 

ПВХ 
0,48 2000-2004 42 

2,94 2005-2011 31 

Итого ПВХ 3,86    

Железобетонные 8,5 1970-1980  98 

Керамические 

0,1 1990-2004 

27 

67 

31,22 1980-1990 98 

5,1 1970-1980 98 

4,23 1950-1960 98 

0,25 1939 98 
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Материал труб 
Протяженность, 

км 

Год 

постройки 

Срок полезного 

использования, лет 

Износ 

в% 

Итого 

керамические 
40,9    

Стальные 
7,1 1980-1990 

16 
98 

1,3 1970-1980 98 

Итого стальные 8,4    

Чугунные 

2,2 1990-2005 

30 

58 

5,7 1970-1980 98 

2,5 1950-1960 98 

Итого чугунные 10,4    

Асбестоцементные 

0,4 1998-2004 

16 

88 

1,3 1980-1990 98 

5,4 1950 -1960 98 

Итого 

асбестоцементные 
7,1    

Итого 79,16  ср. 84 

в том числе напорные коллектора 

стальные 
1,9 1965-1968 

16 
св.98 

1,9 1970-1983 св.98 

Итого стальные 3,8    

чугунные 
0,17 1987 

30 
93 

1,59 1990-1995 75 

Итого чугунные 1,76    

Итого 5,56  ср. 92 

 

3.1.5.2. Описание системы централизованного водоотведения д. Княжево 

 3.1.5.2.1. Схема дислокации сооружений КОС с указанием зоны 
санитарной охраны 

Поля фильтрации расположены в южной части д, Княжево, недалеко от пруда 

«Коровник». Поля фильтрации д. Княжево имеют проектную производительность 

0,06 тыс.м3/сутки. Схема дислокации сооружений КОС д. Княжево представлена на 

рисунке 3.1.5.2.1-1 и в электронной модели схемы водоотведения. 
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Рисунок 3.1.5.2.1-1 Схема дислокации сооружений КОС д. Княжево с указанием зоны 

санитарной охраны 

 3.1.5.2.2. Оценка соблюдения требований к зонам санитарной 
охраны 

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» санитарно-защитная 

зона(СЗЗ) является обязательным элементом любого объекта, который является 

источником воздействия на среду обитания и здоровье человека. Санитарно-защитная зона 

утверждается в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии 

санитарным нормам и правилам. 

Поля фильтрации д. Княжево имеют проектную производительность 

0,06 тыс.м3/сутки. Согласно договору аренды земельного участка №630-д от 14 мая 2010г, 

предоставленному ООО «ЭКО-ЖИЛКОМ», общая площадь земельного участка с 

кадастровым номером 50:04:0220107:274, выделенного для производственных целей под 
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КОС, составляет 4206 кв. м. Согласно СанПин 2.2.1/2.1.1.1200.03. «Санитарно-защитные 

зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» расстояние 

при расчетной производительности полей фильтрации до 0,2 тыс. м3/сутки составляет 200 

метров. Т.е. минимальная площадь объекта должна составлять 125,6 тыс. кв. м. Также в 

ходе анализа было установлено, что данный земельный участок не отображен в 

кадастровой карте, что, скорее всего, говорит об отсутствии четко установленных границ 

надела. 

Данной схемой предусматривается ряд мероприятий, направленных на решение этой 

проблемы. 

 3.1.5.2.3. Оценка соблюдения требований к условиям хранения 
химически опасных реагентов на КОС 

На очистных сооружениях д. Княжево химически опасных реагенты не 

используются. 

 3.1.5.2.4. Технологическая схема КОС 

В состав очистных сооружений д. Княжево входят: 

1. Приемный резервуар. 

2. Поля фильтрации. 

3. Самотечный коллектор на случай переполнения полей фильтрации. 

Сточные воды от жилой и хозяйственной зоны д. Княжево по самотечному 

коллектору d=400 мм поступают в приемный резервуар, служащий как первичный 

отстойник для задержания грубых дисперсных примесей. 

После осветления сточная вода поступает на поля фильтрации с естественным 

дренажом. Поля фильтрации представляют собой две карты, расположенные одна за 

другой. На полях фильтрации происходит биологическая очистка сточной воды, как 

почвенными микроорганизмами, так и присутствующей по краям карт высшей водной 

растительности (тростник). Поля фильтрации рассчитаны на прием 60 м3/сутки сточных 

вод, а фактическое поступление сточных вод на сооружения ниже. На случай же их 

переполнения проложена железобетонная труба, по которой сточная вода отводится по 

овражной системе в р. Кухолку. Технологическая схема представлена на Рисунке 3.1.5.2.4-

1. 
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Рисунок 3.1.5.2.4-1 - Технологическая схема очистных сооружений д. Княжево 

 3.1.5.2.5. Проектные и фактические технические 
характеристики сооружений и основного технологического 
оборудования КОС с указанием сроков ввода в эксплуатацию и 
технического состояния 

Описание технологического оборудования представлено в 

разделе 3.1.5.1.4 «Технологическая схема КОС». Информация о сроках ввода в 

эксплуатацию и технического состояния оборудования организацией ООО «ЭКО-

ЖИЛКОМ» не предоставлена. 

 3.1.5.2.6. Проектная производительность КОС 

Поля фильтрации д. Княжево построены в 1988г. и имеют проектную 

производительность 0,06 тыс.м3/сутки. 
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 3.1.5.2.7. Оценка фактической производительности 
(мощности) КОС (максимальная часовая, максимальная суточная 
и годовая за 5 последних лет) 

Оценка фактической производительности (мощности) КОС д. Княжево 

(максимальная часовая, максимальная суточная и годовая за 5 последних лет представлена 

в таблице 3.1.5.2.7 – 1. 

Таблица 3.1.5.2.7 – 1 - Оценка фактической производительности (мощности) КОС 

д. Княжево (максимальная часовая, максимальная суточная и годовая за 5 последних лет 

Фактическая производительность Ед. изм. Год 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Максимальная часовая м3/час н/д н/д 0,9 0,9 1,0 1,0 
Максимальная суточная м3/сут н/д н/д 21,6 21,8 23,0 23,0 

Годовая тыс. м3/год н/д н/д 5,9 6,0 6,28 6,28 
 

 3.1.5.2.8. График поступления стоков на КОС (почасовой) в 
сутки наибольшего поступления каждого месяца за последний год 

График поступления стоков на КОС (почасовой) в сутки наибольшего поступления 

представлен на рисунке 3.1.5.2.8-1. 

 

 
Рисунок 3.1.5.2.8 -1 - График поступления стоков на КОС (почасовой) в сутки 

наибольшего поступления 
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 3.1.5.2.9. Оценка способности КОС обеспечить прием стоков в 
соответствии с фактическим графиком в сутки наибольшего 
потребления 

Оценка способности КОС обеспечить прием стоков в соответствии с фактическим 

графиком в сутки наибольшего потребления представлена в таблице 3.1.5.2.9-1. 

Таблице 3.1.5.2.9-1 - Оценка способности КОС обеспечить прием стоков в 

соответствии с фактическим графиком в сутки наибольшего потребления 

Наименование 
КОС 

Проектная 
производительность, 

м3/сут 

Необходимая 
фактическая 

производительность в 
сутки наибольшего 
потребления м3/сут 

(согласно 
фактическому 

графику) 

Оценка способности КОС 
обеспечить прием стоков в 

соответствии с 
фактическим графиком в 

сутки наибольшего 
потребления 

д. Княжево 60 23 Обеспечивает 
 

 3.1.5.2.10. Описание организации утилизации осадков сточных 
вод на КОС 

Описание организации утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях 

в д. Княжево представлены в разделе 3.1.5.2.4 «Технологическая схема КОС». 

 3.1.5.2.11. Протоколы анализов стоков, поступающих из сети 
помесячно за последние три года 

Протоколы анализов стоков, поступающих из сети помесячно за последние три года 

представлены в Приложении 2 схемы водоотведения.  

 

 3.1.5.2.12. Протоколы анализов очищенных стоков, выпускаемых 
с КОС, помесячно за последние три года 

Протоколы анализов очищенных стоков, выпускаемых с КОС, помесячно за 

последние три года представлены в Приложении 2 схемы водоотведения.  

 

 3.1.5.2.13. Протоколы анализов воды в водоеме, до и после места 
выпуска стоков с КОС, помесячно за последние три года 

Протоколы анализов воды в водоеме, до и после места выпуска стоков с КОС, 

помесячно за последние три года представлены в Приложении 2 схемы водоотведения. 



 

43 
 

 3.1.5.2.14. Оценка воздействия деятельности КОС на 
окружающую среду (стоки, осадок) 

Воздействие на атмосферный воздух 

Источниками загрязнения атмосферы являются технологические сооружения 

очистки сточных вод (приемный резервуар, поля фильтрации.). 

Наибольший вклад в загрязнение атмосферы вносят диоксид азота и аммиак.  

Очистные сооружения с учетом технологической принадлежности и 

производительности в соотвествии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 являются объектом 3 

класса опасности с размером СЗЗ – 200м. Объекты жилой застройки в границах СЗЗ 

очистных соружений отсутствуют. 

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе территории 

расположения объекта проектирования показал, что при всех режимах работы очистных 

сооружений концентрации всех видов загрязняющих веществ на границах нормативной 

санитарно-защитной зоны и на границе ближайшей жилой застройки составляют менее 1,0 

ПДК и соответствуют санитарно-гигиеническим и экологическим нормативам (СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03, 2.2.1/2.1.1.2739-10).  

Шумовое воздействие 

Технология очистки посредством полей фильтрации неподразумевает шумового 

воздействия. 

Воздействие на поверхностные и подземные воды  

Принятые проектом решения по водоснабжению предприятия позволяют 

минимизировать расход свежей артезианской воды на технологические. 

Воздействие на окружающую среду при обращении с отходами  

Источниками образования отходов на очистных сооружениях являются 

технологические процессы очистки сточных вод. 

Все отходы, образующиеся на стадии эксплуатации объекта, временно хранятся на 

специально оборудованных площадках временного храннеия отходов. По мере их 

накопления будет организован вывоз и размещение отходов на специально отведенных 

полигонах.  

Воздействие, связанное с образованием и обращением с отходами, можно 

рассматривать как допустимое и регулируемое. Величина воздействия зависит от 

количества образующихся отходов, класса опасности и адекватности способа обращения. 
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Воздействие на здоровье  

Основным фактором воздействрия на здоровье населения является загрязнение 

атмосферного воздуха. Учитывая социальную значимость данного фактора воздействия, 

целесообразно провести оценку риска для здоровья населения, включая рассмотрние 

вопроса о влиянии выбросов на условия проживания. По результатам оценки воздействия 

на окружающую среду на этапе предварительной проработки сделан вывод о 

принципиальной допустимости намечаемой деятельности на выбранном участке и 

возможности дальнейшей эксплуатации. 

 3.1.5.2.15. Схема электроснабжения КОС 

Технология очистки посредством полей фильтрации не предполагает использование 

электроэнергии. 

 3.1.5.2.16. Потребление электроэнергии КОС помесячно за 5 
последних лет с годовыми итогами 

Технология очистки посредством полей фильтрации не предполагает использование 

электроэнергии. 

 

 3.1.5.2.17. Организация учета стоков, поступающих на КОС и 
объема выпуска очищенных стоков 

Приборы учета на полях фильтрации отсутствуют. 

 3.1.5.2.18. Сведения о диспетчеризации и автоматизации 
технологических процессов на КОС 

Диспетчеризации и автоматизации технологических процессов на очистных 

сооружениях в д. Княжево—нет. 

 

 3.1.5.2.19. Сведения о хозяйственной деятельности КОС 

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности 

регулируемой организации ООО «ЭКО-ЖИЛКОМ» в тарифе на 2015г (Водоотведение) 

представлена в таблице ниже: 

Таблица 3.1.5.2.19-1 - Информация об основных показателях финансово-

хозяйственной деятельности регулируемой организации ООО «ЭКО-ЖИЛКОМ» в тарифе 

на 2015г (Водоотведение) 
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Наименование показателя Показатель 
а) Вид деятельности организации (водоотведение, очистка сточных 
вод, транспортирование стоков, обработка осадка, утилизация осадка 
сточных вод) 

Оказание услуг в 
сфере водоотведения и 
очистки сточных вод 

б) Выручка (тыс. рублей) 252549,57 
в) Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) (тыс. 
рублей): 249049,57 

расходы на оплату услуг по перекачку и очистке сточных вод 
другими организациями 715,01 

расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), 
потребляемую оборудованием, используемым в технологическом 
процессе 32509,2 

средневзвешенная стоимость 1кВт•ч   
объем приобретения  7870,38 

расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе 868,79 
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

основного производственного персонала 120096,46 
расходы на амортизацию основных производственных средств и 
аренду имущества, используемого в технологическом процессе 25556,94 

общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе 43464,45 
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 26221,64 
общехозяйственные (управленческие) расходы, в том числе 12451,68 

расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 9020,84 
расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных 

производственных средств 12445,34 
расходы на услуги производственного характера, выполняемые по 
договорам с организациями на проведение регламентных работ в 

рамках технологического процесса (НАЛОГИ) 941,7 
г) Валовая прибыль от продажи товаров и услуг (тыс. рублей)   

5 
д) Чистая прибыль по регулируемому виду деятельности (тыс. 

рублей), в том числе: 3500 
размер расходования чистой прибыли на финансирование 

мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой 
регулируемой организации по развитию системы водоотведения и 
(или) объектов по очистке сточных вод (тыс. рублей)   
е) Изменение стоимости основных фондов (тыс. рублей), в том числе:   

за счет ввода (вывода) их из эксплуатации (тыс. рублей)   
ж) Сведения об источнике публикации годовой бухгалтерской 
отчетности, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему   
з) Объем сточных вод, принятых от потребителей оказываемых услуг 
(тыс. м3) 10609,26 
и) Объем сточных вод, принятых от других регулируемых 
организаций в сфере водоотведения и (или) очистки сточных вод 
(тыс. м3) 26,39 
к) Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения 
(тыс. м3) 10609,26 
л) Протяженность канализационных сетей (в однотрубном 
исчислении) (км) 262,92 
м) Количество насосных станций и очистных сооружений (штук) 37 
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Наименование показателя Показатель 
н) Среднесписочная численность основного производственного 
персонала (человек) 537,8 

 

 3.1.5.2.20. Оценка эффективности технологической схемы КОС, 
включая оценку энергоэффективности 

Описание работы технологической схемы КОС представлены в разделе 3.1.5.2.4. 

Основными технологическими элементами схемы являются трубопроводы и емкости. 

Данная технологическая схема является наиболее рациональной и проверенной временем.  

На полях фильтрации отсутствует насосное и другое оборудование, для которого 

можно определить энергоэффективность. Данная технологическая схема не требует 

электрической энергии и имеет сравнительно высокую эффективность. В тоже самое время 

поля фильтрации оказывают более негативное воздействие на окружающую среду и к ним 

выставляются более жесткие требования по организации СЗЗ. 

 3.1.5.2.21. Описание организации системы транспорта стоков с 
указанием на ситуационной схеме адресов и мест расположения 
насосных станций, камер гашения, колодцев с регулирующей и 
секционирующей арматурой, а также оснащенных средствами 
контроля и (или) учета 

В настоящее время централизованный отвод хозяйственно-бытовых и 

производственных сточных вод от зданий и сооружений организован по безнапорным 

канализационным сетям. 

Ситуационная схема с указанием адресов и мест расположения насосных станций, 

камер гашения, колодцев с регулирующей и секционирующей арматурой, а также 

оснащенных средствами контроля и (или) учета представлена в электронной модели схемы 

водоотведения. 

 

 3.1.5.2.22. Характеристика сооружений транспорта стоков с 
указанием адресной привязки, состояния и сроков ввода в 
эксплуатацию 

Поля фильтрации расположены в южной части д, Княжево, недалеко от пруда 

«Коровник». Поля фильтрации д. Княжево имеют проектную производительность 

0,06 тыс.м3/сутки. Схема дислокации сооружений КОС д. Княжево представлена в 

электронной модели схемы водоотведения. 
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Сточные воды от жилой и хозяйственной зоны д. Княжево по самотечному 

коллектору d=400 мм поступают в приемный резервуар, служащий как первичный 

отстойник для задержания грубых дисперсных примесей полей фильтрации. 

Коллекторы системы транспорта д. Княжево общей протяженностью 760 метров и 

Ду=150 мм построены в 1988 году. Канализационные сети выполнены из чугуна. Износ 

составляет 89%. 

 3.1.5.2.23. Описание канализационных насосных станций (адрес, 
технологическая схема, состав, характеристики и сроки ввода в 
эксплуатацию основного оборудования, фактическая 
производительность насосной станции (максимальная часовая, 
помесячная за последний год, годовая за последние 5 лет), 
автоматизация, диспетчеризация, учет поступающих стоков, 
категория электроснабжения, учет электропотребления, 
помесячное электропотребление за последний год, годовое за 
последние 5 лет) 

В системе централизованного водоотведения д. Княжево нет КНС. Сточные воды от 

жилой и хозяйственной зоны д. Княжево по самотечному коллектору поступают на поля 

фильтрации. 

 3.1.5.2.24. Структура состава коллекторов системы 
транспорта по диаметрам, материалам и срокам эксплуатации 

Коллекторы системы транспорта д. Княжево общей протяженностью 760 метров и 

Ду=150 мм построены в 1988 году. Канализационные сети выполнены из чугуна. Износ 

составляет 89%. 

 

3.1.5.3. Описание системы централизованного водоотведения д. Жуковка 

 3.1.5.3.1. Схема дислокации сооружений КОС с указанием зоны 
санитарной охраны 

Поля фильтрации расположены в д. Жуковка. Поля фильтрации д. Жуковка имеют 

проектную производительность 0,06 тыс.м3/сутки. Схема дислокации сооружений КОС 

д. Жуковка представлена на рисунке 3.1.5.3.1-1 и в электронной модели схемы 

водоотведения. 
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Рисунок 3.1.5.3.1-1 Схема дислокации сооружений КОС д. Жуковка с указанием зоны 

санитарной охраны 

 3.1.5.3.2. Оценка соблюдения требований к зонам санитарной 
охраны 

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» санитарно-защитная 

зона(СЗЗ) является обязательным элементом любого объекта, который является 

источником воздействия на среду обитания и здоровье человека. Санитарно-защитная зона 

утверждается в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии 

санитарным нормам и правилам. 

Поля фильтрации д. Жуковка имеют проектную производительность 

0,06 тыс.м3/сутки. Согласно договору аренды земельного участка №630-д от 14 мая 2010г, 

предоставленному ООО «ЭКО-ЖИЛКОМ», общая площадь земельного участка с 

кадастровым номером 50:04:0220105:263, выделенного для размещения КОС, составляет 

6753 кв. м. Согласно СанПин 2.2.1/2.1.1.1200.03. «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
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классификация предприятий, сооружений и иных объектов» расстояние при расчетной 

производительности полей фильтрации до 0,2 тыс. м3/сутки составляет 200 метров. Т.е. 

минимальная площадь объекта должна составлять 125,6 тыс. кв. м. Также в ходе анализа 

было установлено, что данный земельный участок не отображен в кадастровой карте, что, 

скорее всего, говорит об отсутствии четко установленных границ надела. 

Данной схемой предусматривается ряд мероприятий, направленных на решение этой 

проблемы. 

 

 3.1.5.3.3. Оценка соблюдения требований к условиям хранения 
химически опасных реагентов на КОС 

По информации ООО «ЭКО-ЖИЛКОМ» условия хранения химически опасных 

реагентов соответствуют существующими требованиям и нормативам. 

 3.1.5.3.4. Технологическая схема КОС 

В состав очистных сооружений д. Жуковка входят: 

1. Приемный резервуар. 

2. Поля фильтрации. 

3. Самотечный коллектор на случай переполнения полей фильтрации. 

Сточные воды от жилой и хозяйственной зоны д. Жуковка по самотечному 

коллектору d=400 мм поступают в приемный резервуар, служащий как первичный 

отстойник для задержания грубых дисперсных примесей. 

После осветления сточная вода поступает на поля фильтрации с естественным 

дренажом. Поля фильтрации представляют собой две карты, расположенные одна за 

другой. На полях фильтрации происходит биологическая очистка сточной воды, как 

почвенными микроорганизмами, так и присутствующей по краям карт высшей водной 

растительности (тростник). Хлораторная, указанная в спецификации, недействующая. 

Поля фильтрации рассчитаны на прием 60 м3/сутки сточных вод, а фактическое 

поступление сточных вод на сооружения ниже. На случай же их переполнения проложена 

железобетонная труба, по которой сточная вода отводится по овражной системе в р. 

Кухолку. 
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Технологическая схема представлена на Рисунке 3.1.5.3.4-1. Спецификация 

очистных сооружений канализации д. Жуковка и схема здания хлораторной представлены 

на рисунке 3.1.5.3.4-2. 

 
Рисунок 3.1.5.3.4-1 - Технологическая схема очистных сооружений д. Жуковка 
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Рисунок 3.1.5.3.4-2 – Спецификация очистных сооружений канализации д. Жуковка и 

схема здания хлораторной 
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 3.1.5.3.5. Проектные и фактические технические 
характеристики сооружений и основного технологического 
оборудования КОС с указанием сроков ввода в эксплуатацию и 
технического состояния 

Описание технологического оборудования представлено в 

разделе 3.1.5.3.4 «Технологическая схема КОС».  

 

 3.1.5.3.6. Проектная производительность КОС 

Поля фильтрации д. Жуковка построены в 1988г. и имеют проектную 

производительность 0,06 тыс.м3/сутки. 

 

 3.1.5.3.7. Оценка фактической производительности 
(мощности) КОС (максимальная часовая, максимальная суточная 
и годовая за 5 последних лет) 

Оценка фактической производительности (мощности) КОС д. Жуковка 

(максимальная часовая, максимальная суточная и годовая за 5 последних лет представлена 

в таблице 3.1.5.3.7 – 1. 

Таблица 3.1.5.3.7 – 1 - Оценка фактической производительности (мощности) КОС 

д. Жуковка (максимальная часовая, максимальная суточная и годовая за 5 последних лет 

Фактическая 
производительность Ед. изм. Год 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Максимальная часовая м3/час 1,5 1,5 1,5 1,7 1,7 1,7 

Максимальная суточная м3/сут 36 36 36 42 40 40 
Годовая м3/год 9842 9867 9986 11364 11065 11065 

 

 3.1.5.3.8. График поступления стоков на КОС (почасовой) в 
сутки наибольшего поступления каждого месяца за последний год 

График поступления стоков на КОС (почасовой) в сутки наибольшего поступления 

представлен на рисунке ниже: 
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Рисунок 3.1.5.3.8 -1 График поступления стоков на КОС (почасовой) в сутки 

наибольшего поступления 

 

 3.1.5.3.9. Оценка способности КОС обеспечить прием стоков в 
соответствии с фактическим графиком в сутки наибольшего 
потребления 

Оценка способности КОС обеспечить прием стоков в соответствии с фактическим 

графиком в сутки наибольшего потребления представлена в таблице 3.1.5.3.9-1. 

 

Таблице 3.1.5.3.9-1 - Оценка способности КОС обеспечить прием стоков в 

соответствии с фактическим графиком в сутки наибольшего потребления 

Наименование 
КОС 

Проектная 
производительность, 

м3/сут 

Необходимая 
фактическая 

производительность в 
сутки наибольшего 
потребления м3/сут 

(согласно 
фактическому 

графику) 

Оценка способности КОС 
обеспечить прием стоков в 

соответствии с 
фактическим графиком в 

сутки наибольшего 
потребления 

д. Жуковка 60 40 Обеспечивает 
 

 3.1.5.3.10. Описание организации утилизации осадков сточных 
вод на КОС 

Описание организации утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях 

в д. Жуковка представлены в разделе 3.1.5.3.4 «Технологическая схема КОС». 
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 3.1.5.3.11. Протоколы анализов стоков, поступающих из сети 
помесячно за последние три года 

Протоколы анализов стоков, поступающих из сети помесячно за последние три года 

представлены в Приложении 2 схемы водоотведения.  

 

 3.1.5.3.12. Протоколы анализов очищенных стоков, выпускаемых 
с КОС, помесячно за последние три года 

Протоколы анализов очищенных стоков, выпускаемых с КОС, помесячно за 

последние три года представлены в Приложении 2 схемы водоотведения.  

 3.1.5.3.13. Протоколы анализов воды в водоеме, до и после места 
выпуска стоков с КОС, помесячно за последние три года 

Протоколы анализов воды в водоеме, до и после места выпуска стоков с КОС, 

помесячно за последние три года представлены в Приложении 2 схемы водоотведения. 

 3.1.5.3.14. Оценка воздействия деятельности КОС на 
окружающую среду (стоки, осадок) 

Воздействие на атмосферный воздух 

Источниками загрязнения атмосферы являются технологические сооружения 

очистки сточных вод (приемный резервуар, поля фильтрации.). 

Наибольший вклад в загрязнение атмосферы вносят диоксид азота и аммиак.  

Очистные сооружения с учетом технологической принадлежности и 

производительности в соотвествии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 являются объектом 3 

класса опасности с размером СЗЗ – 200м. Объекты жилой застройки в границах СЗЗ 

очистных соружений отсутствуют. 

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе территории 

расположения объекта проектирования показал, что при всех режимах работы очистных 

сооружений концентрации всех видов загрязняющих веществ на границах нормативной 

санитарно-защитной зоны и на границе ближайшей жилой застройки составляют менее 1,0 

ПДК и соответствуют санитарно-гигиеническим и экологическим нормативам (СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03, 2.2.1/2.1.1.2739-10).  

Шумовое воздействие 

Технология очистки посредством полей фильтрации неподразумевает шумового 

воздействия. 
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Воздействие на поверхностные и подземные воды  

Принятые проектом решения по водоснабжению предприятия позволяют 

минимизировать расход свежей артезианской воды на технологические. 

Воздействие на окружающую среду при обращении с отходами  

Источниками образования отходов на очистных сооружениях являются 

технологические процессы очистки сточных вод. 

Все отходы, образующиеся на стадии эксплуатации объекта, временно хранятся на 

специально оборудованных площадках временного храннеия отходов. По мере их 

накопления будет организован вывоз и размещение отходов на специально отведенных 

полигонах.  

Воздействие, связанное с образованием и обращением с отходами, можно 

рассматривать как допустимое и регулируемое. Величина воздействия зависит от 

количества образующихся отходов, класса опасности и адекватности способа обращения. 

Воздействие на здоровье  

Основным фактором воздействрия на здоровье населения является загрязнение 

атмосферного воздуха. Учитывая социальную значимость данного фактора воздействия, 

целесообразно провести оценку риска для здоровья населения, включая рассмотрние 

вопроса о влиянии выбросов на условия проживания. По результатам оценки воздействия 

на окружающую среду на этапе предварительной проработки сделан вывод о 

принципиальной допустимости намечаемой деятельности на выбранном участке и 

возможности дальнейшей эксплуатации. 

 

 3.1.5.3.15. Схема электроснабжения КОС 

Технология очистки посредством полей фильтрации не предполагает использование 

электроэнергии. 

 

 3.1.5.3.16. Потребление электроэнергии КОС помесячно за 5 
последних лет с годовыми итогами 

Технология очистки посредством полей фильтрации не предполагает использование 

электроэнергии. 
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 3.1.5.3.17. Организация учета стоков, поступающих на КОС и 
объема выпуска очищенных стоков 

Приборы учета на полях фильтрации отсутствуют. 

 

 3.1.5.3.18. Сведения о диспетчеризации и автоматизации 
технологических процессов на КОС 

Диспетчеризации и автоматизации технологических процессов на очистных 

сооружениях в д. Жуковка—нет. 

 

 3.1.5.3.19. Сведения о хозяйственной деятельности КОС 

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности 

регулируемой организации ООО «ЭКО-ЖИЛКОМ» в тарифе на 2015г (Водоотведение) 

представлена в таблице ниже: 

Таблица 3.1.5.3.19-1 - Информация об основных показателях финансово-

хозяйственной деятельности регулируемой организации ООО «ЭКО-ЖИЛКОМ» в тарифе 

на 2015г (Водоотведение) 

Наименование показателя Показатель 
а) Вид деятельности организации (водоотведение, очистка сточных 
вод, транспортирование стоков, обработка осадка, утилизация осадка 
сточных вод) 

Оказание услуг в 
сфере водоотведения и 
очистки сточных вод 

б) Выручка (тыс. рублей) 252549,57 
в) Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) (тыс. 
рублей): 249049,57 

расходы на оплату услуг по перекачку и очистке сточных вод 
другими организациями 715,01 

расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), 
потребляемую оборудованием, используемым в технологическом 
процессе 32509,2 

средневзвешенная стоимость 1кВт•ч   
объем приобретения  7870,38 

расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе 868,79 
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

основного производственного персонала 120096,46 
расходы на амортизацию основных производственных средств и 
аренду имущества, используемого в технологическом процессе 25556,94 

общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе 43464,45 
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 26221,64 
общехозяйственные (управленческие) расходы, в том числе 12451,68 

расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 9020,84 
расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных 

производственных средств 12445,34 
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Наименование показателя Показатель 
расходы на услуги производственного характера, выполняемые по 
договорам с организациями на проведение регламентных работ в 

рамках технологического процесса (НАЛОГИ) 941,7 
г) Валовая прибыль от продажи товаров и услуг (тыс. рублей)   

5 
д) Чистая прибыль по регулируемому виду деятельности (тыс. 

рублей), в том числе: 3500 
размер расходования чистой прибыли на финансирование 

мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой 
регулируемой организации по развитию системы водоотведения и 
(или) объектов по очистке сточных вод (тыс. рублей)   
е) Изменение стоимости основных фондов (тыс. рублей), в том числе:   

за счет ввода (вывода) их из эксплуатации (тыс. рублей)   
ж) Сведения об источнике публикации годовой бухгалтерской 
отчетности, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему   
з) Объем сточных вод, принятых от потребителей оказываемых услуг 
(тыс. м3) 10609,26 
и) Объем сточных вод, принятых от других регулируемых 
организаций в сфере водоотведения и (или) очистки сточных вод 
(тыс. м3) 26,39 
к) Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения 
(тыс. м3) 10609,26 
л) Протяженность канализационных сетей (в однотрубном 
исчислении) (км) 262,92 
м) Количество насосных станций и очистных сооружений (штук) 37 
н) Среднесписочная численность основного производственного 
персонала (человек) 537,8 

 

 

 3.1.5.3.20. Оценка эффективности технологической схемы КОС, 
включая оценку энергоэффективности 

Описание работы технологической схемы КОС представлены в разделе 3.1.5.3.4. 

Основными технологическими элементами схемы являются трубопроводы и емкости. 

Данная технологическая схема является наиболее рациональной и проверенной временем.  

На полях фильтрации отсутствует насосное и другое оборудование, для которого 

можно определить энергоэффективность. Данная технологическая схема не требует 

электрической энергии и имеет сравнительно высокую эффективность. В тоже самое время 

поля фильтрации оказывают более негативное воздействие на окружающую среду и к ним 

выставляются более жесткие требования по организации СЗЗ. 
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 3.1.5.3.21. Описание организации системы транспорта стоков с 
указанием на ситуационной схеме адресов и мест расположения 
насосных станций, камер гашения, колодцев с регулирующей и 
секционирующей арматурой, а также оснащенных средствами 
контроля и (или) учета 

В настоящее время централизованный отвод хозяйственно-бытовых и 

производственных сточных вод от зданий и сооружений организован по безнапорным 

канализационным сетям. 

Ситуационная схема с указанием адресов и мест расположения насосных станций, 

камер гашения, колодцев с регулирующей и секционирующей арматурой, а также 

оснащенных средствами контроля и (или) учета представлена в электронной модели схемы 

водоотведения. 

 

 3.1.5.3.22. Характеристика сооружений транспорта стоков с 
указанием адресной привязки, состояния и сроков ввода в 
эксплуатацию 

Поля фильтрации д. Жуковка построены в 1988г. и имеют проектную 

производительность 0,06 тыс.м3/сутки. 

Схема дислокации сооружений КОС д. Жуковка представлена в электронной модели 

схемы водоотведения. 

Сточные воды от жилой и хозяйственной зоны д. Жуковка по самотечному 

коллектору d=400 мм поступают в приемный резервуар, служащий как первичный 

отстойник для задержания грубых дисперсных примесей. 

Коллекторы системы транспорта д. Жуковка общей протяженностью 1570 метров и 

Ду=150 мм построены в 1983 году. Канализационные сети выполнены из чугуна. Износ 

составляет 98%. 
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 3.1.5.3.23. Описание канализационных насосных станций (адрес, 
технологическая схема, состав, характеристики и сроки ввода в 
эксплуатацию основного оборудования, фактическая 
производительность насосной станции (максимальная часовая, 
помесячная за последний год, годовая за последние 5 лет), 
автоматизация, диспетчеризация, учет поступающих стоков, 
категория электроснабжения, учет электропотребления, 
помесячное электропотребление за последний год, годовое за 
последние 5 лет) 

В системе централизованного водоотведения д. Жуковка нет КНС. Сточные воды от 

жилой и хозяйственной зоны д. Жуковка по самотечному коллектору поступают на поля 

фильтрации. 

 3.1.5.3.24. Структура состава коллекторов системы 
транспорта по диаметрам, материалам и срокам эксплуатации 

Коллекторы системы транспорта д. Жуковка общей протяженностью 1570 метров и 

Ду=150 мм построены в 1983 году. Канализационные сети выполнены из чугуна. Износ 

составляет 98%. 

Ситуационная схема сетей водоотведения представлена в электронной модели.  

3.1.5.4. Описание системы централизованного водоотведения с. Орудьево 

 3.1.5.4.1. Схема дислокации сооружений КОС с указанием зоны 
санитарной охраны 

КОС расположены в с. Орудьево. КОС с. Орудьево имеют проектную 

производительность 0,6 тыс.м3/сутки. Схема дислокации сооружений КОС с. Орудьево 

представлена на рисунке 3.1.5.4.1-1 и в электронной модели схемы водоотведения. 
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Рисунок 3.1.5.4.1-1 Схема дислокации сооружений КОС с. Орудьево с указанием зоны 

санитарной охраны 

 3.1.5.4.2. Оценка соблюдения требований к зонам санитарной 
охраны 

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» санитарно-защитная 

зона(СЗЗ) является обязательным элементом любого объекта, который является 

источником воздействия на среду обитания и здоровье человека. Санитарно-защитная зона 

утверждается в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии 

санитарным нормам и правилам. 

КОС с. Орудьево имеют проектную производительность 0,6 тыс.м3/сутки. Согласно 

договору аренды земельного участка №630-д от 14 мая 2010г, предоставленному 

ООО «ЭКО-ЖИЛКОМ», общая площадь земельного участка с кадастровым номером 

50:04:0130421:7, выделенного для размещения КОС, составляет 2255 кв. м. Согласно 
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СанПин 2.2.1/2.1.1.1200.03. «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов» расстояние при расчетной 

производительности КОС более 0,2 до 5,0 тыс. м3/сутки составляет 200 метров. Т.е. 

минимальная площадь объекта должна составлять 125,6 тыс. кв. м. Также в ходе анализа 

было установлено, что данный земельный участок не отображен в кадастровой карте, что, 

скорее всего, говорит об отсутствии четко установленных границ надела. 

Данной схемой предусматривается ряд мероприятий, направленных на решение этой 

проблемы. 

 

 3.1.5.4.3. Оценка соблюдения требований к условиям хранения 
химически опасных реагентов на КОС 

По информации ООО «ЭКО-ЖИЛКОМ» условия хранения химически опасных 

реагентов соответствуют существующими требованиям и нормативам. 

 

 3.1.5.4.4. Технологическая схема КОС 

В состав очистных сооружений канализации с. Орудьево входят: 

1. Приемный резервуар с решеткой ручной очистки и полупогружным насосом 

откачки сточных вод. 

2. Аэротенк-отстойник. 

3. Биологические пруды. 

4. Контактные резервуары. 

5. Компрессорная. 

6. Хлораторная. 

7. Операторская. 

8. Иловые площадки. 

Сточные воды от жилой и хозяйственной застройки с. Орудьево по самотечному 

коллектору поступают в приемный резервуар. На входе установлена решетка ручной 

очистки, на которой задерживаются крупные бытовые отходы: бумага, тряпки, и т.п.  

По мере наполнения резервуара сточная вода откачивается полупогружным насосом 

в аэротенк где происходит биологическая очистка сточной воды в присутствии кислорода 

воздуха. Насос работает в режиме автоматики. 
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Воздух нагнетается четырьмя компрессорами серии 2АФ – 2АФ51Э52Ш (один 

рабочий и три резервных), находящимися в компрессорной, по напорному воздуховоду и 

подается снизу-вверх по системе дырчатых труб-аэраторов. 

Поток воздуха насыщает воду кислородом, не дает осесть на дно хлопьям активного 

ила и, перемешивая, приводит в соприкосновение всю массу сточной воды с бактериями 

окислителями. 

Из зон аэрации очищенная сточная вода вместе с активным илом через нижние щели 

наклонных перегородок поступает в зоны отстаивания аэротенка. Здесь она осветляется за 

счет отстаивания и фильтрации через взвешенный слой активного ила. Затем она 

собирается водосборными лотками и самотеком по трубопроводу отводится в блок 

доочистки.  

После блока доочистки вода проходит обеззараживание в контактных резервуарах, 

куда из хлораторной по хлоропроводу подается приготовленный раствор гипохлорита 

натрия. Из зон отстаивания активный ил вместе с очищенной водой перекачивается 

эрлифтами обратно в зону аэрации. 

После обеззараживания очищенная сточная вода поступает в оросительный канал 

систему, а затем и в р. Кухолку. 

В процессе работы в аэротенках-отстойниках постепенно накапливается 

избыточный активный ил, который периодически удаляется при помощи эрлифтов на 

иловые площадки, где происходит его обезвоживание и подсушка. Иловая вода постепенно 

просачивается в дренажный слой и по коллектору поступает обратно в приемный 

резервуар, откуда снова откачивается в аэротенки для дополнительной очистки. 

Технологическая схема представлена на Рисунке 3.1.5.4.4-1. 
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Рисунок 3.1.5.4.4-1 - Технологическая схема очистных сооружений с. Орудьево 
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На данные момент сточные воды на очистные сооружения не поступают по причине 

изношенного состояния очистных сооружений. Неочищенные сточные воды сбрасываются 

в речку Кухолку, далее по полю, через дорогу, ведущую к СНТ Союз-1 протекают через 

дорогу, ведущую к СНТ Малахит, в конечном итоге попадают в озеро Веденское. 

На очистных сооружениях нет решеток механической очистки, песколовки не 

работают, правый аэротенк-отстойник выдавило из земли, систем аэрации и рециркуляции 

активного ила в аэротенках-отстойниках нет, воздуходувная станция разрушена и 

затоплена, блоки доочистки разрушены, вся технологическая обвязка разрушена, иловые 

карты нуждаются в очистке и ремонте, нет подключения электроэнергии. 

Очистные сооружения построены в 1990г. выполнены из стали, в следствии 

агрессивного воздействия сточных вод серьезно пострадали стальные конструкции 

сооружений. 

Для восстановления работы очистных сооружений необходимо произвести либо 

реконструкцию ОС, либо построить новые ОС. Предпочтительно строительство новых ОС, 

поскольку современные ОС гарантированно обеспечивают качество очистки сточных вод 

до современных норм ПДК при автономной и бесперебойной работе. 

В настоящее время данные очистные сооружения находятся в нерабочем состоянии. 

 3.1.5.4.5. Проектные и фактические технические 
характеристики сооружений и основного технологического 
оборудования КОС с указанием сроков ввода в эксплуатацию и 
технического состояния 

В состав очистных сооружений канализации с. Орудьево входят: 

1. Приемный резервуар с решеткой ручной очистки и полупогружным насосом 

откачки сточных вод. 

2. Аэротенк-отстойник. 

3. Биологические пруды. 

4. Контактные резервуары. 

5. Компрессорная. 

6. Хлораторная. 

7. Операторская. 

8. Иловые площадки. 
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На данные момент сточные воды на очистные сооружения не поступают по причине 

изношенного состояния очистных сооружений. Неочищенные сточные воды сбрасываются 

в речку Кухолку, далее по полю, через дорогу, ведущую к СНТ Союз-1 протекают через 

дорогу, ведущую к СНТ Малахит, в конечном итоге попадают в озеро Веденское. 

На очистных сооружениях нет решеток механической очистки, песколовки не 

работают, правый аэротенк-отстойник выдавило из земли, систем аэрации и рециркуляции 

активного ила в аэротенках-отстойниках нет, воздуходувная станция разрушена и 

затоплена, блоки доочистки разрушены, вся технологическая обвязка разрушена, иловые 

карты нуждаются в очистке и ремонте, нет подключения электроэнергии. 

Очистные сооружения построены в 1990г. выполнены из стали, в следствии 

агрессивного воздействия сточных вод серьезно пострадали стальные конструкции 

сооружений. 

Для восстановления работы очистных сооружений необходимо произвести либо 

реконструкцию ОС, либо построить новые ОС. Предпочтительно строительство новых ОС, 

поскольку современные ОС гарантированно обеспечивают качество очистки сточных вод 

до современных норм ПДК при автономной и бесперебойной работе. 

В настоящее время данные очистные сооружения находятся в нерабочем состоянии. 

 3.1.5.4.6. Проектная производительность КОС 

КОС с. Орудьево построены в 1990г. и имеют проектную производительность 

0,6 тыс.м3/сутки. 

 3.1.5.4.7. Оценка фактической производительности 
(мощности) КОС (максимальная часовая, максимальная суточная 
и годовая за 5 последних лет) 

Фактическая производительность (мощность) КОС с. Орудьево равна проектной. 

Оценка фактической производительности (мощности) КОС с. Орудьево (максимальная 

часовая, максимальная суточная и годовая за 5 последних лет представлена в таблице 

3.1.5.4.7 – 1. 

Таблица 3.1.5.4.7 – 1 - Оценка фактической производительности (мощности) КОС 
с. Орудьево (максимальная часовая, максимальная суточная и годовая за 5 последних лет 

Фактическая 
производительность Ед. изм. Год 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Максимальная часовая м3/час 25 25 25 25 25 25 

Максимальная суточная м3/сут 600 600 600 600 600 600 
Годовая м3/год 219 219 219 219 219 219 
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 3.1.5.4.8. График поступления стоков на КОС (почасовой) в 
сутки наибольшего поступления каждого месяца за последний год 

График поступления стоков на КОС (почасовой) в сутки наибольшего поступления 

представлен на рисунке ниже: 

 
Рисунок 3.1.5.4.8 -1 График поступления стоков на КОС (почасовой) в сутки 

наибольшего поступления 

 3.1.5.4.9. Оценка способности КОС обеспечить прием стоков в 
соответствии с фактическим графиком в сутки наибольшего 
потребления 

Оценка способности КОС обеспечить прием стоков в соответствии с фактическим 

графиком в сутки наибольшего потребления представлена в таблице 3.1.5.4.9-1. 

Таблице 3.1.5.4.9-1 - Оценка способности КОС обеспечить прием стоков в 

соответствии с фактическим графиком в сутки наибольшего потребления 

Наименование 
КОС 

Проектная 
производительность, 

м3/сут 

Необходимая 
фактическая 

производительность в 
сутки наибольшего 
потребления м3/сут 

(согласно 
фактическому 

графику) 

Оценка способности КОС 
обеспечить прием стоков в 

соответствии с 
фактическим графиком в 

сутки наибольшего 
потребления 

с. Орудьево 600 354 Обеспечивает 
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 3.1.5.4.10. Описание организации утилизации осадков сточных 
вод на КОС 

В процессе работы в аэротенках-отстойниках постепенно накапливается 

избыточный активный ил, который периодически удаляется при помощи эрлифтов на 

иловые площадки, где происходит его обезвоживание и подсушка. Иловая вода постепенно 

просачивается в дренажный слой и по коллектору поступает обратно в приемный 

резервуар, откуда снова откачивается в аэротенки для дополнительной очистки. 

В настоящее время выгрузка осадка на очистных сооружениях, эксплуатируемых 

ООО «ЭКО-ЖИЛКОМ» осуществляется непосредственно на иловые площадки. Дно 

иловых площадок засыпано щебнем, проложены асбестоцементные трубы с отверстиями. 

Дренажная вода поступает в трубопроводы, проложенные по периметрам площадок, затем 

поступает в колодцы хозяйственно-бытовой канализации, затем в общий колодец 

хозяйственно-бытовой канализации и по мере наполнения колодца откачивается насосом 

в голову очистных сооружений. Осадок никуда не вывозится, частично подсушивается и 

складируется на территории КОС на обвалованной площадке. 

 3.1.5.4.11. Протоколы анализов стоков, поступающих из сети 
помесячно за последние три года 

Протоколы анализов стоков, поступающих из сети помесячно за последние три года 

представлены в Приложении 2 схемы водоотведения.  

 3.1.5.4.12. Протоколы анализов очищенных стоков, выпускаемых 
с КОС, помесячно за последние три года 

Протоколы анализов очищенных стоков, выпускаемых с КОС, помесячно за 

последние три года представлены в Приложении 2 схемы водоотведения.  

 3.1.5.4.13. Протоколы анализов воды в водоеме, до и после места 
выпуска стоков с КОС, помесячно за последние три года 

Протоколы анализов воды в водоеме, до и после места выпуска стоков с КОС, 

помесячно за последние три года представлены в Приложении 2 схемы водоотведения. 

 3.1.5.4.14. Оценка воздействия деятельности КОС на 
окружающую среду (стоки, осадок) 

Воздействие на атмосферный воздух 

Источниками загрязнения атмосферы являются технологические сооружения 

очистки сточных вод (аварийные иловые площадки и площадки складирования кека, 



 

68 
 

аэротенк и вторичный отстойник) и вспомогательные сооружения (гараж, котельная), а 

также автомобильный транспорт.  

Наибольший вклад в загрязнение атмосферы вносят диоксид азота и аммиак.  

Очистные сооружения с учетом технологической принадлежности и 

производительности в соотвествии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 являются объектом 3 

класса опасности с размером СЗЗ – 200м. Объекты жилой застройки в границах СЗЗ 

очистных соружений отсутствуют. 

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе территории 

расположения объекта проектирования показал, что при всех режимах работы очистных 

сооружений концентрации всех видов загрязняющих веществ на границах нормативной 

санитарно-защитной зоны и на границе ближайшей жилой застройки составляют менее 1,0 

ПДК и соответствуют санитарно-гигиеническим и экологическим нормативам (СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03, 2.2.1/2.1.1.2739-10).  

Шумовое воздействие 

Основными источниками шумового воздействия объекта является воздуходувное 

оборудование, расположенное в здании компрессорной. Принятые проектом компрессоры 

выполнены в шумопоглощающем исполнении. Уровень шума от оборудования внутри 

помещения компрессорной достигает 75 дБа, что соответствует требованиям СН 2.2.4-

2.1.8.562-96.  

Воздействие на поверхностные и подземные воды  

Принятые проектом решения по водоснабжению предприятия позволяют 

минимизировать расход свежей артезианской воды на технологические нужды за счет 

использования очищенной сточной воды.  

Артезианская вода используется только для хозяйственно-питьевых нужд 

проектируемого объекта и для водоснабжения котельной.  

Для технологических нужд очистных сооружений (приготовление реагентов, 

промывка оборудования и заполнение пожарных резервуаров) используется вода, 

очищенная на проектируемых очистных сооружениях.   

Воздействие на окружающую среду при обращении с отходами  

Источниками образования отходов на очистных сооружениях являются как 

технологические процессы очистки сточных вод, так и вспомогательные производства. 
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Все отходы, образующиеся на стадии эксплуатации объекта, временно хранятся на 

специально оборудованных площадках временного храннеия отходов. По мере их 

накопления будет организован вывоз и размещение отходов на специально отведенных 

полигонах.  

Воздействие, связанное с образованием и обращением с отходами, можно 

рассматривать как допустимое и регулируемое. Величина воздействия зависит от 

количества образующихся отходов, класса опасности и адекватности способа обращения.  

Воздействие на здоровье  

Основным фактором воздействрия на здоровье населения является загрязнение 

атмосферного воздуха. Учитывая социальную значимость данного фактора воздействия, 

целесообразно провести оценку риска для здоровья населения, включая рассмотрние 

вопроса о влиянии выбросов на условия проживания. По результатам оценки воздействия 

на окружающую среду на этапе предварительной проработки сделан вывод о 

принципиальной допустимости намечаемой деятельности на выбранном участке и 

возможности дальнейшей эксплуатации. 

 3.1.5.4.15. Схема электроснабжения КОС 

Согласно проекту, электроснабжение КОС осуществляется от распределительной 

сети 6 кВ. Далее напряжение понижается на трансформаторной подстанции ТП 6/0,4 кВ. 

Электроснабжение насосного и воздуходувное оборудования осуществляется от 

электрической сети 0,4 кВ. Схема электроснабжения КОС представлена на 

рисунке 3.1.5.4.15-1. 
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Рисунок 3.1.5.4.15-1 - Схема электроснабжения КОС с. Орудьево 

В настоящее время данные очистные сооружения находятся в нерабочем состоянии. 

 

 3.1.5.4.16. Потребление электроэнергии КОС помесячно за 5 
последних лет с годовыми итогами 

Информация, предоставленная ООО «ЭКО-ЖИЛКОМ», о потребление 

электроэнергии КОС представлена в Приложении1 схемы водоотведения. 

 

 3.1.5.4.17. Организация учета стоков, поступающих на КОС и 
объема выпуска очищенных стоков 

В настоящее время учет объема сточных вод ведется по объему принятых сточных 

вод от абонентов. 
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 3.1.5.4.18. Сведения о диспетчеризации и автоматизации 
технологических процессов на КОС 

Диспетчеризации технологических процессов на очистных сооружениях в с. 

Орудьево—нет. 

 

 3.1.5.4.19. Сведения о хозяйственной деятельности КОС 

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности 

регулируемой организации ООО «ЭКО-ЖИЛКОМ» в тарифе на 2015г (Водоотведение) 

представлена в таблице ниже: 

Таблица 3.1.5.4.19-1 - Информация об основных показателях финансово-

хозяйственной деятельности регулируемой организации ООО «ЭКО-ЖИЛКОМ» в тарифе 

на 2015г (Водоотведение) 

Наименование показателя Показатель 
а) Вид деятельности организации (водоотведение, очистка сточных 
вод, транспортирование стоков, обработка осадка, утилизация осадка 
сточных вод) 

Оказание услуг в 
сфере водоотведения и 
очистки сточных вод 

б) Выручка (тыс. рублей) 252549,57 
в) Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) (тыс. 
рублей): 249049,57 

расходы на оплату услуг по перекачку и очистке сточных вод 
другими организациями 715,01 

расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), 
потребляемую оборудованием, используемым в технологическом 
процессе 32509,2 

средневзвешенная стоимость 1кВт•ч   
объем приобретения  7870,38 

расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе 868,79 
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

основного производственного персонала 120096,46 
расходы на амортизацию основных производственных средств и 
аренду имущества, используемого в технологическом процессе 25556,94 

общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе 43464,45 
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 26221,64 
общехозяйственные (управленческие) расходы, в том числе 12451,68 

расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 9020,84 
расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных 

производственных средств 12445,34 
расходы на услуги производственного характера, выполняемые по 
договорам с организациями на проведение регламентных работ в 

рамках технологического процесса ( НАЛОГИ) 941,7 
г) Валовая прибыль  от продажи товаров и услуг  (тыс. рублей)   

5 
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Наименование показателя Показатель 
д) Чистая прибыль по регулируемому виду деятельности  (тыс. 

рублей), в том числе: 3500 
размер расходования чистой прибыли на финансирование 

мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой 
регулируемой организации по развитию системы водоотведения и 
(или) объектов по очистке сточных вод (тыс. рублей)   
е) Изменение стоимости основных фондов (тыс. рублей), в том числе:   

за счет ввода (вывода) их из эксплуатации (тыс. рублей)   
ж) Сведения об источнике публикации годовой бухгалтерской 
отчетности, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему   
з) Объем сточных вод, принятых от потребителей оказываемых услуг 
(тыс. м3) 10609,26 
и) Объем сточных вод, принятых от других регулируемых 
организаций в сфере водоотведения и (или) очистки сточных вод 
(тыс. м3) 26,39 
к) Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения 
(тыс. м3) 10609,26 
л) Протяженность канализационных сетей (в однотрубном 
исчислении) (км) 262,92 
м) Количество насосных станций и очистных сооружений (штук) 37 
н) Среднесписочная численность основного производственного 
персонала (человек) 537,8 

 

 3.1.5.4.20. Оценка эффективности технологической схемы КОС, 
включая оценку энергоэффективности 

Описание работы технологической схемы КОС представлены в разделе 3.1.5.4.4. 

Основными технологическими элементами схемы являются насосы, воздуходувное 

оборудование, трубопроводы и емкости. Данная технологическая схема является наиболее 

рациональной и проверенной временем. Эффективность подобной технологической схемы 

определяется состоянием и удельным энергопотреблением насосов. Причиной снижения 

энергетической эффективности данной технологической схемы является износ и 

устаревание оборудования. 

На данные момент сточные воды на очистные сооружения не поступают по причине 

изношенного состояния очистных сооружений. Неочищенные сточные воды сбрасываются 

в речку Кухолку, далее по полю, через дорогу, ведущую к СНТ Союз-1 протекают через 

дорогу, ведущую к СНТ Малахит, в конечном итоге попадают в озеро Веденское. 

На очистных сооружениях нет решеток механической очистки, песколовки не 

работают, правый аэротенк-отстойник выдавило из земли, систем аэрации и рециркуляции 

активного ила в аэротенках-отстойниках нет, воздуходувная станция разрушена и 
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затоплена, блоки доочистки разрушены, вся технологическая обвязка разрушена, иловые 

карты нуждаются в очистке и ремонте, нет подключения электроэнергии. 

Очистные сооружения построены в 1990г. выполнены из стали, в следствии 

агрессивного воздействия сточных вод серьезно пострадали стальные конструкции 

сооружений. 

Для восстановления работы очистных сооружений необходимо произвести либо 

реконструкцию ОС, либо построить новые ОС. Предпочтительно строительство новых ОС, 

поскольку современные ОС гарантированно обеспечивают качество очистки сточных вод 

до современных норм ПДК при автономной и бесперебойной работе. 

В настоящее время данные очистные сооружения находятся в нерабочем состоянии. 

По информации ООО «ЭКО-ЖИЛКОМ» потребление электрической энергии на 

КОС с. Орудьево отсутствует (Приложение 1). 

 3.1.5.4.21. Описание организации системы транспорта стоков с 
указанием на ситуационной схеме адресов и мест расположения 
насосных станций, камер гашения, колодцев с регулирующей и 
секционирующей арматурой, а также оснащенных средствами 
контроля и (или) учета 

В настоящее время централизованный отвод хозяйственно-бытовых и 

производственных сточных вод от зданий и сооружений организован по безнапорным и 

напорным канализационным сетям. 

Ситуационная схема с указанием адресов и мест расположения насосных станций, 

камер гашения, колодцев с регулирующей и секционирующей арматурой, а также 

оснащенных средствами контроля и (или) учета представлена в электронной модели схемы 

водоотведения. 

 3.1.5.4.22. Характеристика сооружений транспорта стоков с 
указанием адресной привязки, состояния и сроков ввода в 
эксплуатацию 

КОС с. Орудьево построены в 1990г. и имеют проектную производительность 

0,6 тыс.м3/сутки. 

Схема дислокации сооружений КОС с. Орудьево представлена в электронной 

модели схемы водоотведения. 



 

74 
 

В настоящее время централизованный отвод хозяйственно-бытовых и 

производственных сточных вод от зданий и сооружений организован по безнапорным и 

напорным канализационным сетям. На сетях водоотведения установлена одна КНС. 

Параметры сетей водоотведения с. Орудьево представлены в таблице 3.1.5.4.22-1. 

 

Таблица 3.1.5.4.22-1 - Параметры сетей водоотведения с. Орудьево 

№ 
п/п 

Наименование 
участков                

Диаметр, 
мм 

Длина, 
м 

Год 
постройки 

Материал 
труб 

 Износ, % 
01.01.2016 

 Износ, % 
01.01.2015 

городское поселение Дмитров 

1 с. Орудьево-1, Орудьевс. 
отдел, в том числе: 200 3038 1979 керамика 99  98 

 2 напорная канализация 150 1 400 1979 сталь  99 98 
 3 напорная канализация 100 600 1979 сталь  99 98 
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 3.1.5.4.23. Описание канализационных насосных станций (адрес, технологическая схема, состав, 
характеристики и сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, фактическая 
производительность насосной станции (максимальная часовая, помесячная за последний год, годовая за 
последние 5 лет), автоматизация, диспетчеризация, учет поступающих стоков, категория 
электроснабжения, учет электропотребления, помесячное электропотребление за последний год, 
годовое за последние 5 лет) 

Параметры оборудования КНС с. Орудьево представлены в таблице 3.1.5.4.23-1. 

Таблица 3.1.5.4.23-1 - Параметры оборудования КНС с. Орудьево 

№ 
п/п 

Адрес Место 
нахождения 

Марка насоса Кол-
во 

Год уст-
ки 

Марка 
двигателя 

Мощность 
двигателя 

Год уст-
ки 

Макс
. 

напо
р, м 

Макс. 
Часова

я 
загрузк

а, 
куб.м/ч 

Мин 
Часова

я 
загрузк

а, 
куб.м/ч 

1 с. Орудье
во КНС 

СМ 100-65-
250А 1 2005 

АИР84УМ108
1 

5,5 кВт.1500 
об/мин 2005 12 53 22 

СМ 100-65-
200А 1 

27.07.20
11 

АИРХМ132 
S4 

7,5кВт. 1500 
об/мин. 2005 20 43 18 
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 3.1.5.4.24. Структура состава коллекторов системы 
транспорта по диаметрам, материалам и срокам эксплуатации 

Параметры сетей водоотведения с. Орудьево представлены в таблице 3.1.5.4.24-1. 

Таблица 3.1.5.4.24-1 - Параметры сетей водоотведения с. Орудьево 

№ 
п/п 

Наименование 
участков                

Диаметр, 
мм 

Длина, 
м 

Год 
постройки 

Материал 
труб 

 Износ, % 
01.01.2016 

 Износ, % 
01.01.2015 

городское поселение Дмитров 

1 
с. Орудьево-1, 
Орудьевс.отдел                                   
в том числе:   

200 3038 1979 керамика  99 98 

 2 напорная канализация 150 1 400 1979 сталь  99 98 
 3 напорная канализация 100 600 1979 сталь  99 98 

 

Ситуационная схема сетей водоотведения представлена в электронной модели.  

3.1.5.5. Описание системы централизованного водоотведения с. Орудьево 

(поля фильтрации) 

 3.1.5.5.1. Схема дислокации сооружений КОС с указанием зоны 
санитарной охраны 

Поля фильтрации расположены в с. Орудьево. Поля фильтрации с. Орудьево имеют 

проектную производительность 0,05 тыс.м3/сутки. Схема дислокации сооружений с. 

Орудьево представлена на рисунке 3.1.5.5.1-1 и в электронной модели схемы 

водоотведения. Информации о санитарно- защитной зоне очистных сооружений 

ООО «ЭКО-ЖИЛКОМ» предоставлено не было. СЗЗ была принята с учетом требований 

СанПин 2.2.1/2.1.1.1200.03. «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов». 
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Рисунок 3.1.5.4.1-1 Схема дислокации сооружений полей фильтрации с. Орудьево с 

указанием зоны санитарной охраны 

 3.1.5.5.2. Оценка соблюдения требований к зонам санитарной 
охраны 

Согласно СанПин 2.2.1/2.1.1.1200.03. «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» расстояние при расчетной 

производительности полей фильтрации до 0,2 тыс. м3/сутки составляет 200 метров. 

Поля фильтрации с. Орудьево имеют проектную производительность 

0,05 тыс.м3/сутки. Информации о санитарно- защитной зоне очистных сооружений 

ООО «ЭКО-ЖИЛКОМ» предоставлено не было. 
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 3.1.5.5.3. Оценка соблюдения требований к условиям хранения 
химически опасных реагентов на КОС 

По информации ООО «ЭКО-ЖИЛКОМ» условия хранения химически опасных 

реагентов соответствуют существующими требованиям и нормативам. 

 

 3.1.5.5.4. Технологическая схема КОС 

В состав очистных сооружений входят: 

1. Приемный резервуар. 

2. Поля фильтрации. 

3. Самотечный коллектор на случай переполнения полей фильтрации. 

Сточные воды от жилой и хозяйственной зоны с. Орудьево по самотечному 

коллектору d=200 мм поступают в приемный резервуар, служащий как первичный 

отстойник для задержания грубых дисперсных примесей. 

После осветления сточная вода поступает на поля фильтрации с естественным 

дренажом. Поля фильтрации представляют собой две карты, расположенные одна за 

другой. На полях фильтрации происходит биологическая очистка сточной воды, как 

почвенными микроорганизмами, так и присутствующей по краям карт высшей водной 

растительности (тростник). На случай же их переполнения проложена железобетонная 

труба, по которой сточная вода отводится по овражной системе в р. Пруниху. 

 

 3.1.5.5.5. Проектные и фактические технические 
характеристики сооружений и основного технологического 
оборудования КОС с указанием сроков ввода в эксплуатацию и 
технического состояния 

В состав очистных сооружений входят: 

1. Приемный резервуар. 

2. Поля фильтрации. 

3. Самотечный коллектор на случай переполнения полей фильтрации. 

Поля фильтрации с. Орудьево построены в 1979 г. Фактические технические 

характеристики соответствуют проектным. Износ основного оборудования 

составляет 90%. 
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 3.1.5.5.6. Проектная производительность КОС 

Поля фильтрации с. Орудьево построены в 1979 г. и имеют проектную 

производительность 0,05 тыс.м3/сутки. 

 

 3.1.5.5.7. Оценка фактической производительности 
(мощности) КОС (максимальная часовая, максимальная суточная 
и годовая за 5 последних лет) 

Фактическая производительность (мощность) полей фильтрации с. Орудьево равна 

проектной. Оценка фактической производительности (мощности) полей фильтрации 

с. Орудьево (максимальная часовая, максимальная суточная и годовая за 5 последних лет 

представлена в таблице 3.1.5.5.7 – 1. 

Таблица 3.1.5.5.7 – 1 - Оценка фактической производительности (мощности) полей 

фильтрации с. Орудьево (максимальная часовая, максимальная суточная и годовая за 5 

последних лет 

Фактическая 
производительность Ед. изм. Год 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Максимальная часовая м3/час 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 

Максимальная суточная м3/сут 50 50 50 50 50 50 
Годовая тыс. м3/год 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 

 

 3.1.5.5.8. График поступления стоков на КОС (почасовой) в 
сутки наибольшего поступления каждого месяца за последний год 

График поступления стоков на КОС (почасовой) в сутки наибольшего поступления 

был предоставлен 

 

 3.1.5.5.9. Оценка способности КОС обеспечить прием стоков в 
соответствии с фактическим графиком в сутки наибольшего 
потребления 

Оценка способности КОС обеспечить прием стоков в соответствии с фактическим 

графиком в сутки наибольшего потребления представлена в таблице 3.1.5.5.9-1. 

Таблице 3.1.5.5.9-1 - Оценка способности КОС обеспечить прием стоков в 

соответствии с фактическим графиком в сутки наибольшего потребления 
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Наименование 
КОС 

Проектная 
производительность, 

м3/сут 

Необходимая 
фактическая 

производительность в 
сутки наибольшего 
потребления м3/сут 

(согласно 
фактическому 

графику) 

Оценка способности КОС 
обеспечить прием стоков в 

соответствии с 
фактическим графиком в 

сутки наибольшего 
потребления 

с. Орудьево 60 н/д  
 

 3.1.5.5.10. Описание организации утилизации осадков сточных 
вод на КОС 

Описание организации утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях 

в с. Орудьево представлены в разделе 3.1.5.5.4 «Технологическая схема КОС». 

 3.1.5.5.11. Протоколы анализов стоков, поступающих из сети 
помесячно за последние три года 

Протоколы анализов стоков, поступающих из сети помесячно за последние три года 

представлены в Приложении 2 схемы водоотведения.  

 3.1.5.5.12. Протоколы анализов очищенных стоков, выпускаемых 
с КОС, помесячно за последние три года 

Протоколы анализов очищенных стоков, выпускаемых с КОС, помесячно за 

последние три года представлены в Приложении 2 схемы водоотведения.  

 3.1.5.5.13. Протоколы анализов воды в водоеме, до и после места 
выпуска стоков с КОС, помесячно за последние три года 

Протоколы анализов воды в водоеме, до и после места выпуска стоков с КОС, 

помесячно за последние три года представлены в Приложении 2 схемы водоотведения. 

 3.1.5.5.14. Оценка воздействия деятельности КОС на 
окружающую среду (стоки, осадок) 

Воздействие на атмосферный воздух 

Источниками загрязнения атмосферы являются технологические сооружения 

очистки сточных вод (приемный резервуар, поля фильтрации.). 

Наибольший вклад в загрязнение атмосферы вносят диоксид азота и аммиак.  

Очистные сооружения с учетом технологической принадлежности и 

производительности в соотвествии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 являются объектом 3 
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класса опасности с размером СЗЗ – 200м. Объекты жилой застройки в границах СЗЗ 

очистных соружений отсутствуют. 

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе территории 

расположения объекта проектирования показал, что при всех режимах работы очистных 

сооружений концентрации всех видов загрязняющих веществ на границах нормативной 

санитарно-защитной зоны и на границе ближайшей жилой застройки составляют менее 1,0 

ПДК и соответствуют санитарно-гигиеническим и экологическим нормативам (СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03, 2.2.1/2.1.1.2739-10).  

Шумовое воздействие 

Технология очистки посредством полей фильтрации неподразумевает шумового 

воздействия. 

Воздействие на поверхностные и подземные воды  

Принятые проектом решения по водоснабжению предприятия позволяют 

минимизировать расход свежей артезианской воды на технологические. 

Воздействие на окружающую среду при обращении с отходами  

Источниками образования отходов на очистных сооружениях являются 

технологические процессы очистки сточных вод. 

Все отходы, образующиеся на стадии эксплуатации объекта, временно хранятся на 

специально оборудованных площадках временного храннеия отходов. По мере их 

накопления будет организован вывоз и размещение отходов на специально отведенных 

полигонах.  

Воздействие, связанное с образованием и обращением с отходами, можно 

рассматривать как допустимое и регулируемое. Величина воздействия зависит от 

количества образующихся отходов, класса опасности и адекватности способа обращения. 

Воздействие на здоровье  

Основным фактором воздействрия на здоровье населения является загрязнение 

атмосферного воздуха. Учитывая социальную значимость данного фактора воздействия, 

целесообразно провести оценку риска для здоровья населения, включая рассмотрние 

вопроса о влиянии выбросов на условия проживания. По результатам оценки воздействия 

на окружающую среду на этапе предварительной проработки сделан вывод о 

принципиальной допустимости намечаемой деятельности на выбранном участке и 

возможности дальнейшей эксплуатации. 
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 3.1.5.5.15. Схема электроснабжения КОС 

Технология очистки посредством полей фильтрации не предполагает использование 

электроэнергии. 

 3.1.5.5.16. Потребление электроэнергии КОС помесячно за 5 
последних лет с годовыми итогами 

Информация, предоставленная ООО «ЭКО-ЖИЛКОМ», о потребление 

электроэнергии КОС представлена в Приложении 1 схемы водоотведения. 

 

 3.1.5.5.17. Организация учета стоков, поступающих на КОС и 
объема выпуска очищенных стоков 

Приборы учета на КОС отсутствуют. 

 

 3.1.5.5.18. Сведения о диспетчеризации и автоматизации 
технологических процессов на КОС 

Диспетчеризации и автоматизации технологических процессов на очистных 

сооружениях в с. Орудьево - нет. 

 

 3.1.5.5.19. Сведения о хозяйственной деятельности КОС 

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности 

регулируемой организации ООО «ЭКО-ЖИЛКОМ» в тарифе на 2015г (Водоотведение) 

представлена в таблице ниже: 

Таблица 3.1.5.5.19-1 - Информация об основных показателях финансово-

хозяйственной деятельности регулируемой организации ООО «ЭКО-ЖИЛКОМ» в тарифе 

на 2015г (Водоотведение) 

Наименование показателя Показатель 
а) Вид деятельности организации (водоотведение, очистка сточных 
вод, транспортирование стоков, обработка осадка, утилизация осадка 
сточных вод) 

Оказание услуг в 
сфере водоотведения и 
очистки сточных вод 

б) Выручка (тыс. рублей) 252549,57 
в) Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) (тыс. 
рублей): 249049,57 

расходы на оплату услуг по перекачку и очистке сточных вод 
другими организациями 715,01 



 

83 
 

Наименование показателя Показатель 
расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), 

потребляемую оборудованием, используемым в технологическом 
процессе 32509,2 

средневзвешенная стоимость 1кВт•ч   
объем приобретения  7870,38 

расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе 868,79 
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

основного производственного персонала 120096,46 
расходы на амортизацию основных производственных средств и 
аренду имущества, используемого в технологическом процессе 25556,94 

общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе 43464,45 
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 26221,64 
общехозяйственные (управленческие) расходы, в том числе 12451,68 

расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 9020,84 
расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных 

производственных средств 12445,34 
расходы на услуги производственного характера, выполняемые по 
договорам с организациями на проведение регламентных работ в 

рамках технологического процесса ( НАЛОГИ) 941,7 
г) Валовая прибыль  от продажи товаров и услуг  (тыс. рублей)   

5 
д) Чистая прибыль по регулируемому виду деятельности  (тыс. 

рублей), в том числе: 3500 
размер расходования чистой прибыли на финансирование 

мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой 
регулируемой организации по развитию системы водоотведения и 
(или) объектов по очистке сточных вод (тыс. рублей)   
е) Изменение стоимости основных фондов (тыс. рублей), в том числе:   

за счет ввода (вывода) их из эксплуатации (тыс. рублей)   
ж) Сведения об источнике публикации годовой бухгалтерской 
отчетности, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему   
з) Объем сточных вод, принятых от потребителей оказываемых услуг 
(тыс. м3) 10609,26 
и) Объем сточных вод, принятых от других регулируемых 
организаций в сфере водоотведения и (или) очистки сточных вод 
(тыс. м3) 26,39 
к) Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения 
(тыс. м3) 10609,26 
л) Протяженность канализационных сетей (в однотрубном 
исчислении) (км) 262,92 
м) Количество насосных станций и очистных сооружений (штук) 37 
н) Среднесписочная численность основного производственного 
персонала (человек) 537,8 
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 3.1.5.5.20. Оценка эффективности технологической схемы КОС, 
включая оценку энергоэффективности 

Описание работы технологической схемы КОС представлены в разделе 3.1.5.2.4. 

Основными технологическими элементами схемы являются трубопроводы и емкости. 

Данная технологическая схема является наиболее рациональной и проверенной временем.  

На полях фильтрации отсутствует насосное и другое оборудование, для которого 

можно определить энергоэффективность. Данная технологическая схема не требует 

электрической энергии и имеет сравнительно высокую эффективность. В тоже самое время 

поля фильтрации оказывают более негативное воздействие на окружающую среду и к ним 

выставляются более жесткие требования по организации СЗЗ. 

 3.1.5.5.21. Описание организации системы транспорта стоков с 
указанием на ситуационной схеме адресов и мест расположения 
насосных станций, камер гашения, колодцев с регулирующей и 
секционирующей арматурой, а также оснащенных средствами 
контроля и (или) учета 

В настоящее время централизованный отвод хозяйственно-бытовых и 

производственных сточных вод от зданий и сооружений организован по безнапорным и 

напорным канализационным сетям. На сетях установлена одна КНС. 

Ситуационная схема с указанием адресов и мест расположения насосных станций, 

камер гашения, колодцев с регулирующей и секционирующей арматурой, а также 

оснащенных средствами контроля и (или) учета представлена в электронной модели схемы 

водоотведения. 

 3.1.5.5.22. Характеристика сооружений транспорта стоков с 
указанием адресной привязки, состояния и сроков ввода в 
эксплуатацию 

Поля фильтрации с. Орудьево построены в 1979г. и имеют проектную 

производительность 0,05 тыс.м3/сутки. 

Схема дислокации сооружений с. Орудьево представлена в электронной модели 

схемы водоотведения. Сточные воды от жилой и хозяйственной зоны с. Орудьево по 

самотечному коллектору d=200 мм поступают в приемный резервуар, служащий как 

первичный отстойник для задержания грубых дисперсных примесей. 
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 3.1.5.5.23. Описание канализационных насосных станций (адрес, технологическая схема, состав, 
характеристики и сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, фактическая 
производительность насосной станции (максимальная часовая, помесячная за последний год, годовая за 
последние 5 лет), автоматизация, диспетчеризация, учет поступающих стоков, категория 
электроснабжения, учет электропотребления, помесячное электропотребление за последний год, 
годовое за последние 5 лет) 

Параметры КНС с. Орудьево представлены в таблице 3.1.5.5.23-1. 

Таблица 3.1.5.5.23-1 - Параметры КНС с. Орудьево 

п/
п Адрес Местонахож-

дения 
Марка 
насоса 

Кол-
во 

Го уст-ки 
д 

Марка 
двигателя 

Мощность 
двигателя Год 

Макс
. 

напо
р, м 

Макс. 
Часова

я 
загрузк

а, 
куб.м/ч 

Мин 
Часова

я 
загрузк

а, 
куб.м/ч 

2  с.Орудьево,2-й 
уч-к  КНС  

СМ 100-65-
200 1 2005 АИРУН2М4 5,5кВт 1495 

об/мин. 
200
5 48 106 44 

СМ 100-65-
200 1 2005 АИРУН2М4 5,5 квт.1495 

об/мин 
200
5 48 106 44 

 

Потребление электроэнергии КНС представлено в Приложении 1 Схемы водоотведения. 
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 3.1.5.5.24. Структура состава коллекторов системы 
транспорта по диаметрам, материалам и срокам эксплуатации 

Структура сетей водоотведения с. Орудьево представлена в таблице 3.1.5.5.24-1. 

Таблица 3.1.5.5.24-1 - Структура сетей водоотведения с. Орудьево 

№ 
п/п 

Наименование 
участков                

Диаметр, 
мм 

Длина, 
м 

Год 
постройки 

Материал 
труб 

 Износ, % 
01.01.2016 

 Износ, % 
01.01.2015 

городское поселение Дмитров 

5 
с. Орудьево-2, 
Орудьевс.отдел                                   
в том числе:  

  2 300         

  напорная канализация 100 600 2003 сталь 73  68 
Ситуационная схема сетей водоотведения представлена в электронной модели.  

3.1.5.6. Описание системы централизованного водоотведения п. Подосинки 

 3.1.5.6.1. Схема дислокации сооружений КОС с указанием зоны 
санитарной охраны 

КОС расположены в п. Подосинки. КОС п. Подосинки имеют проектную 

производительность 0,7 тыс.м3/сутки. Схема дислокации сооружений КОС п. Подосинки 

представлена на рисунке 3.1.5.6.1-1 и в электронной модели схемы водоотведения. 
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Рисунок 3.1.5.6.1-1 Схема дислокации сооружений КОС п. Подосинки с указанием зоны 

санитарной охраны 

 3.1.5.6.2. Оценка соблюдения требований к зонам санитарной 
охраны 

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» санитарно-защитная 

зона(СЗЗ) является обязательным элементом любого объекта, который является 

источником воздействия на среду обитания и здоровье человека. Санитарно-защитная зона 

утверждается в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии 

санитарным нормам и правилам. 

КОС п. Подосинки имеют проектную производительность 0,7 тыс.м3/сутки. 

Согласно договору аренды земельного участка №630-д от 14 мая 2010г, предоставленному 

ООО «ЭКО-ЖИЛКОМ», общая площадь земельного участка с кадастровым номером 
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50:04:0180407:658, выделенного для производственных целей под КОС, составляет 

4910 кв. м. Согласно СанПин 2.2.1/2.1.1.1200.03. «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» расстояние при расчетной 

производительности КОС более 0,2 до 5,0 тыс. м3/сутки составляет 200 метров. Т.е. 

минимальная площадь объекта должна составлять 125,6 тыс. кв. м. Также в ходе анализа 

было установлено, что данный земельный участок не отображен в кадастровой карте, что, 

скорее всего, говорит об отсутствии четко установленных границ надела. 

Данной схемой предусматривается ряд мероприятий, направленных на решение этой 

проблемы. 

 

 3.1.5.6.3. Оценка соблюдения требований к условиям хранения 
химически опасных реагентов на КОС 

По информации ООО «ЭКО-ЖИЛКОМ» условия хранения химически опасных 

реагентов соответствуют существующими требованиям и нормативам. 

 3.1.5.6.4. Технологическая схема КОС 

В состав очистных сооружений канализации п. Подосинки входят: 

1. Приемный резервуар. 

2. Песколовки вертикальные. 

3. Первичные вертикальные отстойники. 

4. Аэротенки-отстойники. 

5. Биологические пруды. 

6. Контактные резервуары. 

7. Иловые площадки. 

8. Песковая площадка. 

9. Здание компрессорной и хлораторной. 

10. Операторская с санузлом. 

Сточная вода от жилой и хозяйственной зоны п. Подосинки по напорному 

коллектору поступает в приемный резервуар очистных сооружений от отдельно стоящей в 

поселке канализационной насосной станции, где происходит задержка крупных бытовых 

отходов на решетках ручной очистки. 
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После приемного резервуара, где происходит гашение скорости потока сточной 

воды и усреднение расхода, вода поступает в вертикальные песколовки. 

Принцип действия песколовки основан на том, что под влиянием силы тяжести 

частицы с большим удельным весом, чем удельный вес воды, по мере прохождения их 

вместе с потоком воды, выпадают в осадок. Скорость движения воды в песколовке должна 

быть такой, чтобы на дно успели осесть минеральные взвеси, а органические вещества 

выносились с потоком сточной жидкости, а именно: 15-30 см/сек.  

Накопившейся осадок под действием гидростатического давления периодически 

удаляется на песковую площадку.  

После песколовок сточная вода поступает в аэротенки-отстойники, где под 

действием кислорода воздуха происходит ее биологическая очистка. 

Воздух в аэротенк нагнетается двумя компрессорами серии 2 АФ (один рабочий и 

один резервный), находящимися в компрессорной, по напорному воздуховоду и подается 

снизу вверх по системе дырчатых труб-аэраторов. 

Поток воздуха насыщает воду кислородом, не дает осесть на дно хлопьям активного 

ила и, перемешивая, приводит в соприкосновение всю массу сточной воды с бактериями 

окислителями. 

Из зон аэрации очищенная сточная вода вместе с активным илом через нижние щели 

наклонных перегородок поступает в зону отстаивания аэротенка. Здесь она осветляется за 

счет отстаивания и фильтрации через взвешенный слой активного ила. Затем она 

собирается водосборными лотками и самотеком по железобетонному лотку отводится для 

дополнительной доочистки в аэрируемые биологические пруды. Из зон отстаивания 

активный ил вместе с очищенной водой перекачивается эрлифтами обратно в зону аэрации. 

После биопрудов происходит обеззараживание очищенной сточной воды раствором 

гипохлорита натрия, который подается в контактные резервуары из хлораторной по 

проложенному хлоропроводу. 

В процессе работы в аэротенке-отстойнике постепенно накапливается избыточный 

активный ил, который периодически удаляется на иловые площадки, где происходит 

процесс обезвоживания и стабилизации активного ила. 

 

Технологическая схема представлена на Рисунке 3.1.5.6.4-1. На рисунке 3.1.5.6.4-2 

представлена спецификация очистных сооружений канализации п. Подосинки. 
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Рисунок 3.1.5.6.4-1 – Технологическая схема очистных сооружений п. Подосинки 
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Рисунок 3.1.5.6.4-2 – Спецификация очистных сооружений канализации п. Подосинки 

 3.1.5.6.5. Проектные и фактические технические 
характеристики сооружений и основного технологического 
оборудования КОС с указанием сроков ввода в эксплуатацию и 
технического состояния 

Описание технологического оборудования представлено в 

разделе 3.1.5.6.4 «Технологическая схема КОС».  

 3.1.5.6.6. Проектная производительность КОС 

КОС п. Подосинки построены в 1984 г. и имеют проектную производительность 

0,7 тыс.м3/сутки. 

 3.1.5.6.7. Оценка фактической производительности 
(мощности) КОС (максимальная часовая, максимальная суточная 
и годовая за 5 последних лет) 

Оценка фактической производительности (мощности) КОС п. Подосинки 

(максимальная часовая, максимальная суточная и годовая за 5 последних лет представлена 

в таблице 3.1.5.6.7 – 1. 
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Таблица 3.1.5.6.7 – 1 - Оценка фактической производительности (мощности) КОС 

п. Подосинки (максимальная часовая, максимальная суточная и годовая за 5 последних лет 

Фактическая производительность Ед. изм. Год 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Максимальная часовая м3/час 25,9 25,9 25,9 24,8 23,0 23,0 
Максимальная суточная м3/сут 622 623 622 595 551 551 

Годовая м3/год 170342 170453 170356 162961 150953 150953 
 

 3.1.5.6.8. График поступления стоков на КОС (почасовой) в 
сутки наибольшего поступления каждого месяца за последний год 

График поступления стоков на КОС (почасовой) в сутки наибольшего поступления 

представлен на рисунке ниже: 

 
Рисунок 3.1.5.6.8 -1 - График поступления стоков на КОС (почасовой) в сутки 

наибольшего поступления 

 3.1.5.6.9. Оценка способности КОС обеспечить прием стоков в 
соответствии с фактическим графиком в сутки наибольшего 
потребления 

Оценка способности КОС обеспечить прием стоков в соответствии с фактическим 

графиком в сутки наибольшего потребления представлена в таблице 3.1.5.6.9-1. 
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Таблице 3.1.5.6.9-1 - Оценка способности КОС обеспечить прием стоков в 

соответствии с фактическим графиком в сутки наибольшего потребления 

Наименование 
КОС 

Проектная 
производительность, 

м3/сут 

Необходимая 
фактическая 

производительность в 
сутки наибольшего 
потребления м3/сут 

(согласно 
фактическому 

графику) 

Оценка способности КОС 
обеспечить прием стоков в 

соответствии с 
фактическим графиком в 

сутки наибольшего 
потребления 

п. Подосинки 700 551 Обеспечивает 

 3.1.5.6.10. Описание организации утилизации осадков сточных 
вод на КОС 

Описание организации утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях 

в п. Подосинки представлено в разделе 3.1.5.6.4 «Технологическая схема КОС». 

 3.1.5.6.11. Протоколы анализов стоков, поступающих из сети 
помесячно за последние три года 

Протоколы анализов стоков, поступающих из сети помесячно за последние три года 

представлены в Приложении 2 схемы водоотведения.  

 3.1.5.6.12. Протоколы анализов очищенных стоков, выпускаемых 
с КОС, помесячно за последние три года 

Протоколы анализов очищенных стоков, выпускаемых с КОС, помесячно за 

последние три года представлены в Приложении 2 схемы водоотведения.  

 3.1.5.6.13. Протоколы анализов воды в водоеме, до и после места 
выпуска стоков с КОС, помесячно за последние три года 

Протоколы анализов воды в водоеме, до и после места выпуска стоков с КОС, 

помесячно за последние три года представлены в Приложении 2 схемы водоотведения. 

 3.1.5.6.14. Оценка воздействия деятельности КОС на 
окружающую среду (стоки, осадок) 

Воздействие на атмосферный воздух 

Источниками загрязнения атмосферы являются технологические сооружения 

очистки сточных вод (аварийные иловые площадки и площадки складирования кека, 

аэротенк и вторичный отстойник) и вспомогательные сооружения (гараж, котельная), а 

также автомобильный транспорт.  

Наибольший вклад в загрязнение атмосферы вносят диоксид азота и аммиак.  
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Очистные сооружения с учетом технологической принадлежности и 

производительности в соотвествии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 являются объектом 3 

класса опасности с размером СЗЗ – 200м. Объекты жилой застройки в границах СЗЗ 

очистных соружений отсутствуют. 

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе территории 

расположения объекта проектирования показал, что при всех режимах работы очистных 

сооружений концентрации всех видов загрязняющих веществ на границах нормативной 

санитарно-защитной зоны и на границе ближайшей жилой застройки составляют менее 1,0 

ПДК и соответствуют санитарно-гигиеническим и экологическим нормативам (СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03, 2.2.1/2.1.1.2739-10).  

Шумовое воздействие 

Основными источниками шумового воздействия объекта является воздуходувное 

оборудование, расположенное в здании компрессорной. Принятые проектом компрессоры 

выполнены в шумопоглощающем исполнении. Уровень шума от оборудования внутри 

помещения компрессорной достигает 75 дБа, что соответствует требованиям СН 2.2.4-

2.1.8.562-96.  

Воздействие на поверхностные и подземные воды  

Принятые проектом решения по водоснабжению предприятия позволяют 

минимизировать расход свежей артезианской воды на технологические нужды за счет 

использования очищенной сточной воды.  

Артезианская вода используется только для хозяйственно-питьевых нужд 

проектируемого объекта и для водоснабжения котельной.  

Для технологических нужд очистных сооружений (приготовление реагентов, 

промывка оборудования и заполнение пожарных резервуаров) используется вода, 

очищенная на проектируемых очистных сооружениях.   

Воздействие на окружающую среду при обращении с отходами  

Источниками образования отходов на очистных сооружениях являются как 

технологические процессы очистки сточных вод, так и вспомогательные производства. 

Все отходы, образующиеся на стадии эксплуатации объекта, временно хранятся на 

специально оборудованных площадках временного храннеия отходов. По мере их 

накопления будет организован вывоз и размещение отходов на специально отведенных 

полигонах.  
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Воздействие, связанное с образованием и обращением с отходами, можно 

рассматривать как допустимое и регулируемое. Величина воздействия зависит от 

количества образующихся отходов, класса опасности и адекватности способа обращения.  

Воздействие на здоровье  

Основным фактором воздействрия на здоровье населения является загрязнение 

атмосферного воздуха. Учитывая социальную значимость данного фактора воздействия, 

целесообразно провести оценку риска для здоровья населения, включая рассмотрние 

вопроса о влиянии выбросов на условия проживания. По результатам оценки воздействия 

на окружающую среду на этапе предварительной проработки сделан вывод о 

принципиальной допустимости намечаемой деятельности на выбранном участке и 

возможности дальнейшей эксплуатации. 

 

 3.1.5.6.15. Схема электроснабжения КОС 

Электроснабжение КОС осуществляется от распределительной сети 6 кВ. Далее 

напряжение понижается на трансформаторной подстанции ТП 6/0,4 кВ. Электроснабжение 

насосного и воздуходувное оборудования осуществляется от электрической сети 0,4 кВ. 

Схема электроснабжения КОС представлена на рисунке 3.1.5.6.15-1. 
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Рисунок 3.1.5.6.15-1 - Схема электроснабжения КОС п. Подосинки 

 

 3.1.5.6.16. Потребление электроэнергии КОС помесячно за 5 
последних лет с годовыми итогами 

Информация, предоставленная ООО «ЭКО-ЖИЛКОМ», о потребление 

электроэнергии КОС представлена в Приложении 1 схемы водоотведения. 

 

 3.1.5.6.17. Организация учета стоков, поступающих на КОС и 
объема выпуска очищенных стоков 

В настоящее время учет объема сточных вод ведется по объему принятых сточных 

вод от абонентов. 

 3.1.5.6.18. Сведения о диспетчеризации и автоматизации 
технологических процессов на КОС 

Диспетчеризации технологических процессов на очистных сооружениях в 

п. Подосинки—нет. 
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 3.1.5.6.19. Сведения о хозяйственной деятельности КОС 

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности 

регулируемой организации ООО «ЭКО-ЖИЛКОМ» в тарифе на 2015г (Водоотведение) 

представлена в таблице ниже: 

Таблица 3.1.5.6.19-1 - Информация об основных показателях финансово-

хозяйственной деятельности регулируемой организации ООО «ЭКО-ЖИЛКОМ» в тарифе 

на 2015г (Водоотведение) 

Наименование показателя Показатель 
а) Вид деятельности организации (водоотведение, очистка сточных 
вод, транспортирование стоков, обработка осадка, утилизация осадка 
сточных вод) 

Оказание услуг в 
сфере водоотведения и 
очистки сточных вод 

б) Выручка (тыс. рублей) 252549,57 
в) Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) (тыс. 
рублей): 249049,57 

расходы на оплату услуг по перекачку и очистке сточных вод 
другими организациями 715,01 

расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), 
потребляемую оборудованием, используемым в технологическом 
процессе 32509,2 

средневзвешенная стоимость 1кВт•ч   
объем приобретения  7870,38 

расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе 868,79 
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

основного производственного персонала 120096,46 
расходы на амортизацию основных производственных средств и 
аренду имущества, используемого в технологическом процессе 25556,94 

общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе 43464,45 
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 26221,64 
общехозяйственные (управленческие) расходы, в том числе 12451,68 

расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 9020,84 
расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных 

производственных средств 12445,34 
расходы на услуги производственного характера, выполняемые по 
договорам с организациями на проведение регламентных работ в 

рамках технологического процесса ( НАЛОГИ) 941,7 
г) Валовая прибыль  от продажи товаров и услуг  (тыс. рублей)   

5 
д) Чистая прибыль по регулируемому виду деятельности  (тыс. 

рублей), в том числе: 3500 
размер расходования чистой прибыли на финансирование 

мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой 
регулируемой организации по развитию системы водоотведения и 
(или) объектов по очистке сточных вод (тыс. рублей)   
е) Изменение стоимости основных фондов (тыс. рублей), в том числе:   
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Наименование показателя Показатель 
за счет ввода (вывода) их из эксплуатации (тыс. рублей)   

ж) Сведения об источнике публикации годовой бухгалтерской 
отчетности, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему   
з) Объем сточных вод, принятых от потребителей оказываемых услуг 
(тыс. м3) 10609,26 
и) Объем сточных вод, принятых от других регулируемых 
организаций в сфере водоотведения и (или) очистки сточных вод 
(тыс. м3) 26,39 
к) Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения 
(тыс. м3) 10609,26 
л) Протяженность канализационных сетей (в однотрубном 
исчислении) (км) 262,92 
м) Количество насосных станций и очистных сооружений (штук) 37 
н) Среднесписочная численность основного производственного 
персонала (человек) 537,8 

 

 

 3.1.5.6.20. Оценка эффективности технологической схемы КОС, 
включая оценку энергоэффективности 

Описание работы технологической схемы КОС представлены в разделе 3.1.5.6.4. 

Основными технологическими элементами схемы являются насосы, воздуходувное 

оборудование, трубопроводы и емкости. Данная технологическая схема является наиболее 

рациональной и проверенной временем. Эффективность подобной технологической схемы 

определяется состоянием и удельным энергопотреблением насосов. Причиной снижения 

энергетической эффективности данной технологической схемы является износ и 

устаревание оборудования 

Выводы: технологическая схема КОС является рациональной и эффективной. 

Энергетическая эффективность подобной схемы определяется удельным 

энергопотреблением оборудования. 

Удельный расход электрической энергии на м3 очищаемых стоков: 

Q=E/V=29082 кВт∙ч/150953 м3=0,19 кВт ч/м3 

где E= 29082 – суммарное потребление электрической энергии, кВт ч; 

V=150953 – объем очищенных стоков, м3. 
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 3.1.5.6.21. Описание организации системы транспорта стоков с 
указанием на ситуационной схеме адресов и мест расположения 
насосных станций, камер гашения, колодцев с регулирующей и 
секционирующей арматурой, а также оснащенных средствами 
контроля и (или) учета 

В настоящее время централизованный отвод хозяйственно-бытовых и 

производственных сточных вод от зданий и сооружений организован по безнапорным и 

напорным канализационным сетям. 

Ситуационная схема с указанием адресов и мест расположения насосных станций, 

камер гашения, колодцев с регулирующей и секционирующей арматурой, а также 

оснащенных средствами контроля и (или) учета представлена в электронной модели схемы 

водоотведения. 

 

 3.1.5.6.22. Характеристика сооружений транспорта стоков с 
указанием адресной привязки, состояния и сроков ввода в 
эксплуатацию 

КОС п. Подосинки построены в 1984г. и имеют проектную производительность 

0,7 тыс.м3/сутки. 

Схема дислокации сооружений КОС п. Подосинки представлена в электронной 

модели схемы водоотведения. 

В настоящее время централизованный отвод хозяйственно-бытовых и 

производственных сточных вод от зданий и сооружений организован по безнапорным и 

напорным канализационным сетям. На сетях водоотведения установлена одна КНС. 

Параметры сетей водоотведения п. Подосинки представлены в таблице 3.1.5.6.22-1. 

Таблица 3.1.5.6.22-1 - Параметры сетей водоотведения п. Подосинки 

№ 
п/п 

Наименование 
участков                

Диаметр, 
мм 

Длина, 
м 

Год 
постройки 

Материал 
труб 

 Износ, % 
01.01.2016 

 Износ, % 
01.01.2015 

городское поселение Дмитров 

1 
п. Подосинки, 
Кузяевс.отдел                                        
в том числе: 

  3670         

 2 напорная 2д   2 670 1963   99  99 
3  ул. Новые Подосинки  1 000 1981    99 99 
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 3.1.5.6.23. Описание канализационных насосных станций (адрес, технологическая схема, состав, 
характеристики и сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, фактическая 
производительность насосной станции (максимальная часовая, помесячная за последний год, годовая за 
последние 5 лет), автоматизация, диспетчеризация, учет поступающих стоков, категория 
электроснабжения, учет электропотребления, помесячное электропотребление за последний год, 
годовое за последние 5 лет) 

Параметры оборудования КНС п. Подосинки представлены в таблице 3.1.5.6.23-1. 

Таблица 3.1.5.6.23-1 - Параметры оборудования КНС п. Подосинки 

№ 
п/п Адрес Место 

нахождения Марка насоса Кол-
во 

Год уст-
ки 

Марка 
двигателя 

Мощность 
двигателя 

Год уст-
ки 

Мак
с. 

напо
р, м 

Макс. 
Часова

я 
загруз

ка, 
куб.м/

ч 

Мин 
Часова

я 
загруз

ка, 
куб.м/

ч 

1 КНС п.Подосинки КНС СМ 150-125-
315/4 1  5А 200 М4 

У3 
37 квт.1470 

об/мин 2005 32 170 71 

   СМ 150-125-
315/4 1  АД 200 L4 

У2 
46 квт.1470 

об/мин 2005 32 170 71 

   СМ 100-65-
200/2 1 2004   2004 48 106 44 

2 КНС Новые 
Подосинки КНС СМ 80-50-

200/2 2  АИР 160 М2 10,5 квт.2940 
об\мин 2005 50 43 18 

 

Электропотребление КНС представлено в Приложении 1 Схемы. 
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 3.1.5.6.24. Структура состава коллекторов системы 
транспорта по диаметрам, материалам и срокам эксплуатации 

Параметры сетей водоотведения п. Подосинки представлены в таблице 3.1.5.6.24-1. 

Таблица 3.1.5.6.24-1 - Параметры сетей водоотведения п. Подосинки 

№ 
п/п 

Наименование 
участков                

Диаметр, 
мм 

Длина, 
м 

Год 
постройки 

Материал 
труб 

 Износ, % 
01.01.2016 

 Износ, % 
01.01.2015 

городское поселение Дмитров 

1 
п. Подосинки, 
Кузяевс.отдел                                        
в том числе: 

  3670         

 2 напорная 2д   2 670 1963    99 99 
3  ул. Новые Подосинки  1 000 1981    99 99 

 

Ситуационная схема сетей водоотведения представлена в электронной модели.  

3.1.5.7. Описание системы централизованного водоотведения п. Целеево 

 3.1.5.7.1. Схема дислокации сооружений КОС с указанием зоны 
санитарной охраны 

Зоной эксплуатационной ответственности предприятий ООО «МПН» является 

только сети канализации в д. Целееево. КОС находится в МО «Яхрома г.п». Структура зон 

изображена в электронной модели схемы водоотведения. 

 3.1.5.7.2. Оценка соблюдения требований к зонам санитарной 
охраны 

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» санитарно-защитная 

зона(СЗЗ) является обязательным элементом любого объекта, который является 

источником воздействия на среду обитания и здоровье человека. Санитарно-защитная зона 

утверждается в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии 

санитарным нормам и правилам. 

КОС находится в МО «городское поселение Яхрома». ООО «МПН» эксплуатирует 

только сети водоотведения в д. Целеево. 
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 3.1.5.7.3. Оценка соблюдения требований к условиям хранения 
химически опасных реагентов на КОС 

КОС находится в МО «городское поселение Яхрома». ООО «МПН» эксплуатирует 

только сети водоотведения в д. Целеево. 

 3.1.5.7.4. Технологическая схема КОС 

КОС находится в МО «городское поселение Яхрома». ООО «МПН» эксплуатирует 

только сети водоотведения в д. Целеево. 

 3.1.5.7.5. Проектные и фактические технические 
характеристики сооружений и основного технологического 
оборудования КОС с указанием сроков ввода в эксплуатацию и 
технического состояния 

КОС находится в МО «городское поселение Яхрома». ООО «МПН» эксплуатирует 

только сети водоотведения в д. Целеево. 

 3.1.5.7.6. Проектная производительность КОС 

КОС находится в МО «городское поселение Яхрома». ООО «МПН» эксплуатирует 

только сети водоотведения в д. Целеево. 

 3.1.5.7.7. Оценка фактической производительности 
(мощности) КОС (максимальная часовая, максимальная суточная 
и годовая за 5 последних лет) 

КОС находится в МО «городское поселение Яхрома». ООО «МПН» эксплуатирует 

только сети водоотведения в д. Целеево. 

 3.1.5.7.8. График поступления стоков на КОС (почасовой) в 
сутки наибольшего поступления каждого месяца за последний год 

КОС находится в МО «городское поселение Яхрома». ООО «МПН» эксплуатирует 

только сети водоотведения в д. Целеево. 

 3.1.5.7.9. Оценка способности КОС обеспечить прием стоков в 
соответствии с фактическим графиком в сутки наибольшего 
потребления 

КОС находится в МО «городское поселение Яхрома». ООО «МПН» эксплуатирует 

только сети водоотведения в д. Целеево. 
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 3.1.5.7.10. Описание организации утилизации осадков сточных 
вод на КОС 

КОС находится в МО «городское поселение Яхрома». ООО «МПН» эксплуатирует 

только сети водоотведения в д. Целеево. 

 3.1.5.7.11. Протоколы анализов стоков, поступающих из сети 
помесячно за последние три года 

КОС находится в МО «городское поселение Яхрома». ООО «МПН» эксплуатирует 

только сети водоотведения в д. Целеево. 

 3.1.5.7.12. Протоколы анализов очищенных стоков, выпускаемых 
с КОС, помесячно за последние три года 

КОС находится в МО «городское поселение Яхрома». ООО «МПН» эксплуатирует 

только сети водоотведения в д. Целеево. 

 3.1.5.7.13. Протоколы анализов воды в водоеме, до и после места 
выпуска стоков с КОС, помесячно за последние три года 

КОС находится в МО «городское поселение Яхрома». ООО «МПН» эксплуатирует 

только сети водоотведения в д. Целеево. 

 3.1.5.7.14. Оценка воздействия деятельности КОС на 
окружающую среду (стоки, осадок) 

КОС находится в МО «городское поселение Яхрома». ООО «МПН» эксплуатирует 

только сети водоотведения в д. Целеево. 

 3.1.5.7.15. Схема электроснабжения КОС 

КОС находится в МО «городское поселение Яхрома». ООО «МПН» эксплуатирует 

только сети водоотведения в д. Целеево. 

 3.1.5.7.16. Потребление электроэнергии КОС помесячно за 5 
последних лет с годовыми итогами 

КОС находится в МО «городское поселение Яхрома». ООО «МПН» эксплуатирует 

только сети водоотведения в д. Целеево. 
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 3.1.5.7.17. Организация учета стоков, поступающих на КОС и 
объема выпуска очищенных стоков 

В настоящее время учет объема сточных вод ведется по объему принятых сточных 

вод от абонентов. КОС находится в МО «городское поселение Яхрома». ООО «МПН» 

эксплуатирует только сети водоотведения в д. Целеево. 

 3.1.5.7.18. Сведения о диспетчеризации и автоматизации 
технологических процессов на КОС 

КОС находится в МО «городское поселение Яхрома». ООО «МПН» эксплуатирует 

только сети водоотведения в д. Целеево. 

 3.1.5.7.19. Сведения о хозяйственной деятельности КОС 

КОС находится в МО «городское поселение Яхрома». ООО «МПН» эксплуатирует 

только сети водоотведения в д. Целеево. 

 3.1.5.7.20. Оценка эффективности технологической схемы КОС, 
включая оценку энергоэффективности 

КОС находится в МО «городское поселение Яхрома». ООО «МПН» эксплуатирует 

только сети водоотведения в д. Целеево. 

 3.1.5.7.21. Описание организации системы транспорта стоков с 
указанием на ситуационной схеме адресов и мест расположения 
насосных станций, камер гашения, колодцев с регулирующей и 
секционирующей арматурой, а также оснащенных средствами 
контроля и (или) учета 

В настоящее время централизованный отвод хозяйственно-бытовых и 

производственных сточных вод от зданий и сооружений организован по безнапорным 

канализационным сетям. 

 3.1.5.7.22. Характеристика сооружений транспорта стоков с 
указанием адресной привязки, состояния и сроков ввода в 
эксплуатацию 

В перечень объектов системы водоотведения, находящихся в собственности 

городского поселения Дмитров и эксплуатируемых ООО «МПН» на правах аренды, входят 

канализационные сети протяженностью 3500 метров с условным диаметром 150 мм. 

Канализационные сети изготовлены из чугуна, керамики и ПВХ. Средняя глубина 
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заложения — 2,2 м; год прокладки — 1973 г. Износ канализационных сетей составляет 

75%. 

 3.1.5.7.23. Описание канализационных насосных станций (адрес, 
технологическая схема, состав, характеристики и сроки ввода в 
эксплуатацию основного оборудования, фактическая 
производительность насосной станции (максимальная часовая, 
помесячная за последний год, годовая за последние 5 лет), 
автоматизация, диспетчеризация, учет поступающих стоков, 
категория электроснабжения, учет электропотребления, 
помесячное электропотребление за последний год, годовое за 
последние 5 лет) 

В системе централизованного водоотведения д. Целеево нет КНС. Сточные воды от 

жилой и хозяйственной зоны д. Целеево по самотечному коллектору поступают на КОС. 

 3.1.5.7.24. Структура состава коллекторов системы 
транспорта по диаметрам, материалам и срокам эксплуатации 

Параметры сетей водоотведения д. Целеево представлены в таблице 3.1.5.6.24-1. 

Таблица 3.1.5.6.24-1 - Параметры сетей водоотведения д. Целеево 

№ 
п/п 

Наименование 
участков 

Диаметр, 
мм 

Длина, 
м 

Год 
постройки 

Материал 
труб 

Средняя 
глубина 

заложения, 
м 

Износ, % 
01.01.2016 

1 д. Целеево 150 3500 1973 
Чугун, 

керамика, 
ПВХ 

2,2 75 

 

Ситуационная схема сетей водоотведения представлена в электронной модели.  

3.1.6. Оценка надежности водоотведения поселения, городского округа 

В соответствии с СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» 

надежность действия системы канализации характеризуется сохранением необходимой 

расчетной пропускной способности и степени очистки сточных вод при изменении в 

определенных пределах расходов сточных вод и состава загрязняющих веществ, условий 

сброса их в водные объекты, в условиях перебоев в электроснабжении, возможных аварий 

на коммуникациях, оборудовании и сооружениях, производства плановых ремонтных 

работ, ситуаций, связанных с особыми природными условиями. 
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Надежность работы очистных сооружений канализации г. п. Дмитров определяется 

в первую очередь состоянием технологического оборудования КОС, общее состояние 

которого на сегодняшний день оценивается как не удовлетворительное. 

Под надежностью системы транспортировки стоков понимается ее свойство 

бесперебойного отвода сточных вод от обслуживаемых объектов в расчетных количествах 

в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и соблюдением мер по охране 

окружающей среды. Практика показывает, что сети являются не только наиболее 

функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с 

точки зрения надежности.  

Одной из острых проблем в системе водоотведения остается высокий процент 

износа канализационных сетей.  

Согласно информации, об авариях на сетях водоотведения городского поселения 

Дмитров, предоставленной ООО «ЭКО-ЖИЛКОМ» аварий на сетях в период 2016-2016 гг. 

не было. 

Таблица 3.1.6 -1 - Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

г.п. Дмитров (часть 1) 

Формула 
расчета Наименование показателя Ед. 

изм. 

Фактические значения за период 2015-2016 гг. 

г. 
Дмитров 

и п. Орево 

д. 
Княжево 

д. 
Жуковка 

с. Орудьево 
(зона 

действия 
КОС) 

Пн=Ка/Lсети 

удельное количество 
аварий и засоров в расчете 
на протяженность 
канализационной сети в год  

ед./км 0 0 0 0 

Ка 
количество аварий и 
засоров на 
канализационных сетях 

ед. 0 0 0 0 

Lсети протяженность 
канализационных сетей км 84,72 0,76 1,57 3,038 

 

Таблица 3.1.6 -1 - Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

г.п. Дмитров (часть 2) 

Формула 
расчета Наименование показателя Ед. 

изм. 

Фактические значения за период 2015-
2016 гг. 

с. Орудьево 
(зона действия 

п.ф.) 

п. 
Подосинки 

д. 
Целеево 

Пн=Ка/Lсети 
удельное количество аварий и 
засоров в расчете на протяженность 
канализационной сети в год  

ед./км 0 0 0 
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Формула 
расчета Наименование показателя Ед. 

изм. 

Фактические значения за период 2015-
2016 гг. 

с. Орудьево 
(зона действия 

п.ф.) 

п. 
Подосинки 

д. 
Целеево 

Ка количество аварий и засоров на 
канализационных сетях ед. 0 0 0 

Lсети протяженность канализационных 
сетей км 2,3 3,67 3,5 

 

3.1.7. Доля неорганизованных стоков, поступающих в систему 
централизованного водоотведения поселения, городского округа 

По информации ООО «ЭКО-ЖИЛКОМ» неорганизованный приток ливневых, 

талых, дренажных вод в системы централизованного водоотведения отсутствует. 

3.1.8. Удельные затраты на сбор и очистку стоков в денежном выражении 
по поселению, городскому округу 

Согласно информации, об основных показателях финансово-хозяйственной 

деятельности регулируемой организации ООО «ЭКО-ЖИЛКОМ» в тарифе на 2015 г 

удельные затраты на сбор и очистку стоков в денежном выражении по г.п. Дмитров 

составляют 24,46 руб./м3. 

3.1.9. Удельные затраты электроэнергии на сбор и очистку стоков по 
поселению, городскому округу 

Удельный расход электрической энергии на сбор и очистку стоков по поселению: 

Q=E/V=29082 кВт∙ч/150953 м3=0,59 кВт ч/м3 

где E= 3752852 –суммарное потребление электрической энергии КНС и КОС, кВт ч; 

V=6314634 – объем очищенных стоков, м3. 

Согласно предоставленных исходных данных ООО «ЭКО-ЖИЛКОМ» удельные 

затраты электроэнергии на сбор и очистку стоков по г.п. Дмитров составляют 0,59 кВт ч/м3. 
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3.1.10. Описание существующих технических и технологических проблем по 
централизованному водоотведению поселения, городского округа 

Основными техническими и технологическими проблемами при эксплуатации 

системы централизованного водоотведения городского поселения Дмитров являются: 

 истечение срока эксплуатации трубопроводов, некоторые участки сетей 

канализации не менялись с момента ввода в эксплуатацию, износ на этих участках 

составляет 98 %; 

 Насосные станции перекачки сточных вод и канализационные коллектора требуют 

капитальных и текущих ремонтов, с заменой технологического оборудования; 

 Городские очистные сооружения требуют реконструкции с увеличением мощности 

и с модернизацией технологической схемы очистки стоков, со строительством блока 

глубокой доочистки стоков, цеха механической обработки и термической сушки 

осадка до влажности 40 - 50 %, с реконструкцией иловых площадок; 

 Необходима Реконструкция септика (нецентрализованная канализация) по ул. 

Лесная; 

По данным ресурсо-снабжающей организации в 2015 году предписаний органов, 

осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении 

нарушений, влияющих на качество и безопасность воды, не поступало. 

 

3.2. Балансы сточных вод в системе водоотведения. 

3.2.1. Нормы приема стоков, установленные в поселении, городском 
округе 

Расчетные нормы удельного водоотведения принимаются согласно нормам 

утвержденным Постановлением Главы Администрации Московской области от 1 июля 

1996 г. № 298-ПГ «О введении в действие раздела ТСН «Нормы водопотребления 

Московской области». Нормы водоотведения населения Московской области 

представлены в таблице 3.2.1-1. 

Таблица 3.2.1-1 - Нормы водоотведения населения Московской области 
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№ 
п/п Потребители Измеритель 

Предельный расход стоков, 
л/сут. 

Действующий 
по СНиП 
2.04.0185 

Утвержденный 

1. 

1. Жилые дома квартирного типа: 1 житель 95 95 а) с водопроводом и канализацией без ванн 
б) с газоснабжением -"- 120 110 
в) с водопроводом, канализацией и ванными с 
водонагревателями, работающими на твердом 
топливе 

-"- 150 140 

г) с водопроводом, канализацией и ванными с 
газовыми водонагревателями -"- 190 170 

д) с быстродействующими газовыми нагревателями и 
многоточечным водоразбором -"- 210 190 

е) с централизованным горячим водоснабжением, 
оборудованные умывальниками, мойками и душами -"- 195 175 

ж) с сидячими ваннами, оборудованными душами -"- 230 210 
з) с ваннами длиной от 1,5 до 1,7 м, оборудованными 
душами -"- 250 230 

и) высотой свыше 12 этажей с централизованным 
горячим водоснабжением и повышенными 
требованиями к их благоустройству 

  360 исключить 

3. Дома коттеджного типа с водопроводом, 
канализацией и горячим водоснабжением -"- нет 170 

4. 

Общежития:       
а) с общими душевыми -"- 85 80 
б) с душами при всех жилых комнатах -"- 110 100 
в) с общими кухнями и блоками душевых на этажах 
при жилых комнатах в каждой секции здания -"- 140 125 

5. Гостиницы, пансионаты и мотели с общими 
ванными и душевыми -"- 120 110 

6. Гостиницы и пансионаты с душами во всех 
отдельных номерах -"- 230 210 

7. 

Гостиницы с ванными в отдельных номерах, % от 
общего числа номеров:       
а) до 25 -"- 200 180 
б) до 75 -"- 250 200 
в) до 100 -"- 300 210 

8. 

Больницы:       
а) с общими ванными и душевыми 1 койка 115 115 
б) с санитарными узлами, приближенными к палатам -"- 200 200 
в) инфекционные -"- 240 240 

9. 
Санатории и дома отдыха:       
а) с ванными при всех жилых комнатах -"- 200 180 
б) с душами при всех жилых комнатах -"- 150 135 

10. Поликлиники и амбулатории 1 больной в 
смену 13 13 

11. 

Детские ясли - сады: с дневным пребыванием детей:       
а) со столовыми, работающими на полуфабрикатах 1 ребенок 21,5 21,5 
б) со столовыми, работающими на сырье, и 
прачечными, оборудованными автоматическими 
стиральными машинами с круглосуточным 
пребыванием детей: 

-"- 75 75 

а) со столовыми, работающими на полуфабрикатах -"- 39 39 
б) со столовыми, работающими на сырье, и 
прачечными, оборудованными автоматическими 
стиральными машинами 

-"- 93 93 
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№ 
п/п Потребители Измеритель 

Предельный расход стоков, 
л/сут. 

Действующий 
по СНиП 
2.04.0185 

Утвержденный 

12. 

Оздоровительные детские лагеря (в том числе 
круглогодичного действия)       

а) со столовыми, работающими на сырье, и 
прачечными, оборудованными автоматическими 
стиральными машинами 

1 место 130 120 

б) со столовыми, работающими на полуфабрикатах, и 
стиркой белья в централизованных прачечных  -"- 55 50 

13. 

Прачечные:       

а) механизированные 1 кг сухого 
белья 75 75 

б) немеханизированные  -"- 40 40 
14. Административные здания 1 работающий 12 11 

15. 
Учебные заведения (в том числе высшие и средние 
специальные) с душевыми при гимнастических залах 
и буфетами, реализующими готовую продукцию  

1 учащийся и 1 
преподаватель 17,2 12 

16. Лаборатории высших и средних специальных 
учебных заведений 

1 прибор в 
смену 224 224 

17. 

 Общеобразовательные школы:       
а) с душевыми при гимнастических залах и 
столовыми, работающими на полуфабрикатах 

1 учащийся и 1 
преподаватель 10 10 

б) то же, с продленным днем -"- 12 12 

18. 
 Профессионально - технические училища с 
душевыми при гимнастических залах и столовыми, 
работающими на полуфабрикатах  

  20 18 

19. 

Школы - интернаты с помещениями:       
а) учебными (с душевыми при гимнастических 
залах) -"- 9 10 

б) спальными -"- 70 70 

20. 

Научно - исследовательские институты и 
лаборатории:       

а) химического профиля 1 работающий 460 460 
б) биологического профиля -"- 310 310 
в) физического профиля -"- 125 125 
г) естественных наук  -"- 12 12 

21. 
Аптеки:       
а) торговый зал и подсобные помещения   12 12 
б) лаборатория приготовления лекарств -"- 310 310 

22. 

 Предприятия общественного питания:       
-  для приготовления пищи:       

а) реализуемой в обеденном зале 1 условное 
блюдо 16 16 

б) продаваемой на дом -"- 14 14 
-  выпускающие полуфабрикаты:       
а) мясные 1 тонна 6700 6700 
б) рыбные -"- 6400 6400 
в) овощные -"- 4400 4400 
г) кулинарные  -"- 7700 7700 

23. 
Магазины:       
а) продовольственные 1 раб. в смену 250 250 
б) промтоварные -"- 12 11 

24. Парикмахерские 1 раб. место в 
смену 56 56 

25. Кинотеатры 1 место 4 4 
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№ 
п/п Потребители Измеритель 

Предельный расход стоков, 
л/сут. 

Действующий 
по СНиП 
2.04.0185 

Утвержденный 

26. Клубы -"- 8,6 8,6 

27. 
Театры:       
а) для зрителей -"- 10 10 
б) для артистов  1 артист 40 40 

28. 

Стадионы и спортзалы:       
а) для зрителей 1 место 3 3 
б) для физкультурников (с учетом приема душа) 1 физкультурн. 50 45 
в) для спортсменов 1 спортсмен 100 90 

29. 

 Плавательные бассейны       

а) пополнение бассейна  % вместимости 
бассейна 10 5 

б) для зрителей 1 место 3 3 

в) для спортсменов (с учетом приема душа) 1 спортсмен (1 
физкультурник) 100 90 

30. Подпитка оборотной системы водоснабжения % от объема 
водооборота нет 3 

31. 

Бани:       
а) для мытья в мыльной с тазами на скамьях и 
ополаскиванием в душе 1 посетитель 180 180 

б) то же, с приемом оздоровительных процедур и 
ополаскиванием в душе -"- 290 290 

в) душевая кабина -"- 360 330 
г) ванная кабина -"- 540 500 

32. Душевые в бытовых помещениях промышленных 
предприятий 

1 душевая сетка 
в смену 500 450 

33. Цеха с тепловыделением свыше 8 4 кДж на 1 куб. м/ч 1 чел. в смену 45 45 
34. Остальные цеха -"- 25 23 

 

3.2.2. Сведения об объемах приема стоков потребителей 
централизованными системами водоотведения 

3.2.2.1. Объемы приема стоков от потребителей централизованными 

системами водоотведения (договорные в сутки наибольшего 

потребления, часовые, рассчитанные на основании договорных) в 

элементах территориального деления и в технологических зонах 

Объем приема стоков от потребителей централизованными системами 

водоотведения (договорные в сутки наибольшего потребления, часовые, рассчитанные на 

основании договорных) представлен в таблице 3.2.2.1-1.  

Таблица 3.2.2.1-1 - Объем приема стоков от потребителей централизованными 

системами водоотведения (договорные в сутки наибольшего потребления, часовые, 

рассчитанные на основании договорных) 
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№ 
п/п 

Населенный пункт, 
технологическая зона 

Вид 
потребителя 

Договорные в сутки 
наибольшего потребления, м3 

Часовые, м3 

1 г.Дмитров 
население  17493 728,9 

другие 5062 210,9 
Итого 22556 939,7 

2 п.Орево 
население  191 7,9 

другие 150 6,3 
Итого 341 14,2 

  Итого на КОС г. Дмитров 
население  17685 736,8 

другие 5212 217,1 
Итого 22897 953,9 

3 с.Орудьево*  
население  227 9,5 

другие 127 5,3 
Итого 354 14,8 

4 с.Подосинки 
население  455 19,0 

другие 96 4,0 
Итого 551 23,0 

5 д.Жуковка 
население  31 1,3 

другие 9 0,4 
Итого 40 1,7 

6 д.Княжево 
население  20 0,8 

другие 3 0,1 
Итого 23 1,0 

Примечание: * — В настоящее время данные очистные сооружения находятся в нерабочем состоянии. Стоки 

сбрасываются на рельеф. 

3.2.2.2. Численность населения, получающего услуги централизованного 

водоотведения по элементам территориального деления и по 

технологическим зонам систем централизованного водоотведения 

с отображением численности населения на схеме зон 

территориального деления и на схеме зон технологического 

деления систем централизованного водоотведения поселения, 

городского округа 

Численность населения, получающего услуги централизованного водоотведения по 

элементам территориального деления и по технологическим зонам систем 

централизованного водоотведения представлена в таблице 3.2.2.2-1. 

Таблица 3.2.2.2-1 - Численность населения, получающего услуги централизованного 

водоотведения 

Технологическая зона 
Элемент 

территориального 
деления 

Численность населения 
получающего услуги 
централизованного 
водоотведения, чел 

КОС г. Дмитров г. Дмитров 65716 
п. Орево 1032 

Поля фильтрации д. Жуковка д. Жуковка 306 
КОС с. Орудьево* с. Орудьево 1200 
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Технологическая зона 
Элемент 

территориального 
деления 

Численность населения 
получающего услуги 
централизованного 
водоотведения, чел 

Поля фильтрации с. Орудьево с. Орудьево 200 
Поля фильтрации д. Княжево д. Княжево 1436 

КОС п. Подосинки п. Подосинки 393 
Примечание: * — В настоящее время данные очистные сооружения находятся в нерабочем состоянии. Стоки 

сбрасываются на рельеф. 

. 

3.2.2.3. Анализ соответствия договорных объемов стоков от 

потребителей в централизованные системы водоотведения 

установленным нормам 

В ходе анализа с учетом предоставленных данных от ООО "ЭКО-ЖИЛКОМ" 

установлено, что договорные нагрузки потребителей соответствуют установленным 

нормам. 

3.2.2.4. Сведения о фактических объемах стоков, принимаемых от 

потребителей, исходя из статистических данных, по группам 

потребителей в зоне действия каждой КОС (годовое, 

среднесуточное, максимальное суточное, в час максимально 

потребления) 

Сведения о фактических объемах стоков, принимаемых от потребителей, исходя из 

статистических данных, по группам потребителей в зоне действия каждой КОС (годовое, 

среднесуточное, максимальное суточное, в час максимального потребления) представлены 

в таблице 3.2.2.4-1. 



 

114 
 

Таблица 3.2.2.4-1 - Сведения о фактических объемах стоков, принимаемых от потребителей, исходя из статистических 

данных, по группам потребителей в зоне действия каждой КОС 

Зона действия КОС Вид потребителя Годовые, м3 Среднесуточные, м3 Максимальные 
суточные, м3 

В час 
максимального 
потребления, м3 

КОС г. Дмитров 
население  4839754 13259 17679 736,7 

другие 1427796 3912 5216 217,4 
Итого 6267549 17171 22895 954,0 

КОС с.Орудьево * 
население  62221 170 227 9,5 

другие 34809 95 127 5,3 
Итого 97030 266 354 14,8 

КОС с.Подосинки 
население  124626 341 455 19,0 

другие 26327 72 96 4,0 
Итого 150953 414 551 23,0 

КОС д.Жуковка 
население  8577 23 31 1,3 

другие 2488 7 9 0,4 
Итого 11065 30 40 1,7 

КОС д.Княжево 
население  5339 15 20 0,8 

другие 949 3 3 0,1 
Итого 6288 17 23 1,0 

Примечание: * — В настоящее время данные очистные сооружения находятся в нерабочем состоянии. Стоки сбрасываются на рельеф. 
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3.2.2.5. Сведения о фактических объемах стоков, принимаемых от 

потребителей, исходя из статистических данных, по группам 

потребителей в зонах территориального деления городского 

поселения (годовое, среднесуточное, максимальное суточное, в час 

максимально потребления) 

Сведения о фактических объемах стоков, принимаемых от потребителей, исходя из 

статистических данных, по группам потребителей в зонах территориального деления 

поселения, городского округа представлены в таблице 3.2.2.5-1. 

Таблица 3.2.2.5-1. Сведения о фактических объемах стоков, принимаемых от 

потребителей, исходя из статистических данных, по группам потребителей в зонах 

территориального деления поселения 

Зона действия 
КОС 

Вид 
потребителя 

Годовые, 
м3 

Среднесуточн
ые, м3 

Максимальн
ые суточные, 

м3 

В час 
максимально

го 
потребления, 

м3 

КОС г. Дмитров 
население  4839754 13259 17679 736,7 

другие 1427796 3912 5216 217,4 
Итого 6267549 17171 22895 954,0 

КОС с.Орудьево*  
население  62221 170 227 9,5 

другие 34809 95 127 5,3 
Итого 97030 266 354 14,8 

КОС с.Подосинки 
население  124626 341 455 19,0 

другие 26327 72 96 4,0 
Итого 150953 414 551 23,0 

КОС д.Жуковка 
население  8577 23 31 1,3 

другие 2488 7 9 0,4 
Итого 11065 30 40 1,7 

КОС д.Княжево 
население  5339 15 20 0,8 

другие 949 3 3 0,1 
Итого 6288 17 23 1,0 

Примечание: * — В настоящее время данные очистные сооружения находятся в нерабочем состоянии. Стоки 

сбрасываются на рельеф. 

3.2.2.6. Обеспеченность населения услугами централизованного 

водоотведения в целом по поселению, городскому округу 

Услугами централизованного водоотведения в городском поселении Дмитров 

обеспечены порядка 70,3 тыс. жителей, что составляет 86% от всего населения городского 

поселения. 
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3.2.2.7. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных 

вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по 

технологическим зонам водоотведения и по поселению, городскому 

округу в целом 

По информации ООО «ЭКО-ЖИЛКОМ» неорганизованный приток ливневых, 

талых, дренажных вод в системы централизованного водоотведения отсутствует. 

 

3.2.2.8. Сведения об оснащенности потребителей услуг централизованного 

водоотведения приборами учета сточных вод и их применении при 

осуществлении коммерческих расчетов 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 года N 644 

«Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» не предусмотрены 

требования по обязательной установке приборов учета сточных вод для объектов с 

объемом водоотведения до 200 куб. м/сутки, в связи с этим мероприятия по обеспечению 

учета объемов поступления сточных вод от абонентов в централизованную систему 

водоотведения не разрабатывались. 

Коммерческий учёт принимаемых сточных вод от потребителей осуществляется в 

соответствии с действующими нормативными актами, и количество принятых сточных вод 

принимается равным количеству потреблённой воды с учетом корректирующих 

коэффициентов. 

Измерение объёма сточных вод, поступающих на городские очистные сооружения, 

осуществляется на основании показаний прибора учета. 

3.2.3. Структурный баланс поступления стоков в сеть по видам 
потребителей (население, промышленность, прочие, 

неорганизованное поступление) и производительности КОС (годовой, 
среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального 

потребления) 

Структурный баланс поступления стоков в сеть по видам потребителей (население, 

промышленность, прочие, неорганизованное поступление) и производительности КОС 

(годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального потребления) 

представлен в таблице 3.2.3-1. 
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Таблица 3.2.3-1 - Структурный баланс поступления стоков в сеть по видам 

потребителей (население, промышленность, прочие, неорганизованное поступление) и 

производительности КОС (годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час 

максимального потребления) 

  Производительность КОС 

Зона действия 
КОС 

Вид 
потребителя 

Годовые, 
м3 

Среднесуточн
ые, м3 

Максимальн
ые суточные, 

м3 

В час 
максимально

го 
потребления, 

м3 

КОС г. Дмитров 
население  4839754 13259 17679 736,7 

другие 1427796 3912 5216 217,4 
Итого 6267549 17171 22895 954,0 

КОС с.Орудьево*  
население  62221 170 227 9,5 

другие 34809 95 127 5,3 
Итого 97030 266 354 14,8 

КОС с.Подосинки 
население  124626 341 455 19,0 

другие 26327 72 96 4,0 
Итого 150953 414 551 23,0 

КОС д.Жуковка 
население  8577 23 31 1,3 

другие 2488 7 9 0,4 
Итого 11065 30 40 1,7 

КОС д.Княжево 
население  5339 15 20 0,8 

другие 949 3 3 0,1 
Итого 6288 17 23 1,0 

Примечание: * — В настоящее время данные очистные сооружения находятся в нерабочем состоянии. Стоки 

сбрасываются на рельеф. 

3.2.4. Структурный баланс поступления стоков в сеть по видам 
потребителей (население, промышленность, прочие, 

неорганизованное поступление) по зонам территориального деления 
городского поселения (годовой, среднесуточный, максимальный 

суточный, в час максимального потребления) 

Структурный баланс поступления стоков в сеть по видам потребителей (население, 

промышленность, прочие, неорганизованное поступление) по зонам территориального 

деления поселения, городского округа (годовой, среднесуточный, максимальный 

суточный, в час максимального потребления) представлен в таблице 3.2.4-1. 

Таблица 3.2.4-1 - Структурный баланс поступления стоков в сеть по видам 

потребителей (население, промышленность, прочие, неорганизованное поступление) по 

зонам территориального деления поселения, городского округа (годовой, среднесуточный, 

максимальный суточный, в час максимального потребления) 
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Населенный пункт, 

технологическая 
зона 

Вид 
потребителя Годовые, м3 Среднесут

очные, м3 

Максимал
ьные 

суточные, 
м3 

В час 
максималь

ного 
потреблен

ия, м3 

1 г.Дмитров 
население  4788709 13120 17493 728,9 

другие 1385641 3796 5062 210,9 
Итого 6174351 16916 22556 939,7 

2 п.Орево 
население  7559992 20712 27618 7,9 

другие 13734343 37628 50173 6,3 
Итого 21294335 58340 77791 14,2 

  Итого на КОС г. 
Дмитров 

население  35028677 95967 127964 736,7 
другие 56323012 154307 205755 217,4 
Итого 91351689 250274 333719 954,0 

3 с.Орудьево * 
население  62221 170 227 9,5 

другие 34809 95 127 5,3 
Итого 97030 266 354 14,8 

4 с.Подосинки 
население  124626 341 455 19,0 

другие 26327 72 96 4,0 
Итого 150953 414 551 23,0 

5 д.Жуковка 
население  8577 23 31 1,3 

другие 2488 7 9 0,4 
Итого 11065 30 40 1,7 

6 д.Княжево 
население  5339 15 20 0,8 

другие 949 3 3 0,1 
Итого 6288 17 23 1,0 

Примечание: * — В настоящее время данные очистные сооружения находятся в нерабочем состоянии. Стоки 

сбрасываются на рельеф. 

3.2.5. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей систем 
водоотведения по зонам действия КОС, по зонам территориального 

деления и в целом по городскому поселению 

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей систем водоотведения 

по зонам действия КОС, по зонам территориального деления и в целом по городскому 

поселению представлен в таблице 3.2.5-1. 
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Таблица 3.2.5-1. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей систем водоотведения по зонам действия 
КОС, по зонам территориального деления и в целом по городскому поселению 

№ 
п/п Адрес КОС 

Производительно
сть КОС 

(проектная), 
м3/сутки 

2015г. 2016г. 2017г. 
Макс. 

суточный 
отпуск, 

м3/сутки 

Резерв/дефицит Макс. 
суточный 

отпуск, 
м3/сутки 

Резерв/дефицит Макс. 
суточны
й отпуск, 
м3/сутки 

Резерв/дефицит 

м3/сутки % м3/сутки % м3/сутки % 

1 г. Дмитров 25000 22554,71     22853,99     23725,47     
2 п. Орево 0 340,45     344,97     344,97     
 Итого на КОС г. Дмитров 25000 22895,16 2104,84 8,4 23198,95 1801,05 7,2 24070,44 929,56 3,7 
3 с. Орудьево* 600 354,45 245,6 40,9 359,15 240,8 40,1 359,15 240,8 40,1 
4 с. Подосинки 700 551,43 148,6 21,2 558,74 141,3 20,2 558,74 141,3 20,2 
5 д. Жуковка 60 40,42 19,6 32,6 40,96 19,0 31,7 40,956 19,0 31,7 
6 д. Княжево 60 22,97 37,0 61,7 23,28 36,7 61,2 23,27 36,7 61,2 

 
ВСЕГО по городскому 

поселению 26420 23864,43 2555,64 32,96 24181,08 2238,85 32,08 25052,56 1367,36 31,38 

Примечание: * — В настоящее время данные очистные сооружения находятся в нерабочем состоянии. Стоки сбрасываются на рельеф 

 

Таблица 3.2.5-1. (продолжение, часть 2) Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей систем водоотведения 
по зонам действия КОС, по зонам территориального деления и в целом по городскому поселению 

№ 
п/п Адрес КОС 

Производительнос
ть КОС 

(проектная), 
м3/сутки 

2018г. 2019г. 2020г. 
Макс. 

суточный 
отпуск, 

м3/сутки 

Резерв/дефицит Макс. 
суточны
й отпуск, 
м3/сутки 

Резерв/дефицит Макс. 
суточный 

отпуск, 
м3/сутки 

Резерв/дефицит 

м3/сутки % м3/сутки % м3/сутки % 

1 г. Дмитров 40000 23828,31   23828,31   28495,57   
2 п. Орево 0 344,97   344,97   344,97   

 Итого на КОС г. Дмитров 40000 24173,28 15826,72 39,57 24173,28 15826,72 39,57 28840,54 11159,46 27,90 
3 с. Орудьево* 600 393,1507 206,8 34,5 393,1507 206,8 34,5 393,1507 206,8 34,5 
4 с. Подосинки 700 558,7435 141,3 20,2 558,7435 141,3 20,2 558,7435 141,3 20,2 
5 д. Жуковка 60 41,44977 18,6 30,9 41,44977 18,6 30,9 41,44977 18,6 30,9 
6 д. Княжево 60 23,27466 36,7 61,2 23,27466 36,7 61,2 23,27466 36,7 61,2 

 
ВСЕГО по городскому 

поселению 41420 25189,89 16230,12 37,27 25189,89 16230,12 37,27 29857,16 11562,86 34,94 

Примечание: * — В настоящее время данные очистные сооружения находятся в нерабочем состоянии. Стоки сбрасываются на рельеф 
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Таблица 3.2.5-1. (продолжение, часть 3) Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей систем водоотведения 
по зонам действия КОС, по зонам территориального деления и в целом по городскому поселению 

№ 
п/
п 

Адрес КОС 
Производительност
ь КОС (проектная), 

м3/сутки 

2021г. 2022г. 2023г. 
Макс. 

суточны
й отпуск, 
м3/сутки 

Резерв/дефицит Макс. 
суточны
й отпуск, 
м3/сутки 

Резерв/дефицит Макс. 
суточны
й отпуск, 
м3/сутки 

Резерв/дефицит 

м3/сутк
и % м3/сутки % м3/сутки % 

1 г.Дмитров 50000 29994,83   30622,24   31000,31   
2 п.Орево 0 344,97   344,97   344,97   

  Итого на КОС г. Дмитров 50000 30339,80 19660,2 39,32 30967,21 19032,79 38,07 31345,28 18654,72 37,31 
3 с.Орудьево * 600 393,1507 206,8 34,5 393,1507 206,8 34,5 393,1507 206,8 34,5 
4 с.Подосинки 700 558,7435 141,3 20,2 558,7435 141,3 20,2 558,7435 141,3 20,2 
5 д.Жуковка 60 41,44977 18,6 30,9 41,44977 18,6 30,9 41,44977 18,6 30,9 
6 д.Княжево 60 23,27466 36,7 61,2 23,27466 36,7 61,2 23,27466 36,7 61,2 

 
ВСЕГО по городскому 

поселению 51420,00 31356,42 20063,6 37,22 31983,83 19436,19 36,97 32361,90 19058,12 36,82 

Примечание: * — В настоящее время данные очистные сооружения находятся в нерабочем состоянии. Стоки сбрасываются на рельеф 

Таблица 3.2.5-1. (продолжение, часть 4) Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей систем водоотведения 
по зонам действия КОС, по зонам территориального деления и в целом по городскому поселению 

№ 
п/п Адрес КОС 

Производитель
ность КОС 

(проектная), 
м3/сутки 

2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 

Макс. 
суточный 

отпуск, 
м3/сутки 

Резерв/дефицит Макс. 
суточны

й 
отпуск, 
м3/сутк

и 

Резерв/дефицит 
Макс. 

суточный 
отпуск, 

м3/сутки 

Резерв/дефицит 
Макс. 

суточный 
отпуск, 

м3/сутки 

Резерв/дефицит 

м3/сут
ки % м3/сут

ки % м3/сут
ки % м3/сут

ки % 

1 г.Дмитров 50000 39495,57   40398,38   43232,31   43232,31   
2 п.Орево 0 344,97   344,97   344,97   344,97   

  
Итого на КОС г. 
Дмитров 50000 39840,54 10159,46 20,32 40743,35 9256,65 18,51 43577,28 6422,72 12,85 43577,28 6422,72 12,85 

3 с.Орудьево * 600 993,1507 -393,2 65,5 1473,151 -873,2 145,5 1473,151 -873,2 145,5 1473,151 -873,2 145,5 
4 с.Подосинки 700 558,7435 141,3 20,2 558,7435 141,3 20,2 558,7435 141,3 20,2 558,7435 141,3 20,2 
5 д.Жуковка 60 41,44977 18,6 30,9 41,44977 18,6 30,9 41,44977 18,6 30,9 41,44977 18,6 30,9 
6 д.Княжево 60 23,27466 36,7 61,2 23,27466 36,7 61,2 23,27466 36,7 61,2 23,27466 36,7 61,2 

ВСЕГО по городскому 
поселению 51420,00 41457,16 9962,86 39,62 42839,97 8580,05 55,26 45673,90 5746,12 54,13 45673,90 5746,12 54,13 

Примечание: * — В настоящее время данные очистные сооружения находятся в нерабочем состоянии. Стоки сбрасываются на рельеф 
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3.3. Перспективные балансы и направления развития централизованных 
систем водоотведения 

3.3.1. Структура перспективных объемов стоков от потребителей 
услуг централизованного водоотведения в соответствии с 
выданными техническими условиями на технологические 

присоединения к сетям водоотведения 

Структура перспективных объемов стоков от потребителей услуг 

централизованного водоотведения в соответствии с выданными техническими условиями 

на технологические присоединения к сетям водоотведения представлена в таблице 3.3.1-1. 
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Таблица 3.3.1-1 - Структура перспективных объемов стоков от потребителей услуг централизованного водоотведения в 

соответствии с выданными техническими условиями на технологические присоединения к сетям водоотведения 

Наименование 
ресурсоснабжающ

ей организации 
Заявитель 

Наименование 
подключаемог

о объекта 
Адрес объекта Год подключения 

объекта 2017/2018 

Подключаема
я нагрузка, 

м3/сут 

№ и дата выданных 
технических условий 

подключения 

ООО"Эко-Жилком" ОАО"Торговые 
ряды" Торговый дом г/п Дмитров 

ул.Советская д.3 
в течение 2-х лет с 

момента выдачи ТУ 9,786 м3/сут 976 от 19.01.2015 

ООО"Эко-Жилком" ООО" 
ЭкоАгроальянс" 

Многофункцио
нный центр 

г/п Дмитров 
Торговая площадь 

д.1 

в течение 2-х лет с 
момента выдачи ТУ 22,126 м3/сут 977 от 20.01.2015 

ООО"Эко-Жилком" ИП Павлов С.Н Здание 
магазина 

г/п Дмитров ул. 
Минина д.46 

в течение 2-х лет с 
момента выдачи ТУ 5,174 м3/сут 978 от 21.01.2015 

ООО"Эко-Жилком" ИП Павлов С.Н Здание 
магазина 

г/п Дмитров 
ул.Загорская 

в течение 2-х лет с 
момента выдачи ТУ 2,03 м3/сут 979 от 21.01.2015 

ООО"Эко-Жилком" ООО"Петроком" 
Завод по про-

ву. Кормов для 
животных. 

г/п Дмитровский р-
н д. Шелепино 

в течение 2-х лет с 
момента выдачи ТУ 224 м3/сут 982 от 17.02.2015 

ООО"Эко-Жилком" 
ООО 

ИнСК"Спецмонт
аж" 

ВЗУ(водо-
заборный узел) 

г/п Дмитров мкр. 
№5 

в течение 2-х лет с 
момента выдачи ТУ 24 м3/сут 988 от 25.02.2015 

ООО"Эко-Жилком" 
ООО" 

Ильинские 
Холмы" 

Кафе Дмитровский р-н с. 
Ильинское д.103 

в течение 2-х лет с 
момента выдачи ТУ Выгреб 990 от 11.03.2015 

ООО"Эко-Жилком" ООО "Фреш 
Маркет" 

м-н 
Роздничной 

торговли 

г/п Дмитров 
ул.Московская д.29 

в течение 2-х лет с 
момента выдачи ТУ 7,166 м3/сут 992 от 12.03.2015 

ООО"Эко-Жилком" 
НП 

"Спортивный 
клуб Дмитров" 

Тенисные 
корты 

г/п Дмитров ул. 
Подлипецкая 
слобода д.52 

в течение 2-х лет с 
момента выдачи ТУ 1,837 м3/сут 995 от 23.03.2015 

ООО"Эко-Жилком" Воронков Д А 
Административ

но бытовое 
здание 

г/п Дмитров 
ул.Лесозавод д.11 

в течение 2-х лет с 
момента выдачи ТУ 6,6 м3/сут 996 от 23.03.2015 

ООО"Эко-Жилком" ДУКСиР Детский сад 
г/п Дмитров ул. 

Космонавтов (р-н 
березовой рощи) 

в течение 2-х лет с 
момента выдачи ТУ 28,2 м3/сут 997 от 23.03.2015 



 

123 
 

Наименование 
ресурсоснабжающ

ей организации 
Заявитель 

Наименование 
подключаемог

о объекта 
Адрес объекта Год подключения 

объекта 2017/2018 

Подключаема
я нагрузка, 

м3/сут 

№ и дата выданных 
технических условий 

подключения 

ООО"Эко-Жилком" 
Министерство 
строительного  

комлекса 

Помещение 
ФАП 

г/п Дмитров около 
с. Внуково 

в течение 2-х лет с 
момента выдачи ТУ Выгреб 998 от 02.04.2015 

ООО"Эко-Жилком" ИП Гаврилов 
Д.В 

Торговый 
центр 

г/п Дмитров ул. 
Луговая 

в течение 2-х лет с 
момента выдачи ТУ 3 м3/сут 1002 от 02.06.2015 

ООО"Эко-Жилком" ООО" Сфера" Здание 
коровника 

г/п Дмитров д. 
Кромино 

в течение 2-х лет с 
момента выдачи ТУ Выгреб 1003 от 08.06.2015 

ООО"Эко-Жилком" 
М У "Центр 

зимних видов 
спорта" 

Административ
но-бытовые 

здания 

г/п Дмитров мкр 
Внуковский 

в течение 2-х лет с 
момента выдачи ТУ 3,0 м3/сут 1005 от 17.06.2015 

ООО"Эко-Жилком" ООО "ХХI Век 
Дизайн" 

8 трехэтажных 
жилых дома 

г/п Дмитров д. 
Подмошье уч.26 

в течение 2-х лет с 
момента выдачи ТУ 232,4 м3/сут 1006 от 25.06.2015 

ООО"Эко-Жилком" Азаров В.В Торговый 
комплекс 

г/п Дмитров  ул. 
Веретенникова 

в течение 2-х лет с 
момента выдачи ТУ 1,6 м3/сут 1007 от 30.06.2015 

ООО"Эко-Жилком" Фроликов В Е 
Автосервис 
софисными 

помещениями 

г/п Дмитров мкр 
ДЗФС 

в течение 2-х лет с 
момента выдачи ТУ 3,28 м3/сут 1010 от 29.07.2015 

ООО"Эко-Жилком" Чернышова И А Многофункцио
нальный центр 

г/п Дмитров ул. 
Оборонная 

в течение 2-х лет с 
момента выдачи ТУ 2 м3/сут 1011 от 29.07.2015 

ООО"Эко-Жилком" 
ООО" 

Дмитровские 
горизонты" 

Офисное 
здание 

г/п Дмитров 
ул.Луговая д.31 

в течение 2-х лет с 
момента выдачи ТУ 0,5 м3/сут 1012 от 29.07.2015 

ООО"Эко-Жилком" 
ООО" 

ИнвестЖилСтро
й" 

Два 9-ти 
этажных дома 

г/п Дмитров   
ул. Большевитская 

в течение 2-х лет с 
момента выдачи ТУ 458 м3/сут 1013 от 29.07.2015 

ООО"Эко-Жилком" Евтеев В Д Молочная 
ферма 

Дмитровский р-н д. 
Высоково 

в течение 2-х лет с 
момента выдачи ТУ Выгреб 1014 от 29.07.2015 

ООО"Эко-Жилком" Колесник В Д 
Группа 

застройщиков 
28уч. 

г/п Дмитров п. 
Горшково 

в течение 2-х лет с 
момента выдачи ТУ 

 1015 от 03.08.2015 

ООО"Эко-Жилком" Филипова Н А магазин 
"Автозапчасти" 

г/п Дмитров ул. 
Высоковольтная у 

д.57 

в течение 2-х лет с 
момента выдачи ТУ 0,5 м3/сут 1016 от 24.08.2015 

ООО"Эко-Жилком" ООО Модуль 
Административ

но- бытовой 
комплекс 

г/п Дмитров ул. 
Внуковская д.57 

в течение 2-х лет с 
момента выдачи ТУ 

 1017 от24.08.2015 
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Наименование 
ресурсоснабжающ

ей организации 
Заявитель 

Наименование 
подключаемог

о объекта 
Адрес объекта Год подключения 

объекта 2017/2018 

Подключаема
я нагрузка, 

м3/сут 

№ и дата выданных 
технических условий 

подключения 

ООО"Эко-Жилком" ООО" Бест-2" КОС моечных 
авто постов 

г/п Дмитров ул 
Профисиональная д 

111 

в течение 2-х лет с 
момента выдачи ТУ 2,5 м3/сут 1019 от 03.09.2015 

ООО"Эко-Жилком" Хатин Д И Торгово-
офисное здание 

г/п Дмитров ул 
Внуковская 

в течение 2-х лет с 
момента выдачи ТУ 5,614 м3/сут 1022 от 14.09.2015 

ООО"Эко-Жилком" ООО " Росинка" 5 Жилых домов 
для сирот 

Дмитровский р-н п 
Горшково 

в течение 2-х лет с 
момента выдачи ТУ 1,25 м3/сут 1024 от 09.11.2015 

ООО"Эко-Жилком" ООО" 
Аэровальс" 

Воздухоплават
ельный клуб 

г/п Дмитров ул 
Правонабережная 

д.1б 

в течение 2-х лет с 
момента выдачи ТУ Выгреб 1026 от 19.11.2015 

ООО"Эко-Жилком" ГИС"Муравьево 
Егорова Е П 

27 частных 
дома 

Дмитровский р-н 
д.Муравьево 

в течение 2-х лет с 
момента выдачи ТУ Выгреб 1028 от 27.11.2015 

ООО"Эко-Жилком" ООО"Экотехпро
м" 

Торговый 
центр 

г/п Дмитров у с. 
Внуково 

в течение 2-х лет с 
момента выдачи ТУ Выгреб 1031 от 14.12.2015 

ООО"Эко-Жилком" Устинов И С Торговый 
павильон 

г/п Дмитров мкр 
ДЗФС у д.18 

в течение 2-х лет с 
момента выдачи ТУ 0,387 м3/сут 1032 от 14.12.2015 

ООО"Эко-Жилком" БелоусовО Н 
Административ

но-бытовой 
корпус 

г/п Дмитров ул 
Бирлово поле д.11 

в течение 2-х лет с 
момента выдачи ТУ 1,18 м3/сут 1035 от 26.12.2015 

ООО"Эко-Жилком" ООО" Строй 
инвест" 

Многоквартирн
ый жилой дом 

г/п Дмитров ул. 
Шлюзовая д 7 

в течение 2-х лет с 
момента выдачи ТУ 13,8 м3/сут 1037 от 08.02.2016 

ООО"Эко-Жилком" Татосян Г В 
Ремонтно-

механические 
мастерские 

г/п Дмитров д. 
Савелово д.3а 

в течение 2-х лет с 
момента выдачи ТУ Выгреб 1040 от 09.03.2016 

ООО"Эко-Жилком" Дмитровское 
РАЙПО 

Здание 
магазина 

г/п Дмитров 
д.Жуковка д.12 

в течение 2-х лет с 
момента выдачи ТУ Выгреб 1042 от 26.05.2016 

ООО"Эко-Жилком" ИП Заруцкая О 
В 

Здание 
магазина 

Дмитровский р-н с 
Игнатово 

в течение 2-х лет с 
момента выдачи ТУ Выгреб 1043 от 26.05.2016 

ООО"Эко-Жилком" Матвеев В В Здание 
гостиницы 

Дмитровский р-н с 
Ильинское 

в течение 2-х лет с 
момента выдачи ТУ 2,041 м3/сут 1044 от 26.05.2016 

ООО"Эко-Жилком" "Дмитровмежра
йгаз" 

Производствен
ное здание 

г/п Дмитров ул 
Сенная д 16 

в течение 2-х лет с 
момента выдачи ТУ 0,72 м3/сут 1045 от 01.06.2016 

ООО"Эко-Жилком" МБУ"ДУКСиР" 

пристройка к 
МОУ 

Внуковской 
СОШ 

г/п Дмитров мкр 
Внуковский д 20 

в течение 2-х лет с 
момента выдачи ТУ 14,8 м3/сут 1049 от 14.06.2016 
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Наименование 
ресурсоснабжающ

ей организации 
Заявитель 

Наименование 
подключаемог

о объекта 
Адрес объекта Год подключения 

объекта 2017/2018 

Подключаема
я нагрузка, 

м3/сут 

№ и дата выданных 
технических условий 

подключения 

ООО"Эко-Жилком" МБУ"ДУКСиР" Пристройка к 
ДСШО №2 

г/п Дмитров ул. 
Комсомольская д 17 

в течение 2-х лет с 
момента выдачи ТУ 14,8 м3/сут 1050 от 14.06.2016 

ООО"Эко-Жилком" 

ООО" 
Комплексные 

Системные 
Технологии" 

Производствен
ное здание 

Дмитровский р-н д 
Матвеево д 43а 

в течение 2-х лет с 
момента выдачи ТУ 53 м3/сут 1051 от 15.06.2016 

ООО"Эко-Жилком" ООО" Диджел" 

многофункцио
нальный 
торгово-

технический 
комплекс 

г/п Дмитров ул. 
Профисиональная 

д111 

в течение 2-х лет с 
момента выдачи ТУ Выгреб 1052 от 30.06.2016 

ООО"Эко-Жилком" Анохин С А Здание 
птичника 

г/п Дмитров д 
Внуково 

в течение 2-х лет с 
момента выдачи ТУ Выгреб 1054 от 30.06.2016 

ООО"Эко-Жилком" 

ООО" 
Дмитровский 
финансовый 

центр консалт" 

Жилой дом 
г/п Дмитров 

с.Орудьево т/б 
предприятие 

в течение 2-х лет с 
момента выдачи ТУ 24 м3/сут 1057 от 26.08.2016 

ООО"Эко-Жилком" ООО Белка 
Здание 

вспомогательн
ого корпуса 

г/п Дмитров ул. 
Бирлово поле д.34 

в течение 2-х лет с 
момента выдачи ТУ 0.2 м3/сут 1058 от 01.09.2016 
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3.3.2. Структура перспективных объемов стоков от потребителей услуг 
централизованного водоотведения в соответствии с документами 

территориального, на которые технические условия не выдавались  

Подробная структура присоединения перспективных нагрузок представлена в 

Книге 1 данной Схемы и Электронной модели. 

Информация о перспективных нагрузках, согласно Генеральному плану 

МО «Городское поселение Дмитров Дмитровского муниципального района 

Московской области» представлена в таблице 3.3.2-1.
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Таблица 3.3.2-1 - Структура перспективных объемов стоков от потребителей услуг централизованного водоотведения в 

соответствии с Генеральным планом городского поселения Дмитров. 

№ 
 п/п 

Населенный 
пункт Вид потребителей Объем стоков, м3/сутки 

2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 

1 г. Дмитров 
население 11927 12085 12667 12722 13864 14979 16076 17160 17920 18683 19450 20220 20993 

другие 3451 3497 3636 3702 4807 5936 7083 8245 8354 8461 8565 8666 8766 
Итого 15378 15582 16303 16424 18671 20915 23159 25404 26274 27144 28015 28886 29758 

2 п. Орево 
население 130 132 132 132 159 186 214 242 242 242 242 242 242 

другие 102 103 103 103 108 113 117 121 122 124 126 127 129 
Итого 232 235 235 235 267 299 331 363 365 366 368 370 372 

 Итого на КОС г. 
Дмитров 

население 12054 12214 12795 12850 14020 15164 16290 17402 18162 18925 19692 20461 21233 
другие 3556 3603 3743 3809 4918 6050 7201 8366 8477 8585 8691 8795 8897 
Итого 15610 15817 16538 16659 18938 21214 23490 25767 26639 27510 28383 29256 30130 

3 с. Орудьево* 
население 170 173 173 195 221 252 283 314 346 378 410 443 475 

другие 95 97 97 99 100 103 106 108 110 112 113 115 116 
Итого 266 269 269 293 321 355 388 422 456 490 523 557 591 

4 с. Подосинки 
население 341 346 345 344 348 348 349 350 366 383 400 417 434 

другие 72 73 74 75 76 78 79 80 82 84 86 87 89 
Итого 414 419 419 419 424 426 428 430 448 467 485 504 523 

5 д. Жуковка 
население 23 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

другие 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
Итого 30 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

6 д. Княжево 
население 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

другие 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Итого 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 

 население 12603 12772 13352 13428 14628 15803 16961 18105 18913 19725 20541 21360 22181 
 другие 3733 3783 3924 3993 5104 6241 7396 8564 8679 8791 8900 9007 9112 
 ВСЕГО по городскому поселению 16337 16553 17274 17419 19731 22043 24354 26667 27591 28515 29439 30365 31292 

Примечание: * — В настоящее время данные очистные сооружения находятся в нерабочем состоянии. Стоки сбрасываются на рельеф 
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3.3.3. Сведения о перспективных объемах неорганизованных стоков, 
поступающих в системы централизованного водоотведения по 

технологическим зонам каждого КОС 

Под неорганизованным стоком подразумеваются дождевые, талые и 

инфильтрационные воды, поступающие в системы коммунальной канализации через 

неплотности в элементах канализационных сетей и сооружениях. 

Фактический приток неорганизованного стока оценивается как разность объема 

стоков, пропущенных через очистные сооружения по показаниям приборов учета, и объема 

стоков, принятых в систему хозяйственно-бытовой канализации, за вычетом аварийных 

выпусков на канализационных насосных станциях. Объем принятых в систему стоков 

включает в себя стоки абонентов, принятые по предъявленным счетам, собственные стоки 

организации, осуществляющей эксплуатацию системы централизованного водоотведения, 

а также неучтенные стоки, принятые равными объему неорганизованных расходов воды, 

отпущенной потребителям без заключения договоров. 

По информации ООО «ЭКО-ЖИЛКОМ» неорганизованный приток ливневых, 

талых, дренажных вод в системы централизованного водоотведения отсутствует. 

3.3.4. Перспективные структурный баланс поступления стоков в сеть по 
видам потребителей (население, промышленность, прочие, 

неорганизованное поступление) и производительности КОС (годовой, 
среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального 

потребления) 

Перспективный структурный баланс поступления стоков в сеть по видам 

потребителей (население, промышленность, прочие, неорганизованное поступление) и 

производительности КОС (годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час 

максимального потребления) представлен в разделе 3.3.5. схемы. 
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3.3.5. Перспективный структурный баланс поступления стоков в сеть по 
видам потребителей (население, промышленность, прочие, 

неорганизованное поступление) по зонам территориального деления 
поселения, городского округа (годовой, среднесуточный, 

максимальный суточный, в час максимального потребления) 

Подробная структура присоединения перспективных нагрузок представлена в 

Книге 1 данной Схемы и Электронной модели. 

Перспективный структурный баланс поступления стоков в сеть по видам 

потребителей (население, промышленность, прочие, неорганизованное поступление) по 

зонам территориального деления поселения, городского округа (годовой, среднесуточный, 

максимальный суточный, в час максимального потребления) представлен в таблицах ниже: 
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Таблица 3.3.5-1 - Перспективный структурный баланс поступления стоков в сеть по видам потребителей (население, 
промышленность, прочие, неорганизованное поступление) по зонам территориального деления городского поселения (годовой) 

№ 
п/п 

Населенный 
пункт 

Группа 
потребителей 

Объем стоков, м3 
2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 

1 г. Дмитров 
население 4353372 4411138 4623382 4643381 5060237 5467355 5867842 6263223 6540697 6819414 7099305 7380307 7662364 

другие 1259674 1276389 1327290 1351270 1754504 2166478 2585282 3009392 3049282 3088162 3126104 3163173 3199430 
Итого 5613046 5687527 5950672 5994651 6814741 7633833 8453124 9272615 9589979 9907576 10225409 10543480 10861793 

2 п. Орево 
население 47593 48225 48225 48225 58028 68019 78156 88407 88426 88446 88465 88484 88503 

другие 37133 37625 37625 37625 39471 41138 42668 44094 44688 45291 45902 46521 47149 
Итого 84726 85850 85850 85850 97499 109157 120824 132501 133115 133737 134367 135005 135652 

 Итого на КОС 
г. Дмитров 

население 4399776 4458158 4670180 4690130 5117246 5534737 5945679 6351576 6628984 6907615 7187402 7468284 7750206 
другие 1297996 1315219 1366342 1390371 1794994 2208253 2628269 3053540 3094110 3133698 3172374 3210202 3247240 
Итого 5697772 5773377 6036522 6080501 6912240 7742990 8573948 9405116 9723094 10041313 10359776 10678486 10997446 

3 с. Орудьево* 
население 62221 63046 63046 71018 80617 91872 103264 114769 126366 138041 149781 161579 173424 

другие 34809 35271 35271 36060 36539 37603 38529 39344 40066 40709 41287 41809 42282 
Итого 97030 98318 98318 107078 117156 129475 141794 154113 166431 178750 191069 203388 215706 

4 с. Подосинки 
население 124626 126280 125988 125694 126931 127152 127374 127599 133710 139835 145972 152122 158282 

другие 26327 26676 26968 27262 27895 28315 28740 29173 29860 30542 31220 31895 32568 
Итого 150953 152956 152956 152956 154826 155466 156115 156772 163570 170376 177192 184017 190851 

5 д. Жуковка 
население 8577 8690 8690 8749 8749 8749 8749 8749 8749 8749 8749 8749 8749 

другие 2488 2521 2521 2598 2598 2598 2598 2598 2598 2598 2598 2598 2598 
Итого 11065 11212 11212 11347 11347 11347 11347 11347 11347 11347 11347 11347 11347 

6 д. Княжево 
население 5339 5410 5410 5410 5410 5410 5410 5410 5410 5410 5410 5410 5410 

другие 949 961 961 961 961 961 961 961 961 961 961 961 961 
Итого 6288 6371 6371 6371 6371 6371 6371 6371 6371 6371 6371 6371 6371 

население 4600539 4661584 4873314 4901001 5338953 5767920 6190476 6608103 6903219 7199650 7497314 7796144 8096071 
другие 1362569 1380648 1432063 1457252 1862987 2277730 2699097 3125616 3167595 3208508 3248440 3287465 3325649 

ВСЕГО по городскому поселению 5963108 6042234 6305379 6358253 7201940 8045649 8889575 9733719 10070813 10408157 10745755 11083609 11421721 
Примечание: * — В настоящее время данные очистные сооружения находятся в нерабочем состоянии. Стоки сбрасываются на рельеф. 
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Таблица 3.3.5-2 - Перспективный структурный баланс поступления стоков в сеть по видам потребителей (население, 
промышленность, прочие, неорганизованное поступление) по зонам территориального деления городского поселения 
(среднесуточный) 
№  
п/п 

Населенный 
пункт 

Группа 
потребителей 

Объем стоков, м3/сутки 
2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 

1 г. Дмитров 
население 11927 12085 12667 12722 13864 14979 16076 17160 17920 18683 19450 20220 20993 

другие 3451 3497 3636 3702 4807 5936 7083 8245 8354 8461 8565 8666 8766 
Итого 15378 15582 16303 16424 18671 20915 23159 25404 26274 27144 28015 28886 29758 

2 п. Орево 
население 130 132 132 132 159 186 214 242 242 242 242 242 242 

другие 102 103 103 103 108 113 117 121 122 124 126 127 129 
Итого 232 235 235 235 267 299 331 363 365 366 368 370 372 

 Итого на КОС г. 
Дмитров 

население 12054 12214 12795 12850 14020 15164 16290 17402 18162 18925 19692 20461 21233 
другие 3556 3603 3743 3809 4918 6050 7201 8366 8477 8585 8691 8795 8897 
Итого 15610 15817 16538 16659 18938 21214 23490 25767 26639 27510 28383 29256 30130 

3 с. Орудьево* 
население 170 173 173 195 221 252 283 314 346 378 410 443 475 

другие 95 97 97 99 100 103 106 108 110 112 113 115 116 
Итого 266 269 269 293 321 355 388 422 456 490 523 557 591 

4 с. Подосинки 
население 341 346 345 344 348 348 349 350 366 383 400 417 434 

другие 72 73 74 75 76 78 79 80 82 84 86 87 89 
Итого 414 419 419 419 424 426 428 430 448 467 485 504 523 

5 д. Жуковка 
население 23 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

другие 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
Итого 30 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

6 д. Княжево 
население 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

другие 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Итого 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 

 население 12603 12772 13352 13428 14628 15803 16961 18105 18913 19725 20541 21360 22181 
 другие 3733 3783 3924 3993 5104 6241 7396 8564 8679 8791 8900 9007 9112 
 ВСЕГО по городскому поселению 16337 16553 17274 17419 19731 22043 24354 26667 27591 28515 29439 30365 31292 

Примечание: * — В настоящее время данные очистные сооружения находятся в нерабочем состоянии. Стоки сбрасываются на рельеф. 
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Таблица 3.3.5-3 - Перспективный структурный баланс поступления стоков в сеть по видам потребителей (население, 
промышленность, прочие, неорганизованное поступление) по зонам территориального деления поселения, городского округа 
(максимальный суточный) 

№ 
п/п 

Населенный 
пункт 

Группа 
потребителей 

Объем стоков, м3 
2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 

1 г. Дмитров 
население  15903 16114 16889 16962 18485 19972 21435 22879 23893 24911 25934 26960 27990 

другие 4602 4663 4849 4936 6409 7914 9444 10993 11139 11281 11420 11555 11687 
Итого 20504 20776 21738 21898 24894 27886 30879 33873 35032 36192 37353 38515 39678 

2 п. Орево 
население  174 176 176 176 212 248 286 323 323 323 323 323 323 

другие 136 137 137 137 144 150 156 161 163 165 168 170 172 
Итого 310 314 314 314 356 399 441 484 486 489 491 493 496 

  Итого на КОС г. 
Дмитров 

население  16072 16286 17060 17133 18693 20218 21719 23202 24215 25233 26255 27281 28311 
другие 4742 4804 4991 5079 6557 8067 9601 11154 11303 11447 11589 11727 11862 
Итого 20814 21090 22051 22212 25250 28285 31320 34357 35518 36681 37844 39008 40173 

3 с. Орудьево * 
население  227 230 230 259 294 336 377 419 462 504 547 590 634 

другие 127 129 129 132 133 137 141 144 146 149 151 153 154 
Итого 354 359 359 391 428 473 518 563 608 653 698 743 788 

4 с. Подосинки 
население  455 461 460 459 464 464 465 466 488 511 533 556 578 

другие 96 97 99 100 102 103 105 107 109 112 114 117 119 
Итого 551 559 559 559 566 568 570 573 598 622 647 672 697 

5 д. Жуковка 
население  31 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

другие 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
Итого 40 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 

6 д. Княжево 
население  20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

другие 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Итого 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 

 население  16805 17029 17802 17903 19503 21070 22613 24139 25217 26300 27387 28479 29575 
 другие 4977 5043 5232 5324 6805 8320 9860 11418 11571 11721 11867 12010 12148 
 ВСЕГО по городскому поселению 21782 22072 23033 23226 26308 29390 32472 35557 36788 38020 39253 40487 41722 

Примечание: * — В настоящее время данные очистные сооружения находятся в нерабочем состоянии. Стоки сбрасываются на рельеф. 
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Таблица 3.3.5-4 - Перспективный структурный баланс поступления стоков в сеть по видам потребителей (население, 
промышленность, прочие, неорганизованное поступление) по зонам территориального деления городского поселения (в час 
максимального потребления) 

№  
п/п Населенный пункт Группа 

потребителей 
Объем стоков, м3/час 

2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 

1 г. Дмитров 
население 663 671 704 707 770 832 893 953 996 1038 1081 1123 1166 

другие 192 194 202 206 267 330 393 458 464 470 476 481 487 
Итого 854 866 906 912 1037 1162 1287 1411 1460 1508 1556 1605 1653 

2 п. Орево 
население 7 7 7 7 9 10 12 13 13 13 13 13 13 

другие 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 
Итого 13 13 13 13 15 17 18 20 20 20 20 21 21 

 Итого на КОС г. Дмитров 
население 670 679 711 714 779 842 905 967 1009 1051 1094 1137 1180 

другие 198 200 208 212 273 336 400 465 471 477 483 489 494 
Итого 867 879 919 925 1052 1179 1305 1432 1480 1528 1577 1625 1674 

3 с. Орудьево* 
население 9 10 10 11 12 14 16 17 19 21 23 25 26 

другие 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
Итого 15 15 15 16 18 20 22 23 25 27 29 31 33 

4 с. Подосинки 
население 19 19 19 19 19 19 19 19 20 21 22 23 24 

другие 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 
Итого 23 23 23 23 24 24 24 24 25 26 27 28 29 

5 д. Жуковка 
население 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

другие 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Итого 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

6 д. Княжево 
население 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

другие 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Итого 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 население 700 710 742 746 812 877 942 1005 1050 1095 1141 1187 1232 
 другие 207 209 217 221 283 346 410 475 482 488 494 500 505 
 ВСЕГО по городскому поселению 908 920 960 967 1097 1226 1354 1482 1533 1584 1636 1687 1739 

Примечание: * — В настоящее время данные очистные сооружения находятся в нерабочем состоянии. Стоки сбрасываются на рельеф. 
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3.3.6. Анализ перспективных резервов и дефицитов производственных 
мощностей систем водоотведения по зонам действия КОС и в целом 

по поселению, городскому округу 

Анализ перспективных резервов и дефицитов производственных мощностей систем 

водоотведения по зонам действия КОС и в целом по поселению представлен в таблицах 

ниже: 
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Таблица 3.3.6-1 - Анализ перспективных резервов и дефицитов производственных мощностей систем водоотведения по 
зонам действия КОС и в целом по городскому поселению 

№ 
п/п Адрес КОС 

Производительн. 
КОС (проектн), 

м3/сут 

2015г. 2016г. 2017г. 
Макс. 

суточный 
отпуск, 
м3/сут 

Резерв/дефицит Макс. 
суточный 

отпуск, 
м3/сут 

Резерв/дефицит Макс. 
суточный 

отпуск, 
м3/сут 

Резерв/дефицит 

м3/сут % м3/сут % м3/сут % 

1 г. Дмитров 25000 20504,28   20776,35   21737,62   

2 п. Орево 0 309,5014   313,6082   313,6082   
 Итого на КОС г. Дмитров 25000 20813,78 4186,2 16,7 21089,96 3910,0 15,6 22051,22 2948,8 11,8 

3 с. Орудьево* 600 354,4475 245,6 40,9 359,1507 240,8 40,1 359,1507 240,8 40,1 
4 с. Подосинки 700 551,4265 148,6 21,2 558,7435 141,3 20,2 558,7435 141,3 20,2 
5 д. Жуковка 60 40,42009 19,6 32,6 40,95643 19,0 31,7 40,95643 19,0 31,7 
6 д. Княжево 60 22,96986 37,0 61,7 23,27466 36,7 61,2 23,27466 36,7 61,2 
 ВСЕГО по городскому поселению 26420,00 21783,04 4637,00 34,62 22072,09 4347,80 33,76 23033,35 3386,60 33,00 

Примечание: * — В настоящее время данные очистные сооружения находятся в нерабочем состоянии. Стоки сбрасываются на рельеф. 

 

Таблица 3.3.6-1. (продолжение, часть 2) Анализ перспективных резервов и дефицитов производственных мощностей систем 
водоотведения по зонам действия КОС и в целом по городскому поселению 

№ 
п/п Адрес КОС 

Производительн. 
КОС (проектн), 

м3/сут 

2018г. 2019г. 2020г. 
Макс. 

суточный 
отпуск, 
м3/сут 

Резерв/дефицит Макс. 
суточный 

отпуск, 
м3/сут 

Резерв/дефицит Макс. 
суточный 

отпуск, 
м3/сут 

Резерв/дефицит 

м3/сут % м3/сут % м3/сут % 

1 г. Дмитров 40000 21898,27     24894,03     27886,15     
2 п. Орево 0 313,6082     356,1605     398,7466     
 Итого на КОС г. Дмитров 40000 22211,88 17788,12 44,4703 25250,19 22211,88 55,5297 28284,9 11715,1 29,28775 

3 с. Орудьево* 600 391,1507 208,8 34,8 427,9681 172 28,7 472,9681 127 21,2 
4 с. Подосинки 700 558,7435 141,3 20,2 565,5753 134,4 19,2 567,9133 132,1 18,9 
5 д. Жуковка 60 41,44977 18,6 30,9 41,44977 18,6 30,9 41,44977 18,6 30,9 
6 д. Княжево 60 23,27466 36,7 61,2 23,27466 36,7 61,2 23,27466 36,7 61,2 
 ВСЕГО по городскому поселению 41420,00 23226,50 18193,52 38,31 26308,46 22573,58 39,11 29390,51 12029,50 32,30 

Примечание: * — В настоящее время данные очистные сооружения находятся в нерабочем состоянии. Стоки сбрасываются на рельеф. 
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Таблица 3.3.6-1. (продолжение, часть 3) Анализ перспективных резервов и дефицитов производственных мощностей систем 
водоотведения по зонам действия КОС и в целом по городскому поселению 

№ 
п/п Адрес КОС 

Производительн. 
КОС (проектн), 

м3/сут 

2021г. 2022г. 2023г. 
Макс. 

суточный 
отпуск, 
м3/сут 

Резерв/дефицит Макс. 
суточный 

отпуск, 
м3/сут 

Резерв/дефицит Макс. 
суточный 

отпуск, 
м3/сут 

Резерв/дефицит 

м3/сут % м3/сут % м3/сут % 

1 г. Дмитров 50000 30878,99   33872,57   35031,89   

2 п. Орево 0 441,367   484,0223   486,2643   
 Итого на КОС г. Дмитров 50000 31320,36 18679,6 37,4 34356,59 15643,4 31,3 35518,15 14481,8 29,0 
3 с. Орудьево* 600 517,9681 82,0 13,7 562,9681 37,0 6,2 607,9681 -8,0 -1,3 
4 с. Подосинки 700 570,2822 129,7 18,5 572,6827 127,3 18,2 597,515 102,5 14,6 
5 д. Жуковка 60 41,44977 18,6 30,9 41,44977 18,6 30,9 41,44977 18,6 30,9 
6 д. Княжево 60 23,27466 36,7 61,2 23,27466 36,7 61,2 23,27466 36,7 61,2 
 ВСЕГО по городскому поселению 51420 32473,33 18946,60 32,34 35556,97 15863,00 29,56 36788,36 14631,60 27,40 

Примечание: * — В настоящее время данные очистные сооружения находятся в нерабочем состоянии. Стоки сбрасываются на рельеф. 

 

Таблица 3.3.6-1. (продолжение, часть 4) Анализ перспективных резервов и дефицитов производственных мощностей систем 
водоотведения по зонам действия КОС и в целом по городскому поселению 

№ 
п/п Адрес КОС 

Производительн
. КОС (проектн), 

м3/сут 

2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 
Макс. 

суточный 
отпуск, 
м3/сут 

Резерв/дефиц
ит 

Макс. 
суточный 

отпуск, 
м3/сут 

Резерв/дефиц
ит 

Макс. 
суточный 

отпуск, 
м3/сут 

Резерв/дефиц
ит 

Макс. 
суточный 

отпуск, 
м3/сут 

Резерв/дефиц
ит 

м3/сут % м3/сут % м3/сут % м3/сут % 

1 г. Дмитров 25000 36192,06   37353,09   38515   39677,78   

2 п. Орево 0 488,5361   490,838   493,1705   495,5339   

 Итого на КОС г. 
Дмитров 50000 36680,59 13319,4 26,6 37843,93 12156,1 24,3 39008,17 10991,8 22,0 40173,32 9826,7 19,7 

3 с. Орудьево* 600 652,9681 -53,0 -8,8 697,9681 -98,0 -16,3 742,9681 -143,0 -23,8 787,9681 -188,0 -31,3 
4 с. Подосинки 700 622,3795 77,6 11,1 647,2768 52,7 7,5 672,2072 27,8 4,0 697,1711 2,8 0,4 
5 д. Жуковка 60 41,44977 18,6 30,9 41,44977 18,6 30,9 41,44977 18,6 30,9 41,44977 18,6 30,9 
6 д. Княжево 60 23,27466 36,7 61,2 23,27466 36,7 61,2 23,27466 36,7 61,2 23,27466 36,7 61,2 
ВСЕГО по городскому 

поселению 51420,00 38020,66 13399,3 27,72 39253,90 12166,1 28,04 40488,07 10931,9 18,86 41723,18 9696,8 16,18 

Примечание: * — В настоящее время данные очистные сооружения находятся в нерабочем состоянии. Стоки сбрасываются на рельеф. 

Анализ резервов/дефицитов произведен с учетом предполагаемой реконструкцией КОС г. Дмитров.
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3.3.7. Оценка технологических возможностей существующих систем 
транспорта для пропуска объемов стоков на каждом этапе 

Гидравлический расчет пропускной способности существующих сетей канализации 

с учетом перспективной нагрузки выполняется в рамках разработки Электронной модели 

водоотведения городского поселения Дмитров. 

На сегодняшний день пропускная способность самотечных и напорных 

коллекторов, а также производительность канализационных насосных станций достаточна 

для транспортировки сточных вод от существующих абонентов города.  

На перспективу ожидается строительство новых объектов, подключаемых к системе 

централизованного водоотведения. Приросты максимальных нагрузок водоотведения 

перспективных объектов капитального строительства в соответствии с выданными 

техническими условиями на присоединение к сетям канализации приведены в таблице 

3.3.1-1. 

Для обеспечения перспективных потребителей планируется ряд мероприятий по 

строительству и реконструкции объектов системы, приведенные в разделе 3.4. схемы 

водоотведения. 

3.3.8. Анализ перспективных резервов и дефицитов производительности 
канализационных насосных станций для пропуска перспективных 

объемов стоков на каждом этапе 

I и II очереди КОС г. Дмитрова 6ыли введены в эксплуатацию в 1968 и 1978гг. 

соответственно. В Таблице 3.1.1-3 «Перечень объектов системы водоотведения, 

находящихся в собственности городского поселения Дмитров и эксплуатируемых ООО 

«ЭКО-ЖИЛКОМ»» указано, что КНС №№1 и 4 производительностью 11,43 и 7,91 тыс. 

м3/сут. соответственно, были введены в эксплуатацию в период 1966-1968гг„ из чего 

можно сделать вывод, что рассчитаны они были только на производительность I очереди 

(15 тыс. м3/сут.) КОС. 

На сегодняшний день производительность канализационных насосных станций 

недостаточна для транспортировки сточных вод от перспективных абонентов города. 

На перспективу ожидается строительство новых объектов, подключаемых к системе 

централизованного водоотведения. Приросты максимальных нагрузок водоотведения 
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перспективных объектов капитального строительства в соответствии с выданными 

техническими условиями на присоединение к сетям канализации приведены в таблице 

3.3.1-1. 

Для обеспечения существующих и перспективных потребителей планируется ряд 

мероприятий по строительству и реконструкции объектов системы, приведенные в разделе 

3.4. схемы водоотведения. 

3.3.9. Анализ пропускной способности канализационных коллекторов на 
каждом этапе 

Гидравлический расчет пропускной способности существующих сетей канализации 

с учетом перспективной нагрузки выполняется в рамках разработки Электронной модели 

водоотведения городского поселения Дмитров (результаты представлены в 

Приложение 4). 

На сегодняшний день пропускная способность самотечных и напорных 

коллекторов, а также производительность канализационных насосных станций достаточна 

для транспортировки сточных вод от существующих абонентов города.  

На перспективу ожидается строительство новых объектов, подключаемых к системе 

централизованного водоотведения. Приросты максимальных нагрузок водоотведения 

перспективных объектов капитального строительства в соответствии с выданными 

техническими условиями на присоединение к сетям канализации приведены в 

таблице 3.3.1-1. 

Для обеспечения перспективных потребителей планируется ряд мероприятий по 

строительству и реконструкции объектов системы, приведенные в разделе 3.4. схемы 

водоотведения. 

 

3.3.10. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели 
развития централизованных систем водоотведения 

В целом система водоотведения городского поселения на рассматриваемый 

расчетный срок строится, практически, по сложившейся схеме: бытовые сточные воды от 

жилой застройки, объектов соцкультбыта и промпредприятий по системе самотечных и 

напорных коллекторов подаются на очистку на очистные сооружения канализации – КОС. 
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Основными направлениями развития систем централизованного водоотведения 

городского поселения Дмитров являются: 

 Улучшение качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного 

приема, транспортировки и очистки хозяйственно-бытовых стоков с учетом 

развития и преобразования городских территорий; 

 Снижение негативного воздействия на водные объекты и окружающую среду 

путем повышения качества очистки сточных вод; 

Принципами развития централизованной системы водоотведения городского 

поселения Дмитров являются: 

 постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения 

потребителям (абонентам); 

 удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых 

объектов капитального строительства; 

 постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, 

реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий. 

Основными задачами, решаемыми, в рамках схемы водоотведения являются: 

 реконструкция существующих канализационных очистных сооружений с 

установкой эффективных систем аэрации, нитрификации, денитрификации, 

доочистки и обеззараживания сточных вод для исключения отрицательного 

воздействия на водоемы; 

 строительство сооружений по подготовке осадка (уплотнение избыточного 

активного ила, стабилизация сырого осадка) перед его механическим 

обезвоживанием; 

 рекультивация существующих иловых площадок и разработка мероприятий по 

утилизации образующегося осадка для исключения отрицательного 

воздействия на окружающую среду; 

 реконструкция существующих канализационных насосных станций с 

установкой современного насосного оборудования, систем автоматизации и 

диспетчеризации для увеличения надежности и эффективности работы систем 

водоотведения; 

 реконструкция изношенных канализационных сетей с целью повышения 

надежности и снижения количества отказов системы; 
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 повышение энергетической эффективности системы водоотведения; 

 строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с отдельных 

городских территорий, не имеющих централизованного водоотведения с целью 

обеспечения доступности услуг водоотведения для всех жителей; 

 обеспечение доступа к услугам водоотведения новых потребителей; 

Целевые показатели развития системы водоотведения городского поселения 

Дмитров определяются в соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 

№782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», к целевым показателям развития 

централизованных систем водоотведения относятся: 

 показатели надежности и бесперебойности водоотведения; 

 показатели качества обслуживания абонентов; 

 показатели качества очистки сточных вод; 

 показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке 

сточных вод; 

 соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их 

эффективности - улучшение качества воды; 

 иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства. 

Целевые показатели при решении поставленных задач развития централизованных 

систем водоотведения определены в приказе Минстроя России от 04.04.2014 №162/пр «Об 

утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности 

объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических 

значений таких показателей». Данные показатели рассчитаны и приведены в Разделе 3.7 

схемы водоотведения. 
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3.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации 
(техническому перевооружению) объектов централизованной системы 
водоотведения 

3.4.1. Сценарий 1. 

3.4.1.1. Границы планируемых зон размещения объектов 

централизованного водоотведения в каждый год планируемого 

периода 

На перспективу на территории городского поселения планируется сохранение 

существующего количества систем централизованного водоотведения. При этом зоны 

размещения объектов планируется без изменения. 

Описание зон централизованных систем водоотведения и их границ, а также их 

графическое изображение приведено в электронной модели системы водоотведения. 

 

3.4.1.2. Решение о распределении прогнозируемых объемом стоков между 

существующими и планируемыми к строительству КОС 

Перераспределение объемов сточных вод между существующими КОС не 

планируется. Строительство новых КОС в зонах действия существующих КОС не 

планируется. 

 

3.4.1.3. Мероприятия по выводу из работы, строительству, 

реконструкции, модернизации КОС, включая мероприятия по 

доведению качества очистки стоков до соответствия 

требованиям нормативных актов 

В таблицах 3.3.5. -3 и 3.3.6. -1 приведены перспективные балансы поступления 

стоков в сеть (максимальный суточный) и перспективные резервы/дефициты 

производственных мощностей систем водоотведения. Согласно этим данным и учитывая 

восходящую линию тренда увеличения нагрузки на очистные сооружения г. Дмитров, а 

также то, что срок эксплуатации КОС выходит за горизонты планирования данной Схемы, 

планируется реконструкция и развитие муниципальных городских очистных сооружений 

полной биологической очистки в г. Дмитров с увеличением мощности до 

50,0 тыс. м3/сутки с модернизацией технологической схемы очистки стоков, со 
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строительством блока глубокой доочистки стоков, цеха механической обработки и 

термической сушки осадка до влажности 40-50 %, с реконструкцией иловых площадок.  

Срок проведения мероприятия 2017-2020 год. 

Данное мероприятие позволит обеспечить доведение качества очистки стоков до 

соответствия требованиям нормативных актов. 

Вывод из эксплуатации объектов системы водоотведения не планируется. 

Планируется строительство новых КОС в д. Княжево, д. Жуковка, п. Орудьево 

вместо существующих полей фильтрации; 

Планируется реконструкция КОС в п. Орудьево и п. Подосинки. 

Поскольку в ходе разработки данной схемы было установлено, что требования, 

установленные СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» на территории г.п. Дмитров 

соблюдается только в г. Дмитров. Ряд мероприятий, представленный выше, направлен на 

устранение данных нарушений. 

При разработке проекта реконструкции КОС г. Дмитров следует учитывать 

сезонный приток ливневых и талых вод, который может не санкционированно поступать в 

ЦСВО. Т.е. нивелировать негативные эффекты, влияющие на метод и качество очистки 

сточных вод. 

3.4.1.4. Маршруты прохождения новых трубопроводов (трасс), места 

расположения новых насосных станций, реконструируемые 

участки канализационных коллекторов с указанием на схеме 

поселения, городского округа основных технических параметров 

объектов 

Перечень мероприятий по развитию системы водоотведения городского поселения 
Дмитров: 

> Строительство КНС хозбытовых сточных вод по адресу: г. Дмитров, ул. 
Профессиональная; 

> Строительство самотечного коллектора от КНС № 2 до проектируемой КНС (Ду 
300, 300п.м.) мм; 

> Строительство напорного коллектора от проектируемой КНС до очистных 
сооружений (Ду 300, 1000 м.п.); 

> Капитальный ремонт зданий КНС № 2 и № 4 с заменой технологического 
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оборудования; 
> Реновация (перекладка) самотечного коллектора d200 мм по ул. Аверьянова д. 

3200 п. м.; 
> Реновация (перекладка) напорного коллектора (две ветки) d 500 мм каждая от п. 

Орево до камеры гашения на ул. Промышленной г. Дмитров - 9000 п. м; 
> Капитальный ремонт зданий КНС № 1 с заменой технологического 

оборудования с увеличением мощности; 
> Установку автономных источников электроснабжения насосного оборудования 

КНС №1 и КНС №4; 
> Реконструкция с увеличением диаметра самотечного коллектора до КНС №5 

протяженностью около 0,9 км; 
> Реконструкция с увеличением диаметра напорного коллектора от КНС №5 до 

КНС №4 протяженностью около 1,6 км; 
> Реконструкция с увеличением диаметра напорного коллектора от КНС №4 до 

КОС протяженностью около 0,5 км; 
> Реконструкция с увеличением диаметра напорного коллектора от КНС №1 до 

КОС протяженностью около 1,9 км; 
> Строительство новых напорных и самотечных сетей канализации и замена 

ветхих канализационных коллекторов диаметрами от 100 мм до 300 мм 
протяженностью около 8,9 км для 100% обеспечения существующей застройки 
и новых объектов строительства канализованием хозяйственно-бытовых 
сточных вод; 

> Строительство пяти новых КНС мощностью от 2,0 тыс. м3/сутки до 4,0 тыс. 
м3/сутки в районах нового строительства и в районах существующей застройки 
в г. Дмитров. 

> Строительство новых канализационных сетей для обеспечения перспективных 
потребителей централизованным водоотведением: Ду 150 мм 
протяженностью 69,25 км; 

> Строительство новых канализационных сетей для обеспечения перспективных 
потребителей централизованным водоотведением: Ду 200 мм протяженностью 
156,8 м; 

> Строительство новых канализационных сетей для обеспечения перспективных 
потребителей централизованным водоотведением: Ду 250 мм протяженностью 
18 км; 



 

144 
 

> Строительство новых канализационных сетей для обеспечения перспективных 
потребителей централизованным водоотведением: Ду 300 мм протяженностью 
664,5 м; 
> Строительство новых канализационных сетей для обеспечения 
перспективных потребителей централизованным водоотведением: Ду 350 мм 
протяженностью 138 м. 

 
Вывод из эксплуатации объектов централизованной системы водоотведения схемой 

водоснабжения и водоотведения городского поселения Дмитров Дмитровского 

муниципального района Московской области не предусмотрено. 

Маршруты прохождения новых трубопроводов (трасс), места расположения новых 

насосных станций, реконструируемые участки канализационных коллекторов 

представлены в электронной модели схемы водоотведения. 
 

3.4.1.5. Техническое обоснование целесообразности предлагаемых 

мероприятий по сценарию реализации схемы водоотведения, в том 

числе с учетом геологических условий, возможных изменений 

указанных условий в результате реализации мероприятий, а также 

с учетом результатов гидравлических расчетов сетей в режиме 

максимального объема стоков 

Городские системы канализаций периодически нуждаются в ремонте. Неполадки в 

системе канализационных трубопроводов обычно устраняются работниками жилищно-

коммунального хозяйства с немалой затратой финансовых средств и трудовых ресурсов. 

Надежная, качественная работа канализационных систем - одна из важнейших задач 

любого городского хозяйства. Любые неполадки в работе городских канализаций могут 

обернуться не только существенным нарушением нормального ритма жизни горожан, 

работы предприятий и организаций, но и утечке агрессивных сред, заражению почвы, 

грунтовых вод, ухудшению общей санитарно-эпидемиологической обстановки в районе 

аварии. Поэтому ремонт канализации относится к наиболее востребованной области услуг, 

которые должны проводиться своевременно, регулярно и достаточно оперативно. 

Обслуживание канализационных систем, плановое или аварийное, очистка, ремонт 

должны проводиться только специалистами с применением профессионального 
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оборудования. Пренебрежение регулярной очисткой канализационных сетей непременно 

приведет к снижению пропускной способности, уменьшению сечения трубопровода, а 

впоследствии это грозит его выходом из строя. 

Для ремонта и очистки канализации применяется множество методов. Устранение 

засоров может осуществляться гидродинамическим, термическим, механическим и 

химическим методом прочистки труб. 

Техническим обоснованием основных мероприятий по реализации схемы 

водоотведения являются повышение уровня очистки сточных вод, подключение новых 

абонентов к системе централизованного водоотведения, поддержание канализационных 

сетей и сооружений на них в надлежащем техническом состоянии, соблюдение 

экологических требований при транспортировке сточных вод. 

 

3.4.1.6. Сведения о развитии систем, учета, диспетчеризации, 

телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения 

на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение 

На сегодняшний день диспетчеризация КНС и КОС не осуществляется. 

В соответствии с требованиями СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и 

сооружения» сети и сооружения канализации должны быть оснащены системами АСУ ТП 

и диспетчеризации.  

С контролируемых сооружений на диспетчерский пункт должны передаваться 

только те сигналы измерения, без которых не могут быть обеспечены оперативное 

управление и контроль работы сооружений, скорейшая ликвидация и локализация аварии. 

В рамках схемы водоотведения городского поселения Дмитров планируется, что в 

ходе мероприятий по реконструкции КОС и КНС, на них будет производиться установка 

систем автоматизации и диспетчеризации. 

 

3.4.1.7. Планы по установке приборов учета объема стоков у потребителей 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 года N 644 

«Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» не предусмотрены 

требования по обязательной установке приборов учета сточных вод для объектов с 
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объемом водоотведения до 200 куб. м/сут., в связи с этим мероприятия по обеспечению 

учета объемов поступления сточных вод от абонентов в централизованную систему 

водоотведения не разрабатывались. 

Коммерческий учёт принимаемых сточных вод от потребителей осуществляется в 

соответствии с действующими нормативными актами, и количество принятых сточных вод 

принимается равным количеству потреблённой воды с учетом корректирующих 

коэффициентов. 

 

3.4.1.8. Обоснование затрат на реализацию мероприятий, предложенных 

по сценарию 1 

Раздел содержит обоснование оценки потребности в капитальных вложениях в 

строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, 

рассчитанную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов 

непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального 

строительства и видам работ, с указанием источников финансирования. 

Расчет суммы капитальных вложений, необходимых для строительства 

(реконструкции) сетей водоотведения, выполнен с использованием укрупненных 

нормативов цены строительства НЦС 81-02-14-2012 «Сети водоснабжения и 

канализации», утвержденных приказом Министерства регионального развития РФ № 643 

от 30.12.2011. 

Укрупненные нормативы представляют собой объем денежных средств, 

необходимый и достаточный для строительства 1 км наружных инженерных сетей 

водоснабжения и канализации. 

В показателях стоимости учтена вся номенклатура затрат, которые 

предусматриваются действующими нормативными документами в сфере ценообразования 

для выполнения основных, вспомогательных и сопутствующих этапов работ для 

строительства наружных сетей водоснабжения и канализации в нормальных (стандартных) 

условиях, не осложненных внешними факторами. 
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Нормативы разработаны на основе ресурсно-технологических моделей, в основу 

которых положена проектно-сметная документация по объектам-представителям. 

Проектно-сметная документация объектов-представителей имеет положительное 

заключение государственной экспертизы и разработана в соответствии с действующими 

нормами проектирования. 

Приведенные показатели предусматривают стоимость строительных материалов, 

затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин и механизмов, 

накладные расходы и сметную прибыль, а также затраты на строительство временных 

титульных зданий и сооружений и дополнительные затраты на производство работ в 

зимнее время, затраты, связанные с получением заказчиком и проектной организацией 

исходных данных, технических условий на проектирование и проведение необходимых 

согласований по проектным решениям, расходы на страхование строительных рисков, 

затраты на проектно-изыскательские работы и экспертизу проекта, содержание службы 

заказчика строительства и строительный контроль, резерв средств на непредвиденные 

расходы. 

Стоимость материалов учитывает все расходы (отпускные цены, наценки 

снабженческо-сбытовых организаций расходы на тару, упаковку и реквизит, 

транспортные, погрузочно-разгрузочные работы и заготовительно-складские расходы), 

связанные с доставкой материалов, изделий, конструкций от баз (складов) организаций-

подрядчиков или организаций-поставщиков до приобъектного склада строительства. 

Оплата труда рабочих-строителей и рабочих, управляющих строительными 

машинами, включает в себя все виды выплат и вознаграждений, входящих в фонд оплаты 

труда. 

При прокладке сетей в стесненных условиях застроенной части города к показателям 

применяется коэффициент 1,06. 

Укрупненными нормативами цены строительства сетей водоотведения учтены 

следующие виды работ: 

• земляные работы по устройству траншеи;  

• устройство основания под трубопроводы (для мокрых грунтов – щебеночного 

с водоотливом из траншей при производстве земляных работ); 

• прокладка трубопроводов; 

• устройство изоляции трубопроводов; 
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• установка фасонных частей; 

• установка запорной арматуры; 

• установка компенсаторов; 

• промывка трубопроводов с дезинфекцией; 

• устройство колодцев и камер в соответствии с требованиями нормативных 

документов, а также при производстве работ в мокрых грунтах – оклеечная гидроизоляция. 

Затраты на демонтаж существующих сетей рассчитаны в соответствии с 

рекомендациями СНиП 4.06-91 «Общие положения по применению расценок на монтаж 

оборудования», утвержденными Постановлением Государственного строительного 

комитета СССР от 29 декабря 1990 года № 114 и введенными в действие с 01.01.1991 г. 

Оценка объема инвестиций, необходимых для реализации мероприятий по 

строительству, реконструкции и модернизации сооружений в системах водоотведения 

городского поселения Дмитров в первую очередь выполнена на основании анализа 

существующего рынка товаров и услуг в соответствующей сфере и принята по объектам-

аналогам систем водоотведения, а также с учетом следующих документов: 

� Прейскурант на строительство зданий и сооружений межотраслевого 

назначения «Прейскурант на потребительную единицу строительной продукции для 

объектов внеплощадочного водоснабжения и канализации» (ЦИТП, 1988 г.).  

� Пособие к СНиП 2.07.01-89 «Пособие по водоснабжению и канализации 

городских и сельских поселений», утвержденное приказом ЦНИИэП инженерного 

оборудования Госархитектуры СССР от 6 ноября 1990 г. № 23 

Прейскурант разработан в сметных нормах и ценах, введенных в действие с 1 января 

1984 г., установленных для базисного района (I территориальный район - Московская обл.). 

Все стоимости приводнены к ценам текущего года и перспективных годов. 

 

3.4.2. Сценарий 2. 

3.4.2.1. Границы планируемых зон размещения объектов 

централизованного водоотведения в каждый год планируемого 

периода 
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На перспективу на территории городского поселения планируется сохранение 

существующего количества систем централизованного водоотведения. При этом зоны 

размещения объектов планируется без изменения. 

Описание зон централизованных систем водоотведения и их границ, а также их 

графическое изображение приведено в электронной модели системы водоотведения. 

 

3.4.2.2. Решение о распределении прогнозируемых объемом стоков между 

существующими и планируемыми к строительству КОС 

Перераспределение объемов сточных вод между существующими КОС не 

планируется. Строительство новых КОС в зонах действия существующих КОС не 

планируется. 
 

3.4.2.3. Мероприятия по выводу из работы, строительству, 

реконструкции, модернизации КОС, включая мероприятия по 

доведению качества очистки стоков до соответствия 

требованиям нормативных актов 

Планируется реконструкция и развитие муниципальных городских очистных 

сооружений полной биологической очистки (КОС) в г. Дмитров с сохранением мощности 

КОС с модернизацией технологической схемы очистки стоков, со строительством блока 

глубокой доочистки стоков, цеха механической обработки и термической сушки осадка до 

влажности 40-50 %, с реконструкцией иловых площадок.  

Срок проведения мероприятия 2017-2019 год. 

Данное мероприятие позволит обеспечить доведение качества очистки стоков до 

соответствия требованиям нормативных актов. 

Вывод из эксплуатации объектов системы водоотведения не планируется. 

Планируется строительство новых КОС в д. Княжево, д. Жуковка, п. Орудьево за 

место существующих полей фильтрации; 

Планируется реконструкция КОС в п. Орудьево и п. Подосинки. 

Поскольку в ходе разработки данной схемы было установлено, что требования, 

установленные СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» на территории г.п. Дмитров 
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соблюдается только в г. Дмитров. Ряд мероприятий, представленный выше, направлен на 

устранение данных нарушений. 

При разработке проекта реконструкции КОС г. Дмитров следует учитывать 

сезонный приток ливневых и талых вод, который может не санкционированно поступать в 

ЦСВО. Т.е. нивелировать негативные эффекты, влияющие на метод и качество очистки 

сточных вод. 

3.4.2.4. Маршруты прохождения новых трубопроводов (трасс), места 

расположения новых насосных станций, реконструируемые 

участки канализационных коллекторов с указанием на схеме 

поселения, городского округа основных технических параметров 

объектов 

Перечень мероприятий по развитию системы водоотведения городского поселения 
Дмитров: 

> Строительство КНС хозбытовых сточных вод по адресу: г. Дмитров, ул. 
Профессиональная; 

> Строительство самотечного коллектора от КНС № 2 до проектируемой КНС; 
> Строительство напорного коллектора от проектируемой КНС до очистных 

сооружений; 
> Капитальный ремонт зданий КНС № 2 и № 4 с заменой технологического 

оборудования; 
> Реновация (перекладка) самотечного коллектора d200 мм по ул. Аверьянова д. 

3200 п. м.; 
> Реновация (перекладка) напорного коллектора (две ветки) d 500 мм каждая от п. 

Орево до камеры гашения на ул. Промышленной г. Дмитров - 9000 п. м; 
> Капитальный ремонт зданий КНС № 1 с заменой технологического 

оборудования; 
> Установку автономных источников электроснабжения насосного оборудования 

КНС №1 и КНС №4; 
> Реконструкция с увеличением диаметра самотечного коллектора до КНС №5 

протяженностью около 0,9 км; 
> Реконструкция с увеличением диаметра напорного коллектора от КНС №5 до 

КНС №4 протяженностью около 1,6 км; 
> Реконструкция с увеличением диаметра напорного коллектора от КНС №4 до 
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КОС протяженностью около 0,5 км; 
> Реконструкция с увеличением диаметра напорного коллектора от КНС №1 до 

КОС протяженностью около 1,9 км; 
Вывод из эксплуатации объектов централизованной системы водоотведения схемой 

водоснабжения и водоотведения городского поселения Дмитров Дмитровского 

муниципального района Московской области не предусмотрено. 

Границы и размещение сетей в поперечном профиле улиц должно согласовываться 

с расположением других подземных сооружений для предохранения соседних 

коммуникаций от повреждения при авариях и производстве строительных и ремонтных 

работ. 

В связи с устройством усовершенствованных проездов на бетонном основании 

инженерные сети следует укладывать в зеленой или технической полосе проездов, под 

уширенными тротуарами и внутри кварталов способом совмещенных прокладок 

нескольких трубопроводов в одной траншее. Этот способ может снизить стоимость 

строительства сетей примерно на 3 - 7% против стоимости раздельных прокладок тех же 

сетей, так как расстояние между трубопроводами уменьшается. 

Сети трассируют параллельно красным линиям застройки, а при одностороннем 

размещении сети - по той стороне улицы, на которой имеется меньшее число подземных 

сетей и больше присоединений к водопроводу. На проездах шириной 30 м и более сети 

трассируют по обеим сторонам улицы, если это оправдывается экономическими 

расчетами. 

Расположение сетей по отношению к зданиям и подземным сооружениям должно 

обеспечить возможность производства работ по укладке и ремонту сетей и защиту 

смежных трубопроводов при авариях, а также не допускать подмыва фундаментов зданий 

и подземных сооружений при повреждениях канализационных трубопроводов и 

исключить возможность попадания сточных вод в водопроводные сети. 

Расстояние в свету между наружными стенками трубопроводов и колодцев или 

камер должно быть не менее 0,15 м. 

При параллельной прокладке канализационных труб на одном уровне с 

водопроводными расстояние между стенками трубопроводов должно быть не менее 1,5 м 

при водопроводных трубах диаметром до 200 мм и не менее 3 м при трубах большего 

диаметра. Если канализационные трубы укладываются на 0,5 м выше водопроводных, то 
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расстояние (в плане) между стенками трубопроводов в водопроницаемых грунтах должно 

быть не менее 5 м. 

Маршруты прохождения новых трубопроводов (трасс), места расположения новых 

насосных станций, реконструируемые участки канализационных коллекторов 

представлены в электронной модели схемы водоотведения. 
 

3.4.2.5. Техническое обоснование целесообразности предлагаемых 

мероприятий по сценарию реализации схемы водоотведения, в том 

числе с учетом геологических условий, возможных изменений 

указанных условий в результате реализации мероприятий, а также 

с учетом результатов гидравлических расчетов сетей в режиме 

максимального объема стоков 

Городские системы канализаций периодически нуждаются в ремонте. Неполадки в 

системе канализационных трубопроводов обычно устраняются работниками жилищно-

коммунального хозяйства с немалой затратой финансовых средств и трудовых ресурсов. 

Надежная, качественная работа канализационных систем - одна из важнейших задач 

любого городского хозяйства. Любые неполадки в работе городских канализаций могут 

обернуться не только существенным нарушением нормального ритма жизни горожан, 

работы предприятий и организаций, но и утечке агрессивных сред, заражению почвы, 

грунтовых вод, ухудшению общей санитарно-эпидемиологической обстановки в районе 

аварии. Поэтому ремонт канализации относится к наиболее востребованной области услуг, 

которые должны проводиться своевременно, регулярно и достаточно оперативно. 

Обслуживание канализационных систем, плановое или аварийное, очистка, ремонт 

должны проводиться только специалистами с применением профессионального 

оборудования. Пренебрежение регулярной очисткой канализационных сетей непременно 

приведет к снижению пропускной способности, уменьшению сечения трубопровода, а 

впоследствии это грозит его выходом из строя. 

Для ремонта и очистки канализации применяется множество методов. Устранение 

засоров может осуществляться гидродинамическим, термическим, механическим и 

химическим методом прочистки труб. 

Техническим обоснованием основных мероприятий по реализации схемы 

водоотведения являются повышение уровня очистки сточных вод, подключение новых 
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абонентов к системе централизованного водоотведения, поддержание канализационных 

сетей и сооружений на них в надлежащем техническом состоянии, соблюдение 

экологических требований при транспортировке сточных вод. 

 

3.4.2.6. Сведения о развитии систем, учета, диспетчеризации, 

телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения 

на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение 

На сегодняшний день диспетчеризация КНС и КОС не осуществляется. 

В соответствии с требованиями СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и 

сооружения» сети и сооружения канализации должны быть оснащены системами АСУ ТП 

и диспетчеризации.  

С контролируемых сооружений на диспетчерский пункт должны передаваться 

только те сигналы измерения, без которых не могут быть обеспечены оперативное 

управление и контроль работы сооружений, скорейшая ликвидация и локализация аварии. 

В рамках схемы водоотведения городского поселения Дмитров планируется, что в 

ходе мероприятий по реконструкции КОС и КНС, на них будет производиться установка 

систем автоматизации и диспетчеризации. 

 

3.4.2.7. Планы по установке приборов учета объема стоков у потребителей 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 года N 644 

«Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» не предусмотрены 

требования по обязательной установке приборов учета сточных вод для объектов с 

объемом водоотведения до 200 куб. м/сут., в связи с этим мероприятия по обеспечению 

учета объемов поступления сточных вод от абонентов в централизованную систему 

водоотведения не разрабатывались. 

Коммерческий учёт принимаемых сточных вод от потребителей осуществляется в 

соответствии с действующими нормативными актами, и количество принятых сточных вод 

принимается равным количеству потреблённой воды с учетом корректирующих 

коэффициентов. 
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3.4.2.8. Обоснование затрат на реализацию мероприятий, предложенных 

по сценарию 2 

Раздел содержит обоснование оценки потребности в капитальных вложениях в 

строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, 

рассчитанную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов 

непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального 

строительства и видам работ, с указанием источников финансирования. 

Расчет суммы капитальных вложений, необходимых для строительства 

(реконструкции) сетей водоотведения, выполнен с использованием укрупненных 

нормативов цены строительства НЦС 81-02-14-2012 «Сети водоснабжения и 

канализации», утвержденных приказом Министерства регионального развития РФ № 643 

от 30.12.2011. 

Укрупненные нормативы представляют собой объем денежных средств, 

необходимый и достаточный для строительства 1 км наружных инженерных сетей 

водоснабжения и канализации. 

В показателях стоимости учтена вся номенклатура затрат, которые 

предусматриваются действующими нормативными документами в сфере ценообразования 

для выполнения основных, вспомогательных и сопутствующих этапов работ для 

строительства наружных сетей водоснабжения и канализации в нормальных (стандартных) 

условиях, не осложненных внешними факторами. 

Нормативы разработаны на основе ресурсно-технологических моделей, в основу 

которых положена проектно-сметная документация по объектам-представителям. 

Проектно-сметная документация объектов-представителей имеет положительное 

заключение государственной экспертизы и разработана в соответствии с действующими 

нормами проектирования. 

Приведенные показатели предусматривают стоимость строительных материалов, 

затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин и механизмов, 

накладные расходы и сметную прибыль, а также затраты на строительство временных 

титульных зданий и сооружений и дополнительные затраты на производство работ в 
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зимнее время, затраты, связанные с получением заказчиком и проектной организацией 

исходных данных, технических условий на проектирование и проведение необходимых 

согласований по проектным решениям, расходы на страхование строительных рисков, 

затраты на проектно-изыскательские работы и экспертизу проекта, содержание службы 

заказчика строительства и строительный контроль, резерв средств на непредвиденные 

расходы. 

Стоимость материалов учитывает все расходы (отпускные цены, наценки 

снабженческо-сбытовых организаций расходы на тару, упаковку и реквизит, 

транспортные, погрузочно-разгрузочные работы и заготовительно-складские расходы), 

связанные с доставкой материалов, изделий, конструкций от баз (складов) организаций-

подрядчиков или организаций-поставщиков до приобъектного склада строительства. 

Оплата труда рабочих-строителей и рабочих, управляющих строительными 

машинами, включает в себя все виды выплат и вознаграждений, входящих в фонд оплаты 

труда. 

При прокладке сетей в стесненных условиях застроенной части города к показателям 

применяется коэффициент 1,06. 

Укрупненными нормативами цены строительства сетей водоотведения учтены 

следующие виды работ: 

• земляные работы по устройству траншеи;  

• устройство основания под трубопроводы (для мокрых грунтов – щебеночного 

с водоотливом из траншей при производстве земляных работ); 

• прокладка трубопроводов; 

• устройство изоляции трубопроводов; 

• установка фасонных частей; 

• установка запорной арматуры; 

• установка компенсаторов; 

• промывка трубопроводов с дезинфекцией; 

• устройство колодцев и камер в соответствии с требованиями нормативных 

документов, а также при производстве работ в мокрых грунтах – оклеечная гидроизоляция. 

Затраты на демонтаж существующих сетей рассчитаны в соответствии с 

рекомендациями СНиП 4.06-91 «Общие положения по применению расценок на монтаж 
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оборудования», утвержденными Постановлением Государственного строительного 

комитета СССР от 29 декабря 1990 года № 114 и введенными в действие с 01.01.1991 г. 

Оценка объема инвестиций, необходимых для реализации мероприятий по 

строительству, реконструкции и модернизации сооружений в системах водоотведения 

городского поселения Дмитров в первую очередь выполнена на основании анализа 

существующего рынка товаров и услуг в соответствующей сфере и принята по объектам-

аналогам систем водоотведения, а также с учетом следующих документов: 

� Прейскурант на строительство зданий и сооружений межотраслевого 

назначения «Прейскурант на потребительную единицу строительной продукции для 

объектов внеплощадочного водоснабжения и канализации» (ЦИТП, 1988 г.).  

� Пособие к СНиП 2.07.01-89 «Пособие по водоснабжению и канализации 

городских и сельских поселений», утвержденное приказом ЦНИИэП инженерного 

оборудования Госархитектуры СССР от 6 ноября 1990 г. № 23 

Прейскурант разработан в сметных нормах и ценах, введенных в действие с 1 января 

1984 г., установленных для базисного района (I территориальный район - Московская обл.). 

Все стоимости приводнены к ценам текущего года и перспективных годов. 

 

3.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции 
объектов централизованной системы водоотведения 

3.5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению 
сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в 

поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на 
водозаборные площади 

Схемой водоснабжения и водоотведения городского поселения Дмитров 

предусматривается ряд мероприятий по реконструкции и ремонту объектов 

централизованного водоотведения: 

- реконструкция очистных сооружений; 

- строительство новых КНС в районах нового строительства и в районах 

существующей застройки в г. Дмитров; 

- реконструкция с увеличением диаметров самотечных и напорных 

коллекторов; 

- строительство самотечных и напорных коллекторов; 
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- плановый ремонт канализационных сетей; 

- плановый ремонт канализационных колодцев; 

- строительство новых КОС в д. Княжево, д. Жуковка, п. Орудьево за место 

существующих полей фильтрации; 

- реконструкция КОС в п. Орудьево и п. Подосинки. 

Целью данных мероприятий является снижение концентрации, количества (массы) 

загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, содержащихся в составе 

сточных вод, предотвращение разливов хозяйственно-бытовых сточных вод на 

поверхность и загрязнения почв и грунтовых вод. 

Поскольку в ходе разработки данной схемы было установлено, что требования, 

установленные СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» на территории г.п. Дмитров 

соблюдается только в г. Дмитров. Ряд мероприятий, представленный выше, направлен на 

устранение данных нарушений. 

При разработке проекта реконструкции КОС г. Дмитров следует учитывать 

сезонный приток ливневых и талых вод, который может не санкционированно поступать в 

ЦСВО. Т.е. нивелировать негативные эффекты, влияющие на метод и качество очистки 

сточных вод. 

3.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, 
при утилизации осадков сточных вод 

Для многих городов, населенных пунктов и промышленных предприятий весьма 

острой является проблема обработки и утилизации осадков. Часто осадки в 

необработанном виде в течение десятков лет сливались на перегруженные иловые 

площадки, в отвалы, карьеры, что привело к нарушению экологической безопасности и 

условий жизни населения. 

На сегодняшний день на большинстве станций очистки сточных вод образуется 

огромное количество частично обезвоженного и недостаточно стабилизированного осадка. 

Обработка осадков сточных вод должна проводиться в целях максимального уменьшения 

их объемов и подготовки к последующему размещению, использованию или утилизации 

при обеспечении поддержания санитарного состояния окружающей среды или 

восстановления ее благоприятного состояния. 
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Для сохранения надлежащего санитарно-эпидемиологического и экологического 

состояния необходимо незамедлительно решить вопрос рекультивации иловых площадок 

в черте города. Реализация инженерных мероприятий по возврату выведенных из оборота 

земель в черте города помимо экологического значения имеет высокую экономическую и 

социальную значимость: осадок должен быть удален, переработан и безопасно 

утилизирован, а освобожденная территория рекультивирована под жилищное 

строительство или другое рациональное использование. 

Утилизацию осадков сточных вод следует производить в соответствии со СНиП 

2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» и СанПиН 2.1.7.573-96 

«Гигиенические требования к использованию сточных вод и их осадков». При 

реконструкции городских очистных сооружений схемой водоснабжения и водоотведения 

городского поселения Дмитров предусмотрено строительство цеха механической 

обработки и термической сушки осадка 

 

3.6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, 
реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы 
водоотведения 

3.6.1. Обоснование объемов капитальных вложений на реализацию 
мероприятий, предложенных по сценарию 1 

Расчет суммы капитальных вложений, необходимых для строительства 

(реконструкции) сетей водоотведения, выполнен с использованием укрупненных 

нормативов цены строительства НЦС 81-02-14-2012 «Сети водоснабжения и 

канализации», утвержденных приказом Министерства регионального развития РФ № 643 

от 30.12.2011. 

Укрупненные нормативы представляют собой объем денежных средств, 

необходимый и достаточный для строительства 1 км наружных инженерных сетей 

водоснабжения и канализации. 

В показателях стоимости учтена вся номенклатура затрат, которые 

предусматриваются действующими нормативными документами в сфере ценообразования 

для выполнения основных, вспомогательных и сопутствующих этапов работ для 
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строительства наружных сетей водоснабжения и канализации в нормальных (стандартных) 

условиях, не осложненных внешними факторами. 

Нормативы разработаны на основе ресурсно-технологических моделей, в основу 

которых положена проектно-сметная документация по объектам-представителям. 

Проектно-сметная документация объектов-представителей имеет положительное 

заключение государственной экспертизы и разработана в соответствии с действующими 

нормами проектирования. 

Приведенные показатели предусматривают стоимость строительных материалов, 

затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин и механизмов, 

накладные расходы и сметную прибыль, а также затраты на строительство временных 

титульных зданий и сооружений и дополнительные затраты на производство работ в 

зимнее время, затраты, связанные с получением заказчиком и проектной организацией 

исходных данных, технических условий на проектирование и проведение необходимых 

согласований по проектным решениям, расходы на страхование строительных рисков, 

затраты на проектно-изыскательские работы и экспертизу проекта, содержание службы 

заказчика строительства и строительный контроль, резерв средств на непредвиденные 

расходы. 

Стоимость материалов учитывает все расходы (отпускные цены, наценки 

снабженческо-сбытовых организаций расходы на тару, упаковку и реквизит, 

транспортные, погрузочно-разгрузочные работы и заготовительно-складские расходы), 

связанные с доставкой материалов, изделий, конструкций от баз (складов) организаций-

подрядчиков или организаций-поставщиков до приобъектного склада строительства. 

Оплата труда рабочих-строителей и рабочих, управляющих строительными 

машинами, включает в себя все виды выплат и вознаграждений, входящих в фонд оплаты 

труда. 

При прокладке сетей в стесненных условиях застроенной части города к показателям 

применяется коэффициент 1,06. 

Укрупненными нормативами цены строительства сетей водоотведения учтены 

следующие виды работ: 

• земляные работы по устройству траншеи; 

• устройство основания под трубопроводы (для мокрых грунтов – щебеночного 

с водоотливом из траншей при производстве земляных работ); 
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• прокладка трубопроводов; 

• устройство изоляции трубопроводов; 

• установка фасонных частей; 

• установка запорной арматуры; 

• установка компенсаторов; 

• промывка трубопроводов с дезинфекцией; 

• устройство колодцев и камер в соответствии с требованиями нормативных 

документов, а также при производстве работ в мокрых грунтах – оклеечная гидроизоляция; 

• строительство новых КОС в д. Княжево, д. Жуковка, п. Орудьево за место 

существующих полей фильтрации; 

• реконструкция КОС в п. Орудьево и п. Подосинки. 

Затраты на демонтаж существующих сетей рассчитаны в соответствии с 

рекомендациями СНиП 4.06-91 «Общие положения по применению расценок на монтаж 

оборудования», утвержденными Постановлением Государственного строительного 

комитета СССР от 29 декабря 1990 года № 114 и введенными в действие с 01.01.1991 г. 

Оценка объема инвестиций, необходимых для реализации мероприятий по 

строительству, реконструкции и модернизации сооружений в системах водоотведения 

городского поселения Дмитров в первую очередь выполнена на основании анализа 

существующего рынка товаров и услуг в соответствующей сфере и принята по объектам-

аналогам систем водоотведения, а также с учетом следующих документов: 

� Прейскурант на строительство зданий и сооружений межотраслевого 

назначения «Прейскурант на потребительную единицу строительной продукции для 

объектов внеплощадочного водоснабжения и канализации» (ЦИТП, 1988 г.).  

� Пособие к СНиП 2.07.01-89 «Пособие по водоснабжению и канализации 

городских и сельских поселений», утвержденное приказом ЦНИИэП инженерного 

оборудования Госархитектуры СССР от 6 ноября 1990 г. № 23 

Прейскурант разработан в сметных нормах и ценах, введенных в действие с 1 января 

1984 г., установленных для базисного района (I территориальный район - Московская обл.). 

Все стоимости приводнены к ценам текущего года и перспективных годов. 
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3.6.2. Обоснование объемов капитальных вложений на реализацию 
мероприятий, предложенных по сценарию 2 

Расчет суммы капитальных вложений, необходимых для строительства 

(реконструкции) сетей водоотведения, выполнен с использованием укрупненных 

нормативов цены строительства НЦС 81-02-14-2012 «Сети водоснабжения и 

канализации», утвержденных приказом Министерства регионального развития РФ № 643 

от 30.12.2011. 

Укрупненные нормативы представляют собой объем денежных средств, 

необходимый и достаточный для строительства 1 км наружных инженерных сетей 

водоснабжения и канализации. 

В показателях стоимости учтена вся номенклатура затрат, которые 

предусматриваются действующими нормативными документами в сфере ценообразования 

для выполнения основных, вспомогательных и сопутствующих этапов работ для 

строительства наружных сетей водоснабжения и канализации в нормальных (стандартных) 

условиях, не осложненных внешними факторами. 

Нормативы разработаны на основе ресурсно-технологических моделей, в основу 

которых положена проектно-сметная документация по объектам-представителям. 

Проектно-сметная документация объектов-представителей имеет положительное 

заключение государственной экспертизы и разработана в соответствии с действующими 

нормами проектирования. 

Приведенные показатели предусматривают стоимость строительных материалов, 

затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин и механизмов, 

накладные расходы и сметную прибыль, а также затраты на строительство временных 

титульных зданий и сооружений и дополнительные затраты на производство работ в 

зимнее время, затраты, связанные с получением заказчиком и проектной организацией 

исходных данных, технических условий на проектирование и проведение необходимых 

согласований по проектным решениям, расходы на страхование строительных рисков, 

затраты на проектно-изыскательские работы и экспертизу проекта, содержание службы 

заказчика строительства и строительный контроль, резерв средств на непредвиденные 

расходы. 

Стоимость материалов учитывает все расходы (отпускные цены, наценки 

снабженческо-сбытовых организаций расходы на тару, упаковку и реквизит, 
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транспортные, погрузочно-разгрузочные работы и заготовительно-складские расходы), 

связанные с доставкой материалов, изделий, конструкций от баз (складов) организаций-

подрядчиков или организаций-поставщиков до приобъектного склада строительства. 

Оплата труда рабочих-строителей и рабочих, управляющих строительными 

машинами, включает в себя все виды выплат и вознаграждений, входящих в фонд оплаты 

труда. 

При прокладке сетей в стесненных условиях застроенной части города к показателям 

применяется коэффициент 1,06. 

Укрупненными нормативами цены строительства сетей водоотведения учтены 

следующие виды работ: 

• земляные работы по устройству траншеи;  

• устройство основания под трубопроводы (для мокрых грунтов – щебеночного 

с водоотливом из траншей при производстве земляных работ); 

• прокладка трубопроводов; 

• устройство изоляции трубопроводов; 

• установка фасонных частей; 

• установка запорной арматуры; 

• установка компенсаторов; 

• промывка трубопроводов с дезинфекцией; 

• устройство колодцев и камер в соответствии с требованиями нормативных 

документов, а также при производстве работ в мокрых грунтах – оклеечная гидроизоляция; 

• строительство новых КОС в д. Княжево, д. Жуковка, п. Орудьево за место 

существующих полей фильтрации; 

• реконструкция КОС в п. Орудьево и п. Подосинки. 

Затраты на демонтаж существующих сетей рассчитаны в соответствии с 

рекомендациями СНиП 4.06-91 «Общие положения по применению расценок на монтаж 

оборудования», утвержденными Постановлением Государственного строительного 

комитета СССР от 29 декабря 1990 года № 114 и введенными в действие с 01.01.1991 г. 

Оценка объема инвестиций, необходимых для реализации мероприятий по 

строительству, реконструкции и модернизации сооружений в системах водоотведения 

городского поселения Дмитров в первую очередь выполнена на основании анализа 
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существующего рынка товаров и услуг в соответствующей сфере и принята по объектам-

аналогам систем водоотведения, а также с учетом следующих документов: 

-Прейскурант на строительство зданий и сооружений межотраслевого назначения 

«Прейскурант на потребительную единицу строительной продукции для объектов 

внеплощадочного водоснабжения и канализации» (ЦИТП, 1988 г.).  

-Пособие к СНиП 2.07.01-89 «Пособие по водоснабжению и канализации городских 

и сельских поселений», утвержденное приказом ЦНИИэП инженерного оборудования 

Госархитектуры СССР от 6 ноября 1990 г. № 23 

Прейскурант разработан в сметных нормах и ценах, введенных в действие с 1 января 

1984 г., установленных для базисного района (I территориальный район - Московская обл.). 

Все стоимости приводнены к ценам текущего года и перспективных годов. 

 

3.6.3. Объемы капитальных вложений на реализацию сценариев с 
разбивкой по годам с учетом индексов МЭР 

Объем капитальных вложений на реализацию сценариев с разбивкой по годам с 

учетом индексов МЭР представлен в таблице 3.6.3-1. 
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Таблица 3.6.3-1 - Объем капитальных вложений на реализацию сценариев с разбивкой по годам с учетом индексов МЭР 

Наименование мероприятия 
График финансирования, тыс. руб. (без НДС с учетом индексов МЭР) 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Сценарий 1 
Реконструкция и развитие муниципальных 
городских очистных сооружений полной 

биологической очистки (КОС) в г. Дмитров с 
поэтапным увеличением мощности ОС до 50,0 тыс. 
м3/сутки с модернизацией технологической схемы 
очистки стоков, со строительством блока глубокой 
доочистки стоков, цеха механической обработки и 

термической сушки осадка до влажности 40-50 %, с 
реконструкцией иловых площадок. 

  271 493 287 240 298 660 307 913               

Строительство: 

  18 000 18 000 9 000 9 000               

-КНС хозбытовых сточных вод по адресу: г. 
Дмитров, ул. Профессиональная; 

-самотечного коллектора от КНС № 2 до 
проектируемой КНС; 

-напорного коллектора от проектируемой КНС до 
очистных сооружений. 

Капитальный ремонт зданий КНС № 2 и № 4 с 
заменой технологического оборудования с 

увеличением производительности 
  14 000                     

Реновация (перекладка) самотечного коллектора d 
200 мм по ул. Аверьянова д. 3¬200 п. м.   2 800                     

Реновация (перекладка) напорного коллектора (две 
ветки) 0 d 500 мм каждая от п. Орево до камеры 

гашения на ул. Промышленной г. Дмитров - 9000 п. 
м. 

  12 000 12 000 6 000                 

Капитальный ремонт зданий КНС № 1 с заменой 
технологического оборудования с уввеличением 

производительности 
  12 000                     

Установку автономных источников 
электроснабжения насосного оборудования КНС №1 

и КНС №4 
    4 500 4 800                 

Реконструкция с увеличением диаметра самотечного 
коллектора до КНС №5 протяженностью около 0,9 

км, 
    6 200                   
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Наименование мероприятия 
График финансирования, тыс. руб. (без НДС с учетом индексов МЭР) 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Реконструкция с увеличением диаметра напорного 

коллектора от КНС №5 до КНС №4 
протяженностью около 1,6         12 000               

км, 
Реконструкция с увеличением диаметра напорного 
коллектора от КНС №4 до КОС протяженностью 

около 0,5 км, 
  2 500                     

Реконструкция с увеличением диаметра напорного 
коллектора от КНС №1 до КОС протяженностью 

около 1,9 км; 
            9 000 10 000         

Строительство новых напорных и самотечных сетей 
канализации и замена ветхих канализационных 
коллекторов диаметрами от 100 мм до 300 мм 

протяженностью около 8,9 км для 100% обеспечения 
существующей застройки и новых объектов 

строительства канализованием хозяйственно-
бытовых сточных вод 

        15 000 17 000 19 000 20 000 6 000 7 000 8 000   

Строительство пяти новых КНС мощностью от 2,0 
тыс. м3/сутки до 4,0 тыс. м3/сутки в районах нового 
строительства и в районах существующей застройки 

в г. Дмитров 

      20 000 20 600 21 200 21 800 22 500 23 200       

Реконструкция септика по ул. Лесная   300                     
Замена (перекладка) самотечного коллектора d 200-

350 мм мкр. Внуковский - ул.Профессиональная, 
КНС №4 - 1900 п. м. 

            9 000 10 000         

Замена (перекладка) самотечного коллектора d 250 
ул. Внуковская - ул. Березовец, КНС №2-150 п. м       2 800                 

Строительство КОС в д. Княжево                  2 420       

Строительство КОС в д. Жуковка                 2 728       

Строительство КОС в с. Орудльево                 2 438       

Реконструкция КОС в с. Орудльево                   24960     

Реконструкция КОС в п. Подосинки                     29600   

> Строительство новых канализационных сетей для 
обеспечения перспективных потребителей     34452 35830 37263 38754 40304 41916 43593 45337 47150 49036 
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Наименование мероприятия 
График финансирования, тыс. руб. (без НДС с учетом индексов МЭР) 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
централизованным водоотведением: Ду 150 мм 

протяженностью 69,25 км; 
> Строительство новых канализационных сетей для 

обеспечения перспективных потребителей 
централизованным водоотведением: Ду 200 мм 

протяженностью 156,8 м; 

    69 71 74 77 80 83 87 90 94 98 

> Строительство новых канализационных сетей для 
обеспечения перспективных потребителей 

централизованным водоотведением: Ду 250 мм 
протяженностью 18 км; 

    8888 9244 9614 9998 10398 10814 11247 11696 12164 12651 

> Строительство новых канализационных сетей для 
обеспечения перспективных потребителей 

централизованным водоотведением: Ду 300 мм 
протяженностью 664,5 м 

    366 381 396 412 428 445 463 481 501 521 

> Строительство новых канализационных сетей для 
обеспечения перспективных потребителей 

централизованным водоотведением: Ду 350 мм 
протяженностью 138 м 

    92 96 100 104 108 112 117 122 126 131 

Итого сценарий 1 без НДС с учетом индексов МЭР   333 093 371 807 386 882 411 960 87 545 110 118 115 871 92 292 89 686 97 635 62 437 
Сценарий 2 

Реконструкция и развитие муниципальных 
городских очистных сооружений полной 

биологической очистки (КОС) в г. Дмитров с 
сохранением мощности с модернизацией 

технологической схемы очистки стоков, со 
строительством блока глубокой доочистки стоков, 

цеха механической обработки и термической сушки 
осадка до влажности 40-50 %, с реконструкцией 

иловых площадок. 

  113 122 119 683 124 442 128 297               

Строительство: 

  18 000 18 000 9 000 9 000               

-КНС хозбытовых сточных вод по адресу: г. 
Дмитров, ул. Профессиональная; 

-самотечного коллектора от КНС № 2 до 
проектируемой КНС; 

-напорного коллектора от проектируемой КНС до 
очистных сооружений. 
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Наименование мероприятия 
График финансирования, тыс. руб. (без НДС с учетом индексов МЭР) 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Капитальный ремонт зданий КНС № 2 и № 4 с 

заменой технологического оборудования   14 000                     

Реновация (перекладка) самотечного коллектора d 
200 мм по ул. Аверьянова д. 3¬200 п. м.   2 800                     

Реновация (перекладка) напорного коллектора (две 
ветки) 0 d 500 мм каждая от п. Орево до камеры 

гашения на ул. Промышленной г. Дмитров - 9000 п. 
м. 

  12 000 12 000 6 000                 

Капитальный ремонт зданий КНС № 1 с заменой 
технологического оборудования.   12 000                     

Установку автономных источников 
электроснабжения насосного оборудования КНС №1 

и КНС №4 
    4 500 4 800                 

Реконструкция с увеличением диаметра самотечного 
коллектора до КНС №5 протяженностью около 0,9 

км, 
    6 200                   

Реконструкция с увеличением диаметра напорного 
коллектора от КНС №5 до КНС №4 

протяженностью около 1,6         12 000               

км, 
Реконструкция с увеличением диаметра напорного 
коллектора от КНС №4 до КОС протяженностью 

около 0,5 км, 
  2 500                     

Реконструкция с увеличением диаметра напорного 
коллектора от КНС №1 до КОС протяженностью 

около 1,9 км; 
            9 000 10 000         

Реконструкция септика по ул. Лесная   300                     
Замена (перекладка) самотечного коллектора d 200-

350 мм мкр. Внуковский - ул.Профессиональная, 
КНС №4 - 1900 п. м. 

            9 000 10 000         

Замена (перекладка) самотечного коллектора d 250 
ул. Внуковская - ул. Березовец, КНС №2-150 п. м       2 800                 

Строительство КОС в д. Княжево                 2 420       

Строительство КОС в д. Жуковка                 2 728       

Строительство КОС в с. Орудльево                 2 438       
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Наименование мероприятия 
График финансирования, тыс. руб. (без НДС с учетом индексов МЭР) 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Реконструкция КОС в с. Орудльево                   24 960     

Реконструкция КОС в п. Подосинки                     29 600   

Итого сценарий 2 без НДС с учетом индексов МЭР   174 722 160 383 147 042 149 297 0 18 000 20 000 7 586 24 960 29 600   
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3.6.4. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих 
финансовые потребности строительства и реконструкции систем 

водоотведения 

Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации 

объектов водоснабжения может осуществляться из двух основных источников: 

бюджетных и внебюджетных. Бюджетное финансирование осуществляется из 

федерального бюджета РФ, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов в соответствии 

с бюджетным кодексом РФ. Дополнительная государственная поддержка может быть 

оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке 

инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности. 

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств 

водоснабжающих и сетевых организаций, состоящих из нераспределенной прибыли, 

амортизационного фонда, арендной платы, заемных средств организаций путем 

привлечения банковских кредитов. В соответствии с действующим законодательством и 

по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы вышеуказанных 

организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для 

реализации инвестиционных проектов по развитию системы водоснабжения. 

Мероприятия по строительству новых сетей водоотведения для подключения 

перспективных потребителей предлагается осуществлять за счет средств абонентов и 

платы за подключение. 

Мероприятия по реконструкции существующих сетей и объектов системы 

водоотведения предлагается осуществлять за счет собственных средств водоснабжающих 

и сетевых организаций, состоящих из нераспределенной прибыли, амортизационного 

фонда, арендной платы, заемных средств организаций путем привлечения банковских 

кредитов и включения в тариф инвестиционной составляющей, необходимой для 

реализации инвестиционных проектов по развитию системы водоснабжения. 

Мероприятия по реконструкции КОС г. Дмитров предлагается осуществлять с 

участием бюджетного финансирования из бюджетов различных уровней. 
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3.6.5. Расчет и обоснование тарифных последствий, принимаемых для 
каждого сценария 

Динамика изменения средневзвешенного тарифа на услуги водоотведения 

представлена в таблице 3.6.5. -1. 
Таблица 3.6.5. -1. - Динамика изменения средневзвешенного тарифа на услуги водоотведения 

Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Средневзвешенн
ый тариф на 
питьевую воду 
без НДС, руб/м3 

18,54 19,36 20,25 21,09 21,98 22,83 23,70 24,55 25,41 26,28 27,14 27,54 

Средневзвешенн
ый тариф на 
водоотведение 
без НДС, руб/м3 

25,26 26,41 27,51 28,67 29,78 30,92 32,03 33,15 34,28 35,41 25,26 25,76 

 

3.6.6. Расчет эффективности инвестиций в строительство и реконструкцию 
систем водоотведения каждого сценария для разных вариантов 

финансирования 

Реконструкция и развитие муниципальных городских очистных сооружений полной 

биологической очистки (КОС) в г. позволит обеспечить доведение качества очистки стоков 

до соответствия требованиям нормативных актов, однако, не несет прямого 

экономического эффекта. 

Перекладка сетей водоотведения в связи с высоким износом не несет прямого 

экономического эффекта, но является обязательным мероприятием для нормального 

функционирования канализации и повышения надежности и безопасности системы. 

Мероприятия заложенные данной схемой носят социальный характер. 

3.6.7. Анализ экономической эффективности предлагаемых сценариев и 
вариантов финансирования 

Мероприятия заложенные данной схемой носят социальный характер. 

Мероприятия по реконструкции существующих сетей и объектов системы 

водоотведения предлагается осуществлять за счет собственных средств водоснабжающих 

и сетевых организаций, состоящих из нераспределенной прибыли, амортизационного 

фонда, арендной платы, заемных средств организаций путем привлечения банковских 

кредитов и включения в тариф инвестиционной составляющей, необходимой для 

реализации инвестиционных проектов по развитию системы водоснабжения. 
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Мероприятия по реконструкции КОС г. Дмитров предлагается осуществлять с 

участием бюджетного финансирования из бюджетов различных уровней. 

3.6.8. Обоснование сценария развития водоотведения поселения, городского 
округа, рекомендуемого к реализации 

К реализации в городском поселении Дмитров рекомендуется сценарий 1 с 

увеличением объемов водоотведения и увеличением мощности КОС г. Дмитров. 

Обоснованием выбора сценария является Генеральный план городского поселения, 

близость городского поселения к г. Москва, сложившаяся тенденция увеличения 

строительства жилой и общественно-деловой застройки в г. Дмитров. 

3.7. Целевые показатели развития централизованной системы 
водоотведения 

Данной Схемой предусмотрен ряд мероприятий, приведенных в разделах 3.4 и 3.6, 

направленный на увеличение надежности, качества, энергоэффективности. 

3.7.1. Надежность водоотведения поселения, городского округа по годам 
перспективного периода 

Таблица 3.7.1. Надежность водоотведения поселения, городского округа по годам 

перспективного периода, аварий и засоров/1 км 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 

Т.к. по информации предоставленной ресурсоснабжающими организациями аварий 

на сетях водоотведения не было, то определяющим фактором для оценки критерия 

надежности будет являться срок эксплуатации трубопроводов. Поскольку Схемой 

запланированы мероприятия по перекладке и прокладке новых трубопроводов, то 

надёжность водоотведения муниципального образования будет увеличиваться. 

3.7.2. Доля поступления неучтенных стоков в системы водоотведения в 
поселении, городском округе по годам перспективного периода 

Таблица 3.7.2. Доля поступления неучтенных стоков в системы водоотведения в 

поселении, городском округе по годам перспективного периода, м3 
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2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

3.7.3. Удельные затраты на транспорт и очистку стоков в денежном 
выражении по поселению, городскому округу по годам 

перспективного периода 

Таблица 3.7.3. Удельные затраты на транспорт и очистку стоков в денежном 

выражении по поселению, городскому округу по годам перспективного периода, руб/м3 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

24,46 25,54 26,71 27,82 28,99 30,12 31,27 32,39 33,53 34,67 35,81 36,24 

3.7.4. Удельные затраты электроэнергии на транспорт и очистку стоков по 
поселению, городскому округу по годам перспективного периода 

Таблица 3.7.4. Удельные затраты электроэнергии на транспорт и очистку стоков по 

поселению, городскому округу по годам перспективного периода, кВт ч/м3 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

0,59 0,58 0,57 0,55 0,54 0,53 0,52 0,51 0,5 0,5 0,49 0,49 

3.7.5. Обеспеченность населения услугами централизованного 
водоотведения по годам перспективного периода 

Таблица 3.7.5. Обеспеченность населения услугами централизованного 

водоотведения по годам перспективного периода, % 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

87 87,5 88 88,5 89 89,5 90,1 90,6 91,4 92 92 92 

3.7.6. Оснащенность потребителей приборами учета водоотведения по 
годам перспективного периода (доля учитываемых стоков от общего 

объема стоков, поступающих на КОС) 

Таблица 3.7.5. Обеспеченность очистных сооружений приборами учета, % 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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3.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной 
системы водоотведения и перечень организаций, уполномоченных на их 
эксплуатацию 

3.8.1. Перечень выявленных бесхозяйных объектов очистки фекальных 
стоков и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию 

Бесхозные канализационные очистные сооружения на территории городского 

поселения Дмитров отсутствуют. 

3.8.2. Перечень выявленных бесхозяйственных канализационных насосных 
станций, колодцев, коллекторов и перечень собственников земли 

(территорий), на которой эти объекты расположены 

Перечень выявленных бесхозяйственных сетей водоотведения представлен в 

таблице 3.8.2. 

Таблица 3.8.2. Перечень выявленных бесхозяйственных сетей водоотведения 
№ 
п/п 

Наименование объекта Место нахождения объекта Техническая характеристика 

1 Наружная Сеть 
канализации Г. Дмитров, ул. Чекистская д.6 Материал - НПВХ 

2 Наружная 
канализационная сеть  

г. Пушкинская, от ж.д. 45, 49 к ж.д. 
62,62а,64 Диаметр -150мм 

3 Наружная 
канализационная сеть г. Дмитров, ул. 2-ая Центральная д.3 Диаметр – 200мм 

5 Наружная 
канализационная сеть г. Дмитров, ул. Инженерная д.21,23 Диаметр -150мм 

6 Наружная 
канализационная сеть г.Дмитров, ул. Загорская, 25-в Диаметр – 150мм 

8 Наружная 
канализационная сеть г. Дмитров, ул. 2-ая Центральная, д.3 Диаметр -200мм 

9 Наружные сети 
канализации г.п.Дмитров, д.Подмошье, д.131, 132  

10 Наружные сети 
канализации г. Дмитров, ул. Внуковская, д.21,22,23  

11 Канализационная сеть  Г. Дмитров, ул. Инженерная, ул. 
Инженерная, д.6а 

 

 

Согласно Федеральному закону «О водоснабжении и водоотведении» правом 

эксплуатации бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и 

водоотведения наделяется гарантирующая организация, в зоне действия которой 

расположен данный объект. 

Согласно Федеральному закону «О водоснабжении и водоотведении» (ст.12 п.2), 

организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и 

эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом 
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гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой 

организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, 

осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение. 

Для систем централизованного водоотведения на территории городского поселения 

Дмитров гарантирующей организацией является ООО «ЭКО-ЖИЛКОМ». 

После утверждения органами местного самоуправления гарантирующей 

организации централизованных систем водоотведения и зон их действия, бесхозяйные 

объекты, расположенные в зонах действия гарантирующих организаций, могут быть 

переданы им в эксплуатацию.  

 

3.9. Обоснование предложения по определению единой гарантирующей 
организации в сфере водоотведения 

3.9.1. Условия наделения организации полномочиями единой 
гарантирующей организации по водоотведению 

Органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой 

централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют 

гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности. Для 

централизованных ливневых систем водоотведения гарантирующая организация не 

определяется. 

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и 

эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом 

гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой 

организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, 

осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение. Решение органа 

местного самоуправления поселения, городского округа о наделении организации, 

осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, статусом 

гарантирующей организации с указанием зоны ее деятельности в течение трех дней со дня 

его принятия направляется указанной организации и размещается на официальном сайте 

такого органа в сети "Интернет" (в случае отсутствия указанного сайта на официальном 

сайте субъекта Российской Федерации в сети "Интернет"). 
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Гарантирующая организация обязана обеспечить холодное водоснабжение и (или) 

водоотведение в случае, если объекты капитального строительства абонентов 

присоединены в установленном порядке к централизованной системе холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения в пределах зоны деятельности такой 

гарантирующей организации. Гарантирующая организация заключает с организациями, 

осуществляющими эксплуатацию объектов централизованной системы холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения, договоры, необходимые для обеспечения 

надежного и бесперебойного холодного водоснабжения и (или) водоотведения в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

Организации, эксплуатирующие отдельные объекты централизованной системы 

холодного водоснабжения и (или) водоотведения, обязаны заключить с гарантирующей 

организацией, определенной в отношении такой централизованной системы холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения, договор по водоподготовке, по транспортировке 

воды и (или) договор по транспортировке сточных вод, по очистке сточных вод, а также 

иные договоры, необходимые для обеспечения холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения. Гарантирующая организация обязана оплачивать указанные услуги по 

тарифам в сфере холодного водоснабжения и водоотведения. 

Организации, эксплуатирующие отдельные объекты централизованной системы 

холодного водоснабжения и (или) водоотведения, обязаны осуществлять забор, 

водоподготовку и (или) транспортировку воды в объеме, необходимом для осуществления 

холодного водоснабжения абонентов, подключенных к централизованной системе 

холодного водоснабжения. Организации, осуществляющие транспортировку холодной 

воды, обязаны приобретать у гарантирующей организации воду для удовлетворения 

собственных нужд, включая потери в водопроводных сетях таких организаций. 

Организации, эксплуатирующие отдельные объекты централизованной системы 

холодного водоснабжения и (или) водоотведения, обязаны по требованию гарантирующей 

организации, с которой заключены указанные в части 5 настоящей статьи договоры, при 

наличии технической возможности оборудовать приборами учета воды точки 

присоединения к другим водопроводным сетям, входящим в централизованную систему 

холодного водоснабжения и (или) водоотведения, создать места отбора проб воды и 

обеспечить доступ представителям указанной гарантирующей организации или по ее 
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указанию представителям иной организации к таким приборам учета и местам отбора проб 

воды. 

3.9.2. Анализ организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
водоотведения на территории муниципального района, городского 

округа 

На территории городского поселения Дмитров (за исключением д. Целеево) 

деятельность в сфере водоотведения осуществляет одна организация ООО «ЭКО-

ЖИЛКОМ». 

3.9.3. Обоснование предложения по определению единой гарантирующей 
организации в сфере водоотведения на территории муниципального 

района, городского округа 

Гарантирующая организация для централизованной системы водоотведения 

муниципального образования «городское поселение Дмитров» - ООО «ЭКО-ЖИЛКОМ» г. 

Дмитров. 

Зона деятельности гарантирующей организации устанавливается в соответствии с 

границами муниципального образования «городское поселение Дмитров». 


