ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
1. Общие данные
Проект планировки территории под размещение жилого комплекса по адресу: Московская область, г.Дмитров, ул. Оборонная, выполнен наосновании исходно-разрешительной документации, предоставленной Заказчиком:

- Постановления Администрации г. Дмитрова Московской области № ________________________ « О размещении многоэтажной жилой застройки на земельном участке, расположенном в г.Дмитров Московской области»;

Проект  жилого комплекса с подземным гаражом-стоянкой   разработан на основании:
-  Задания на разработку документации по проекту планировки территории.
-  Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-З Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
- СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.

- СНиП 21-01-97* - «Пожарная безопасность зданий и сооружений»

-СНиП 21-02-99* - Стоянки автомобилей,

-СНиП2.07.01-89*Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений

- СНиП 31.01-2003 - «Здания жилые многоквартирные»

- СНиП 31.01-2003 – «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

   - Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.2.2645-10

- СП  35-101-2001 - «Рекомендации по проектированию и строительству. Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общее положение».
            2.Архитектурно-планировочное решение

Архитектурно-планировочное решение разработано согласно требований действующих норм и с учетом сложившейся градостроительной ситуации. Окружающая застройка, существующий  рельеф и дороги,  определили принятые в проекте обьемно-планировочные и конструктивные решения.
Проект  разработан для градостроительного урегулирования территории и окружающей застройки, для определения характеристик перспективного строительства, а также для определения обеспеченности населения учреждениями социального назначения, предприятиями обслуживания населения, транспортным обслуживанием, благоустройством и озеленением территории, обеспечением инженерной инфраструктуры.


Планировочная структура и функциональное зонирование определены Проектом планировки и проектом межевания территории жилого комплекса, разработанного   ООО Фирма «ИНСТАР» г.Москвы»  в 2013г.


В планировочной структуре выполнен анализ современного состояния территории, определена  схема зонирования, организации и использования территории с учётом планировочных ограничений .


Проектируемая территория площадью 1,65 га является микрорайоном города  Дмитров Московской области.  
Проект разработан в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство, застройка городских и сельских поселений», СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы», ГОСТ 23457-86* «Технические средства организации дорожного движения».

.    Жилые 12-ти этажные дома - башенного типа. Данная конфигурация зданий  и их посадка относительно друг друга и на отведенном участке продиктованы  санитарно-бытовыми разрывами , пожарными и инсоляционными требованиями . Ступенчатая форма боковых фасадов разнообразят архитектурный облик дома  и так же вызвано  инсоляционными    планировочными и конструктивными решениями (балконы имеют две стены опирания и лучшую защищенность от продувания) . В здании присутствует и горизонтальный  более мелкий ритм - это горизонтальные  ограждения  балконов. Ритм создаваемый выступающими элементами и остекленными балконами (при близком расположении второго жилого дома) как бы продолжаются на другом, объединяя два здания в один комплекс. Здания посажены относительно друг друга со смещением для обеспечения минимальных расстояний  между углами зданий. Жилые корпуса спроектированы и посажены на место с учетом сторон света для более рационального использования площадей под квартиры и общедомовые помещения. Лестнично-лифтовые узлы расположены на плане этажей с ориентацией на север(так как не имеют инсоляционных требований) в свою очередь окна жилых комнат квартир ориентированы на восток, юг и запад. Для перевозки жильцов предусмотрены четыре лифта, два из которых грузопассажирские (грузоподъемностью 640кг), а другие два  пассажирский (400кг ). Так же на в корпусах 1 и 3 запроектирована вторая лестничная клетка, в целях обеспечения нормативов по эвакуации (площадь квартир на этаже 635,7кв.м.). На первых этажах жилых домов в входных зонах располагаются кроме лестниц и лифтов- комната консьержа с санузлом,  электрощитовая, мусорокамера.

 Одно-уровневый подземный гараж-стоянка манежного типа. Это открытые парковочные места2.7х5.5м на каждом этаже  (не выгороженные в отдельные боксы) с проездом шириной не  менее 6100мм.  Въезд в автостоянку обеспечивается двумя однопутными рампами. Проектом предусмотрены четыре закрытые (изолированные от мест хранения автомобилей) эвакуационные  лестницы с рассредоточенно расположенными входами на каждом этаже. также дополнительная эвакуация осуществляется по пешеходному тротуару рампы шириной не менее 800мм. Уклон и ширина въездных рамп запроектированы с учетом требований действующих норм.

Общее количество машиномест в подземном гараже-стоянке 130м.м.  

 Контроль доступа в автопаркинг осуществляется установкой на всех воротах(дверях) автоматической системой открывания(закрывания)с электромагнитной карточкой-ключом(дистанционный пульт с кодированным сигналом). Так же предусмотрено видеонаблюдение (периметральное и на всех входах и въездах).С установленных камер сигнал поступает на мониторы поста охраны.
Высота этажей парковки в чистоте (от пола до потолка) - составляет -2,7 м. 

  Проектом предусмотрены мероприятия по обеспечению жизнедеятельности    инвалидов:

            - входные вестибюли в жилой дом , решены в проектных отметках земли (отмостка); 

            - для    беспрепятственного доступа мало мобильных групп населения к парковочным местам в подземном гараже-стоянке предусмотрены  машиноместа;

            - предусмотрены парковочные места для маломобильных групп населения и на уличных парковках.

            - вдоль обеих сторон лестниц и пандусов установлены ограждения высотой 0,9 м.


В здании предусмотрены помещения ввода водопровода, тепловой пункт с узлом учета тепла, электрощитовые обслуживающие различные функциональные части комплекса и помещение насосных пожаротушения с индивидуальным выходом наружу
                                      3.    Градостроительная ситуация.
           Московская обл., г.п. Дмитров, ул. Оборонная.  Площадь отведенной территории составляет 1,65 га.  
Проектом предусмотрено обеспечение горожан  комфортным жильём, объектами инфраструктуры, местами отдыха, что в целом послужит повышению качества жизни населения
Участки с западной (частично с южной) стороны граничат  с  ул.  Оборонная за которой располагается существующая жилая застройка , с северной  стороны к участку примыкает лесопарковая полоса за которой располагается новый жилой микрорайон Махалино ,  с восточной  стороны  к проектируемому  участку примыкают одноэтажные (боксового типа) гаражи.


Территория предполагаемого строительства представляет собой, спланированную, наклонную поверхность, с абсолютными отметками 132,00 – 134,00 м., с размерами в плане 160.0х170.0м. 

 Участок строительства относится ко II  климатическому подрайону II климатического района. Рельеф участка – спокойный, с небольшим местным уклоном в южном  направлении. Перепад рельефа с севера на юг  составляет 2000мм(на 170.0м).. Площадка частично застроена  на участке №2 расположен крытый теннисный корт(пневмоконструкция)  остальная часть свободна от застройки.

           -    Расчетная зимняя температура для отопления 
             – 28оС;

            -    Скоростной напор ветра 


   
                      q = 23 кгс/м2;

           -    Вес снегового покрова   



                      р =100 кгс/м2.

 Проектируемые жилые дома это 12-этажные здания башенного типа с подземным гаражом- стоянкой  расположенной в дворовой части жилых домов (примыкающими к техническому подполью жилого дома со стороны подъездов). Данная компоновка позволяет более рационально использовать территорию и рельеф  без конструктивного усложнения, а значит удорожания проектируемых зданий.

  Конструктивная схема жилых зданий – каркасно-стеновая. Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается совместной работой вертикальных элементов каркаса (колонн-пилонов, несущих стен) и горизонтальными элементами ( плиты перекрытий, покрытия) . 

Фундаментная плита жилых домов -  монолитная ,железобетонная толщиной 500 мм (окончательно определяется расчетами в разделе КЖ на основании геологии  при разработке стадии П).

Крыша жилых домов - плоская неэксплуатируемая, с внутренним организованным водостоком, направленным в городскую дождевую скрытую канализацию. 

  Здание относится ко II классу ответственности согласно СНиП 31.01-2003, степень огнестойкости здания – I согласно СНиП 21-01-97* таблица 4, электро-приемники относятся ко II  категории согласно ВСН 59-88.

Проектируемая подземная гараж-стоянка - одноуровневая, для постоянного хранения легковых автомобилей жильцов близлежащих жилых домов. 

Конструктивная схема гаража-стоянки - каркасно-стеновая. Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается совместной работой вертикальных элементов каркаса (колонн, несущих стен) и горизонтальными элементами ( плиты перекрытий, покрытия) . Периметральные стены  являются подпорными передающими нагрузку от прилегающих строений и грунта на стены- контрофорсы и междуэтажное перекрытие гаража.

Фундаментная плита гаража-стоянки  монолитная , железобетонная толщиной 400 мм(окончательно определяется расчетами в разделе КЖ на основании геологии при разработке стадии П). 

На участке строительства до начала работ производится снятие  растительного слоя земли, попадающего под дорогу, тротуары и площадки.

Для создания газона на площадке и прилегающей территории используются  предварительно снятый слой, привезенный растительный слой, травянистая смесь (стойкая против выветривания).  Осуществляется посадка деревьев.

Мероприятия по восстановлению земельного участка осуществляются в соответствии с рабочим проектом застройки и разработаны в разделе 2 "Генеральный план. Вертикальная планировка. Благоустройство территории. План организации рельефа", а также руководствоваться разделом 6 «Проект организации строительства».

4.Социально-культурное и коммунально-бытовое обеспечение территории.

	№ п/п
	Предприятия и 

учреждения
	Единицы измерения
	Норматив на 1000 жителей
	Необход.

По расчёту

	Социальные  учреждения  

	1.
	Детские дошкольные учреждения
	мест
	Расчёт по демографии

35
	23

	2
	Общеобразовательные

школы
	мест
	135/1000шт.

(10-11кл. 70%)
	113

	Учреждения здравоохранения и социального обеспечения

	3.
	Поликлиники для взрослых
	Посещений в
смену
	18,8/1000жит.
	17,4


	4
	Поликлиники для детей
	Посещений в

смену
	17,5/1000жит.
	16,2

	5.
	Раздаточный пункт молочной кухни
	кв.м.
	10/1000жит.
	9,27

	
	Аптека
	            кв.м 
	60/1000жит. 
	5,57

	Физкультурно-спортивные сооружения

	6
	Территория плоских
спортивных сооружений
	Га
	0.7/1000жит.
	0,65

	Торговля и общественное питание

	7
	Магазины продовольственных товаров  
	кв.м.
	100/1000жит
(гор.пос.70%)
	64,9

	8
	Магазины непродовольственных товаров  
	кв.м.
	180/1000жит.
(гор.пос.70%)
	28,37

	9.
	Рыночный комплекс розничной торговли
	             кв.м.
	24/1000жит.
	22,25

	10.
	Предприятия общественного питания
	. кв.м. 
	40/1000жит.
(гор.пос.35%)
	13

	
	
	
	
	

	Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания

	11.
	Предприятия бытового обслуживания
	раб. мест
	5/1000жит.
	5

	9.
	Предприятия бытового обслуживания малой мощности
	раб. мест
	4/1000жит.
	4

	10.
	Предприятия 
химчистки
	кг.в смену
	4/1000жит.
	3,7

	12.
	Гостиница
	 мест
	6/1000жит.
	6

	Административно-деловые и хозяйственные

	14.
	Опорный пункт охраны порядка
	кв.м 
	120/1000жит.
	111,2

	15
	Отделение, филиал сбербанка
	кв.м
	20/1000жит.
	18,5

	
	Отделение связи
	1 объект
	1/0,2/2000жит.
	1

	Расчет автостоянок для временного и постоянного хранения

	
	Автостоянки постоянного хранения
	м/мест
	250/1000жит.

(для МО).70%)
	209

	
	Автостоянки временного хранения
	м/мест
	30% от общ.кол-ва
	63

	
	Гостевые автостоянки
	м/мест
	40/1000жит
	37


5.ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
	1.
	Площадь землеотвода  под строительство
	         га
	        1,65



	2.
	Площадь застройки


	          м².      
	      3971,3

	3.


	Общая площадь квартир
	         м².
	      27858,2

	4.
	Этажность
	           эт.


	          12

	5.   
	Численность  населения 


	           чел.
	          929

	6.
	 Плотность населения


	         чел/га
	          563

	7.
	Плотность жилого фонда


	             м²/га
	         16883,8

	8.
	Общее  количество автомашиномест на закрытых( 135 ) и на открытых парковках

 ( 74 )
	      м/места
	          209

	9.
	Коэффициент плотности застройки К пз
	         м²/м²
	          1,6

	10

	Коэффициент застройки
	         м²/га.
	         0,24


                     6.   БАЛАНС ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРУЕМОГО УЧАСТКА
	№ п/п
	                     Наименование          
	Кол-во
	       %

	 1
	Площадь проектируемой территории в том числе:
площадь землеотвода под строительство

проектируемая территория под благоустройство
	1,65 га

(16539,6 м²)
	     100%

	2
	Площадь застройки
	3971,6м²
	      24%

	3.
	Площадь твердых покрытий
В том числе: проездов

                      тротуаров,
                      площадок

                      отмостки
тротуаров с возможностью проезда автотранспорта
	3785,4м²

1079,2м²

1056,0м²
641,8м²

844,8м²
	    44,8%

	 4
	Площадь озеленения и благоустройства территории
	5161,1м²


	     31,2%


Расчет сети учреждений культурно-бытового обслуживания населения произведен на расчетное население проектируемой территории по действующим нормативам в соответствии с ТСН 30-303-2000 МО.


Потребность в детских дошкольных учреждениях и школах определена в соответствии с демографической структурой населения. Повседневное, периодическое и эпизодическое обслуживание жителей проектируемого комплекса будет осуществляться действующими объектами социальной инфраструктуры г.Химки.   

 Учреждения торговли продовольственными и промышленными товарами, аптечный пункт готовых лекарственных форм, опорный пункт милиции, предприятие общественного питания и др.объекты инфраструктуры располагаются в  восточной части комплекса и в первых этажах жилых домов

Прочие объекты социального и коммунально-бытового обслуживания расположены на территориях, прилегающих к проектируемой или в пешеходной доступности от  нее.
7.ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
	№ п/п
	Наименование
	Общая площадь квартир
	Кол-во квартир

	1. 
	Проектируемый многоэтажный жилой дом башенного типа – корпус 1
	8526,0
	190

	2.
	Проектируемый многоэтажный жилой дом башенного типа – корпус 2
	5403,1
	119

	3
	Проектируемый многоэтажный жилой дом башенного типа – корпус 3
	8526,0
	190

	4
	Проектируемый многоэтажный жилой дом башенного типа – корпус 4
	5403,1
	119

	
	ИТОГО:
	27858,2
	616


 Жилой дом :

 приямки, ступени и площадки наружных лестниц  облицовываются  керамогранитом серого цвета(см цветовое решение фасадов),

 наружные стены 1-12этажа и тех.этажа (чердака), а также машинного помещения лифтов - вентилируемый фасад коричневого, светло бежевого цветов (см. цветовое решение фасадов), окна  – ПВХ профиль с двухкамерным стеклопакетом. (ОСП) ГОСТ23166-99; ГОСТ 24700-99.  
- витражи остекления лоджий  алюминиевые  коричневого  цвета с одинарным стеклом (см цветовое решение фасадов).
 входные двери в лестничные клетки, мусорокамеру, электрощитовые, выходы на кровлю -  цельнометаллические окрашенные порошковыми эмалями в производственных условиях.          

 входные наружные двери в жилой дом– цельнометаллические окрашенные порошковыми эмалями в производственных условиях. утепленные, , с уплотненными притворами и устройствами для самозакрывания. 

Подземный гараж-стоянка :

 ворота на парковку, входные двери в технические помещения, электрощитовые , цельнометаллические окрашенные порошковыми эмалями в производственных условиях.

 входные наружные двери в лестничные клетки паркинга–цельнометаллические окрашенные порошковыми эмалями в производственных условиях. утепленные,  с уплотненными притворами и устройствами для самозакрывания. 

 ступени и площадки наружных лестниц  облицовываются  керамогранитом серого цвета(см цветовое решение фасадов). 

Жилой дом :  - внутренние двери –  глухие филенчатые, дверные блоки деревянные.

тамбуры, вестибюли , лифтовые холлы; полы - керамогранитная  плитка 600х600мм, стены - облицовка керамической  плиткой 300х300мм  на высоту 1800мм  выше   водостойкая  водоэмульсионная окраска,       потолок - водостойкая водоэмульсионная окраска белого цвета;

       лестничные клетки, коридоры, комната коньсьержа, колясочная, технические помещения ; полы - керамогранитная  плитка 300х300мм , стены - водостойкая водоэмульсионная окраска  теплых светлых тонов на всю высоту от плинтуса, плинтус из керамической  плитки высотой 150мм, потолок– водостойкая водоэмульсионная окраска белого цвета;

        жилые комнаты: полы -ламинат ,стены– бумажные обои улучшенного качества, потолок – водоэмульсионная окраска белого цвета;

         санузлы; полы - керамогранитная  плитка 300х300мм  по стяжке из цементно-песчаного раствора с добавлением 5% эмульсии ПВА, стены- керамическая плитка 300х300мм на высоту 1.8м  выше   водостойкая водоэмульсионная окраска белого цвета. потолок –металлический  реечный белого цвета,

       коридоры, кухни; полы -ламинат (локально - керамогранитная  плитка 300х300мм ),стены– водостойкая водоэмульсионная окраска  теплых светлых тонов на всю высоту от плинтуса (локально над столешницей в кухне - керамическая  плитка 300х300мм  ), потолок – водоэмульсионная окраска белого цвета;

       полы первого этажа (комната коньсъержа и санузел) утепляются экструдированным пенополистиролом в два слоя толщиной 80 мм ;

       Подземный  гараж-стоянка : -внутренние двери –  глухие цельнометаллические окрашенные порошковыми эмалями в производственных условиях,

                Тамбуры, технические (технологические) помещения; полы  керамогранитная  плитка 600х600мм  по стяжке из цементно-песчаного раствора, стены - облицовка керамической  плиткой 0,3х0,3  на высоту 1800мм  выше   водостойкая водоэмульсионная окраска, потолок -  водостойкая водоэмульсионная окраска белого цвета;

               санузлы автомойки; полы- керамогранитная  плитка 300х300мм  по стяжке из цементно-песчаного раствора с добавлением 5% эмульсии ПВА, стены - облицовка керамической  плиткой 0,3х0,3  на высоту 1800мм  выше   водостойкая водоэмульсионная окраска, потолок –металлический  реечный белого цвета,

                кабинеты автомойки;  полы- линолеум поливинилхлоридный на вспененной основе; стены – бумажные обои улучшенного качества , потолок - подвесной потолок (АРМСТРОНГ) водоэмульсионная окраска белого цвета;

                 помещения автопарковки; полы - освальтобетон, стены - водостойкая водоэмульсионная окраска, потолок -  водостойкая водоэмульсионная окраска;

8.Система транспортного обслуживания.

Транспортное обслуживание жителей проектируемого жилого комплекса со встроено-пристроенными нежилыми помещениями общественного назначения будет осуществляться по существующей транспортной схеме города Дмитров в соответствии с планом развития города.


Изменение системы транспортного обслуживания населения настоящим проектом  не предусматривается.


 Проектируемые пешеходные дорожки и лестницы соединяют  комплекс с ул.Первомайская, остановками общественного транспорта, что позволит жителям   беспрепятственно следовать к местам многофункционального комплексного социального обслуживания населения.  

Вокруг жилых домов запроектированы проезды, обеспечивающие движение автомобилей спец.автотранспорта – скорой медицинской помощи, автомобилей для тушения пожаров, и др. в случае ликвидации чрезвычайных ситуаций. Проезды запроектированы шириной 6,0 и более метров.

По всей проектируемой территории равномерно распределены площадки для временной парковки личного и гостевого автотранспорта.


Хранение личных автомобилей предполагается в подземном  гараже на 135 машиномест в центральной части комплекса с въездом в сторону ул.Оборонная. Выходы из гаража осуществляются при помощи лифтов и лестниц непосредственно на территорию жилого комплекса.
9.Инженерно-техническое обеспечение застройки


Проектируемый комплекс располагается в непосредственной близости к   действующим сетям  инженерных коммуникаций.


Источниками энергоснабжения населения являются городские сети водопровода,канализации - проходящему по ул. Оборонная, водостока- по ул. Аверьянова, электроснабжения, телефонизации и радиофикации. Подключение предусматривается по техническим условиям владельцев коммуникаций.

 Подземные сети размещаются в траншеях и каналах.  
                                           10. ВЕРТИКАЛЬНАЯ  ПЛАНИРОВКА.
Схема вертикальной планировки проектируемой территории разработана в масштабе 1:500 в соответствии с генеральным планом г.Дмитров, на топографической съёмке. 

Поперечные уклоны дорог приняты 20 ‰, для тротуаров - 20 ‰, для отмосток 10 ‰.

Проектируемые продольные уклоны по проездам составляют 5‰ – 20‰ с выходом на существующие отметки пограничных автодорог.

Отвод дождевых и талых вод обеспечивается сбросом в дождеприемные колодцы проектируемой ливневой канализации. Так же предусмотрена система поверхностного водоотвода (бетонные лотки серии SUPER, DN 150 с чугунной решоткой, кл. D 400. – Группы компаний GIDROLIKA) с выпуском в ливневую канализацию. 

11. Благоустройство и озеленение территории


Благоустройство и озеленение территории является важной составной частью реализации архитектурно-планировочной организации застройки.


В проекте предусматриваются объекты декоративного и утилитарного характера. Предлагаются малые архитектурные формы: скамейки, вазоны для цветов возле офисных помещений, оборудование детской площадки, лестницы на откосах, урны и мусоросборники, декоративные светильники.


Планировочное решение территории позволяет организовать детскую игровую площадку, площадку для отдыха взрослого населения, спортивную площадку.

Все площадки оборудуются комплексом элементов малых архитектурных форм. Детские площадки отделены от окружающей территории по периметру посадкой рядового кустарника.


В связи с малой площадью отведенного земельного участка, на дворовой территории размещен минимум требуемых сооружений: кольцевой противопожарные проезд, хозяйственные площадки, подъезды к зданиям и тротуары с небольшими участками озеленения низкими газонами и группами  кустарников, а так же парковочные площадки для индивидуального личного и гостевого транспорта.  

Выгул собак предлагается осуществлять на близлежащей неблагоустроенной территории, соблюдая при этом санитарно-гигиенические требования.


Проектом предусмотрена организация хозяйственных площадок с  твердым водонепроницаемым основанием для сбора бытовых отходов.


Тротуары и проезжая часть дорог - из асфальтобетона с установкой бортового камня БР 100.20.8.


Предусматривается нормативное наружное освещение дорожек, проездов, площадок на всей благоустраиваемой территории.
12.Мероприятия по охране окружающей среды


Существующая экологическая ситуация на рассматриваемой территории стабильная и благоприятная. Уровень загрязнения воздушной среды основными вредными веществами находится в пределах норм ПДК. Радиационное загрязнение атмосферы на рассматриваемой территории находится на уровне фонового содержания радиоактивных элементов в воздухе. Негативные геологические процессы на рассматриваемой и близлежащей территории не наблюдаются.


Территория  расположена вне водоохранных зон водных объектов.


В жилом образовании экологически опасных для природной среды и здоровья населения отходы не образуются.


В целях защиты почвы, водоемов, атмосферного воздуха от загрязнений в зоне строительства предусмотрены следующие мероприятия:


- площадки для ТБО имеющие твердые, водонепроницаемые основания и ограждения. Во время эксплуатации предусматривается своевременный вывоз ТБО на ближайший полигон по договору с организацией,  имеющей лицензию на данный вид деятельности;


- санитарные разрывы до инженерных коммуникаций приняты в соответствии с нормативными требованиями;


- для предотвращения загрязнения почвы и подземных вод применены водонепроницаемые конструкции инженерных коммуникаций;


- стоки бытовой и ливневой канализации собираются на очистных сооружениях;


- предусмотрено водоснабжение водой питьевого качества;


- выбрасываемый воздух из жилых зданий не содержит вредных примесей.

13.Мероприятия    по    гражданской   обороне  и    обеспечению     пожарной   безопасности

Потенциально опасные объекты, влекущие за собой необходимость защиты территории от чрезвычайных  ситуаций природного и техногенного характера, на близлежащей территории отсутствуют.

Спец.сооружения гражданской обороны  на проектируемой территории не предусматриваются.

Проектируемые здания соответствуют всем требованиям противопожарной безопасности, включая оборудование систем дымоудаления, автоматической пожарной сигнализации, оповещения и пожаротушения. 

В целях создания необходимых условий по тушению возможного пожара и проведению спасательных работ проектом предусматривается 

в жилых зданиях:

 - устройство подъездных путей к зданиям для проезда пожарной техники  и доступа пожарных в каждое помещение с автолестниц;


- устройство пожарных гидрантов на наружных сетях водопровода, к  которым обеспечен свободный доступ;


- устройство зазоров для протягивания рукавных линий между маршами лестничных клеток;


- выходы из лестничной клетки жилой части здания на кровлю;


- в местах перепадов высот кровли более 1,0 м предусмотрена установка металлических  пожарных лестниц,

в подземном гараже и торговых помещениях:


-  оборудование эвакуационными выездами и выходами.


14.    Мероприятия по обеспечению жизнедеятельности

                            маломобильных   групп   населения

Планировкой территории были выполнены следующие мероприятия для удобства проживания инвалидов и маломобильных групп населения:

- разделены по возможности пешеходные и транспортные потоки;

- обеспечены удобные пути движения по функциональным зонам и площадкам участка, а также и к подъездам жилого дома;

- устройство пониженных бортовых камней (аппарелей) в местах пересечения пешеходных дорожек с автомобильным проездом вокруг дома;

- предусмотрены наружные пандусы у входов в здание;

- в зоне стоянки личного автотранспорта на придомовой территории предусмотрены места для парковки автотранспортных средств инвалидов;

- запроектированы дороги и пешеходные дорожки с асфальтобетонным покрытием, которые обеспечивают возможность использования кресел-колясок или каталок. Ширина пешеходных дорожек принята удобной для проезда;

- продольные уклоны по запроектированным  проездам и тротуарам не превышают 5%.

Проектом предусмотрены мероприятия по обеспечению жизнедеятельности мало мобильных  групп населения и инвалидов:
- подъемниками для инвалидов ,
- пандусы на входе, обеспечивающие беспрепятственный доступ до лифтового узла, с нормативным уклоном 6%;

- наружные лестницы с шириной проступей 400 мм и высотой подъемов ступеней – 120 мм.
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