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  1. СОДЕРЖАНИЕ ТОМА 

 
 

 

 

  

№ п/п Наименование Шифр Стр. 

1 2 3 4 

 Титульный лист.  1 

1 Содержание тома. 02-13-ГП.ПЗ 2 

2 Гарантийная запись. 02-13-ГП.ПЗ 3 

3 Исходно-разрешительная документация.  4 

4 Текстовая часть. 02-13-ГП.ПЗ 5 

5 Основная (утверждаемая) часть. 02-13-ГП.1 13 

ПП-1 Основной чертеж проекта планировки. М. 1:2000. 02-13-ГП.1 14 

6 Материалы по обоснованию. 02-13-ГП.2 15 

ПП-1 
Схемы расположения газопровода на территории 

г.п. Дмитров М. 1:100000; М. 1:10000 
02-13-ГП.2 16 

ПП-2 
Схема использования территории в период подготовки 

проекта планировки.  М. 1:2000. 
02-13-ГП.2 17 

ПП-3 Схема организации улично-дорожной сети.  М. 1:2000. 02-13-ГП.2 18 

ПП-4 Разбивочный чертеж красных линий.  М. 1:2000. 02-13-ГП.2 19 

ПП-5 
Схема архитектурно-планировочной организации 

территории.  М. 1:2000. 
02-13-ГП.2 20 

7 Проект межевания 02-13-ГП.3 21 

ПП-1 
Чертеж межевания зоны проектируемого газопровода. 

М. 1:1000. Ведомость координат. 
02-13-ГП.3 16 
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2.  ГАРАНТИЙНАЯ ЗАПИСЬ 
 

Проект планировки разработан в соответствии с заданием на проектирование, 

документами об использовании земельного участка для строительства, техническими 

регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной 

эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих 

к ним территорий, и с соблюдением технических условий. 

 

 

Главный архитектор проекта                            В. В. Малыгина 
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3. ИСХОДНО-РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ  

ДОКУМЕНТАЦИЯ 
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4. ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ 

(ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА) 

 
4.1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 

 

Проект планировки территории подземного газопровода низкого давления 

для газоснабжения жилого дома, расположенного по адресу: Московская 

область, Дмитровский муниципальный район, городское поселение Дмитров, 

село Ильинское разработан на основании Задания на проектирование. 

Проект разработан в соответствии с градостроительным кодексом 

Российской Федерации от 29.12.04 № 190-ФЗ (ред. от 04. 12. 2007) и 

Федеральным законом от 29.12.04 №191-ФЗ (ред. от 04. 12. 2007) «О введении в 

действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», 

постановлением Правительства Московской области от 19.06.2006 № 536/23 

«Об утверждении состава и содержания проектов планировки территории, 

подготовка которых осуществляется на основании документов 

территориального планирования Московской области», с учетом следующих 

нормативных актов Московской области в сфере архитектуры и 

градостроительства: 

 СП 42.13330.2011 «Градостроительство.  Планировка и застройка 

городских и сельских поселений», 

 СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги», 

 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности №123-ФЗ, 

 Постановление №878 «Об утверждении правил охраны 

газораспределительных сетей» Правительства Российской Федерации, 

 другими нормами и стандартами. 
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4.2.  ДАННЫЕ О РАЙОНЕ И УЧАСТКЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 

ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТКА 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ И ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ 

   
 

Зона под строительство подземного газопровода низкого давления 

расположена по адресу : Московская область, Дмитровский муниципальный 

район, городское поселение Дмитров, село Ильинское.  

Проектируемый газопровод расположен в южной части села Ильинское и 

проходит по внутриквартальным проездам зоны жилой застройки. 

Рельеф территории в целом спокойный, поверхность ровная, с уклоном на юг 

и абсолютными отметками поверхности 145,10м – 169,00м. 

Участок строительства относится к «В» климатическому подрайону II 

климатического района (СНиП 23-01-99 рис.1). 

Расчетная зимняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки  - 

28
0
С. (СНиП 23-01-99 табл.1). 

Зона влажности нормальная -2 (СНиП 23-01-99 рис.2). 

Нормативная глубина сезонного промерзания для суглинков – 1,40м. 

В зоне строительства газопровода памятников истории и культуры нет. 

Категория земельного участка – земли населенных пунктов. 

В зоне прокладки газопровода существующие инженерные коммуникации 

отсутствуют. 
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4.3.  КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА 

ДАННЫЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЕГО МОЩНОСТЬ 

 
 

Согласно техническим условиям на газификацию № 1006-50/29 от 05.09.2011 

года, выданным ГУП МО «Мособлгаз» филиал «Дмитровмежрайгаз», 

проектируемая трасса подземного газопровода присоединяется к 

существующему подземному газопроводу низкого давления Ду=110мм, 

проложенному по с. Ильинское. 

Проект планировки зоны подземного газопровода разработан на 

топографической съемке, выполненной ООО «ГеоПартнер» в июне 2012 года. 

 

Протяженность проектируемого газопровода низкого давления – 277,40 п.м, 

в том числе: 

протяженность уличного газопровода до заглушки – 210,30 п.м; 

протяженность газопровода до жилого дома – 67,10 п.м. 

Площадь зоны планируемого размещения газопровода низкого давления по 

улице  – 933,50 м². 

 

Для монтажа газопровода разрешается использовать полиэтиленовые трубы 

ПЭ 80 «ГАЗ» SDR 11 и 17,6  ГОСТ Р 50838-95, имеющие сертификат завода 

изготовителя. 

Газопровод должен укладываться на основание из песка высотой не менее 

0,10м, с последующей присыпкой из песка на высоту не менее 0,20м и засыпкой 

грунтом до проектных отметок. 

Газопровод прокладывается подземно на глубину 1,00 – 1,20м, ввод 

газопровода должен предусматриваться с уклоном в сторону 

распределительного газопровода. 

Вдоль трассы газопровода из полиэтиленовых труб следует 

предусмотретьукладку сигнальной ленты желтого цвета шириной не менее 0,20м 

на расстоянии 0,20м от верхней образующей газопровода. На участках 
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пересечений газопроводов с подземными инженерными коммуникациями 

сигнальная лента должна быть уложена вдоль газопровода дважды на расстоянии 

0,20м между собой и на 0,20м в обе стороны от пересекаемого сооружения. 

Территория отведенного под прокладку газопровода участка свободна от 

строений. 

Размещение сооружений обеспечивает нормативные разрывы между ними и 

до соседних строений в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений». 

 

4.4. ОХРАННЫЕ ЗОНЫ 

Для газораспределительных сетей в соответствии с  Постановлением 

Правительства РФ №878 «Об утверждении правил охраны 

газораспределительных сетей» от 20 ноября 2000г. устанавливаются порядок 

определения границ охранных зон, условия использования земельных участков, 

расположенных в их пределах, и ограничения хозяйственной деятельности, 

которая может привести к повреждению газораспределительных сетей. 

Определяются права и обязанности эксплуатационных организаций в области 

обеспечения сохранности газораспределительных сетей при их эксплуатации, 

обслуживании, ремонте, а также предотвращения аварий на 

газораспределительных сетях и ликвидации их последствий. 

Охранная зона проектируемого газопровода представляет собой 

территорию, ограниченную условными линиями, проходящими на расстоянии 

3,0м от оси газопровода со стороны медного провода и 2,0м от оси газопровода 

с противоположной стороны. 

Трасса  газопровода должна быть закреплена на местности с помощью 

указателей, в виде пластин, которые устанавливаются на ж/б  столбиках в 1м от 

оси газопровода справа по ходу газа, не реже, чем через 200метров. Кроме того, 

опознавательные знаки ставятся на углах поворота,  в местах ответвлений, у 

контрольных трубок,  и при отсутствии ориентиров. 
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4.5.  ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЛЬЕФА 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 

 
 

Организация рельефа участка под строительство газопровода 

запроектирована в увязке с прилегающей территорией, с учетом условий 

инженерно-геологических изысканий,  выполнения нормативного отвода 

атмосферных вод. 

На участке строительства до начала работ производиться снятие 

растительного слоя земли толщиной 0,20м. Срезанный незначительный 

растительный слой складируется во временный отвал для дальнейшего 

использования при подсыпке зеленых зон застраиваемой территории и 

равномерно разравнивается по площадке слоем 0,20 м. 

 

4.6.   ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ И ПРОТИВОВЗРЫВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Для обеспечения надежной и безаварийной работы наружных сетей 

газоснабжения предусматриваются следующие мероприятия: 

- соблюдение строительных норм по разрывам между проектируемыми 

газопроводами и смежными коммуникациями (расстояние в плане до 

фундамента зданий и сооружений от газопровода низкого давления (до 

0,002МПа) составляет 2м, среднего давления (до 0,3МПа) – 4м, от газопровода 

высокого давления (до 0,6МПа) – 7м, от газопровода высокого давления (до 

1,2МПа) – 10м; расстояние в плане до бортового камня улицы, дороги(кромки 

проезжей части, укрепленной полосы обочины) от газопровода низкого и 

среднего давления – 1,5м, от газопровода высокого давления – 2,5м; 

- охранная зона газопровода –2,0м от оси газопровода в обе стороны; 10,0м 

от ограждения отдельно стоящих МРП, ГРПБ; 

- герметизация вводов и выпусков всех подземных коммуникаций 

(водопровода, канализации, электрических и телефонных кабельных линий), 

проходящие через подземные части наружных стен жилых домов путем 

тщательного уплотнения. 
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Согласно требованиям «Правил технической эксплуатации и требований 

безопасности труда в газовом хозяйстве Российской Федерации», в каждом 

газовом хозяйстве должны быть составлены и утверждены в установленном 

порядке инструкции по охране (безопасности) труда, устанавливающие правила 

выполнения работ на территории объектов газового хозяйства применительно к 

видам проводимых работ и учетом условий и свойств используемого газа. 

Инструкции должны содержать требования по пожарной безопасности на 

объектах газового хозяйства. 

В процессе строительства опасного производственного объекта 

организации, разработавшие проектную документацию, в установленном 

порядке осуществляют авторский надзор. 

Приемка в эксплуатацию опасного производственного объекта проводится 

в установленном порядке.  

Надземные газопроводы должны иметь опознавательную окраску и 

цифровое обозначение в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-76 

(допускается окраска газопровода под цвет ограждающих конструкций здания). 

При продувке и испытании газопровода запрещается проезд и нахождение 

в опасной зоне автомобилей и т.д. с работающими двигателями, а также 

пользование открытым огнем и курение. 

Отключающие устройства на газопроводе должны находиться в 

исправности, быть легко доступными, чтобы обеспечить возможность 

надежного прекращения подачи газа в отдельные участки газопровода. 

Отключающие устройства должны закрываться и открываться плавно. 

Запрещается применение для открытия и закрытия отключающих устройств 

ломов, труб и других предметов, которые могут вызвать искру. 

Эксплуатация газопровода осуществляется без постоянного присутствия 

обслуживающего персонала. 

Возможные утечки необходимо контролировать с помощью переносных 

приборов типа ФП11.1 в периоды планового обследования состояния трассы 

газопровода. 

10 

 



 

                                                       

 

 
 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

10 
02-13-ГП.ПЗ 

 

 

4.7. ПРИРОДООХРАННЫЕ И САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Технические решения, предусмотренные в рабочем проекте, приняты в 

соответствии с действующими нормами и правилами, составленными с учетом 

требований по  охране окружающей среды, а также с учетом согласований 

землепользователей и заинтересованных организаций. 

При выполнении всех строительных работ необходимо соблюдать 

требования защиты окружающей природной среды, сохранения ее устойчивого 

экологического равновесия и не нарушать условия землепользования, 

установленные законодательством по охране природы. 

При выполнении работ по сооружению газопровода строительной 

организацией следует принимать меры по исключению загрязнения участка 

строительства горюче-смазочными материалами и засорения строительными 

отходами.     

В проекте производства работ должны быть разработаны следующие 

мероприятия: 

- обязательное соблюдение границ территорий, отводимых для 

строительства; 

- оснащение рабочих мест и строительных площадок инвентарными 

контейнерами для бытовых и строительных отходов; 

- проведение после окончания строительства благоустройства территории. 

Снятие, транспортировка, хранение и обратное нанесение плодородного 

слоя грунта должны   выполняться методами, исключающими снижение его 

качественных показателей, а также его потерю при перемещениях.  

После окончания основных работ строительная организация должна 

восстановить водосборные канавы, дренажные системы и дороги, 

расположенные в пределах полосы отвода земель или пересекающих эту 

полосу, а также придать местности проектный рельеф и восстановить 

природный.      Выпуск воды со строительных площадок непосредственно на 
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склоны без надлежащей защиты от размыва не допускается. При проведении 

планировочных работ почвенный слой, пригодный для последующего 

использования, должен предварительно сниматься и складываться в 

предварительно отведенных местах. Временные автомобильные дороги и другие 

подъездные пути должны устраиваться с учетом требований по 

предотвращению повреждений сельскохозяйственных угодий и древесно-

кустарниковой растительности.  

При производстве строительно-монтажных работ на жилых территориях 

должны быть соблюдены требования по предотвращению запыленности 

воздуха. Не допускается при уборке отходов и мусора сбрасывать их с этажей 

зданий и сооружений без применения закрытых лотков и бункеров-накопителей.     

 

4.8. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА МЕРОПРИЯТИЯ ПО 

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ 

Чрезвычайная ситуация (ЧС) - обстановка на определенной территории, 

сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, 

стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой 

человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной 

среде, значительные материальные потери и нарушение условий 

жизнедеятельности людей. 

Предупреждение чрезвычайных ситуаций - комплекс мероприятий, 

проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное 

уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на 

сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и 

материальных потерь в случае их возникновения (Закон РФ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»). 

 Данный раздел разрабатывается специализированной организацией 
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